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Fig. Référence Description

1 550200 Connecteur Schuko, Caoutchouc, Droit, 16A/230V, 3-pôles, 2P+T

2 550664 Connecteur Schuko, Caoutchouc, Coudé, 16A/230V, 3-pôles, 2P+T

Fig. Référence Description

1 551224 Connecteur femelle, Caoutchouc, Droit, 16A/230V, 3-pôles, 2P+T

Fig. Référence Description

1 550720 Connecteur de Sécurité, Thermoplastique, Droit, 10A, max 250V, 3-pôles, 2P+T

2 550721 Connecteur de Sécurité, Thermoplastique, Droit, 10A, max 250V, 3-pôles, 2P+T

3 550722 Connecteur de Sécurité, Thermoplastique, 13A, max 250V, 3-pôles, 2P+T

Fig. Référence Description

1 550717 Connecteur femelle, Caoutchouc, Droit, 10A, max 230V, 3-pôles, 2P+T, Type 13

2 550718 Connecteur femelle, Caoutchouc, Droit, 16A, max 230V, 3-pôles, 2P+T, Type 23

1

1

1 2

2

Fig. Référence Description

1 550723 Connecteur Schuko, Thermoplastique, Droit, 16A/230V, 3-pôles, 2P+T

2 550724 Connecteur Schuko, Thermoplastique, Coudé, 16A/230V, 3-pôles, 2P+T
1

1 2 3

2

Connecteurs de Sécurité

Fig. Référence Description

1 550241 Connecteur Schuko, Thermoplastique, Coudé avec Interrupteur, 16A/230V, 3-pôles, 
2P+T

2 551192 Connecteur Schuko, Thermoplastique, Coudé avec Interrupteur, Lumineux, 16A/230V, 
3-pôles, 2P+T

1 2

Vue arrière Vue arrière

Fig. Référence Description

1 550698 Connecteur Embase, Thermoplastique, 16A, max 250V, 3-pôles, 2P+T

1

Connecteur Embase



44

ÉLECTRIQUE

Tél. : +33 (0)4 72 26 31 01        contact@gev-online.fr         www.gev-online.fr

Fig. Référence Description

1 551193 Câble Caoutchouc, H07RNF, 3x1,5mm², 1,5m, Complet avec Connecteur Schuko, 
Coudé

Fig. Référence Description

1 551202 Câble Caoutchouc, H07RNF, 3x2,5mm², 2m, Complet avec Connecteur Schuko, 
Coudé

Fig. Référence Description

1 551196 Câble Polyuréthane, H07BQF, 3x1,5mm², 3,0m, Complet avec Connecteur Schuko, 
Droit

1

1

Pos. Référence Description

1 551085 Câble PVC, H05VVF, 3x1,5mm², 2,0m, Complet avec Connecteur Schuko, Coudé

2 551194 Câble PVC, H05VVF, 3x1,5mm², 3,0m, Complet avec Connecteur Schuko, Coudé

1

Fig. Référence Description

1 551203 Câble Caoutchouc, H07RNF, 3x2,5mm², 2m, Complet avec Connecteur Schuko, Droit

1

Câbles d‘Alimentation
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Fig. Référence Description

1 551173
(Mennekes)

550209
(Alternative)

Connecteur CEE, Droit, 16A/230V, 3-pôles, 2P+T

2 551185
(Mennekes)

550524
(Alternative)

Connecteur CEE, Coudé, 16A/230V, 3-pôles, 2P+T

Fig. Référence Description

1 551174 
(Mennekes)

550211 
(Alternative)

Connecteur CEE, Droit, 32A/400V, 5-pôles, 3P+N+T

2 551199 
(Mennekes)

551220 
(Alternative)

Connecteur CEE, Coudé, 32A/400V, 5-pôles, 3P+N+T

Fig. Référence Description

1 551176
(Mennekes)

550210
(Alternative)

Connecteur CEE, Droit, 16A/400V, 5-pôles, 3P+N+T

2 551198 
(Mennekes)

550214
(Alternative)

Connecteur CEE, Coudé, 16A/400V, 5-pôles, 3P+N+T

Fig. Référence Description

1 551124
(Ilme)

551220 
(Alternative)

Connecteur CEE, Coudé, 32A/400V, 5-pôles, 3P+N+T

Fig. Référence Description

1 551127 
(Ilme)

Connecteur CEE, Coudé, 32A/400V, 5-pôles, 3P+N+T IP67

Fig. Référence Description

1 551134
(Ilme)

550524
(Alternative)

Connecteur CEE, Coudé, 16A/230V, 3-pôles, 2P+T

Fig. Référence Description

1 551184
(Mennekes)

551219
(Alternative)

Connecteur CEE, Droit, 32A/230V, 3-pôles, 2P+T

1

1

1

1

1

1

21

2

2

Connecteurs CEE
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Fig. Référence Description

1 551125
(Mennekes)

Connecteur CEE, Droit, 32A/400V, 7-pôles, 5P+N+T

Fig. Référence Description

1 551177 
(Mennekes)

550265 
(Alternative)

Connecteur Socle en Saillie Femelle CEE, 16A/230V, 3-pôles, 2P+T

Fig. Référence Description

1 551126 
(Mennekes)

Connecteur Femelle CEE, 32A/400V, 7-pôles, 5P+N+T

Fig. Référence Description

1 551205
(Mennekes)

550267
(Alternative)

Connecteur avec Inverseur de phases CEE, Droit, 16A/400V, 5-pôles, 
3P+N+T

2 551206 
(Mennekes)

550523 
(Alternative)

Connecteur avec Inverseur de phases CEE, Droit, 32A/400V, 5-pôles, 
3P+N+T

Fig. Référence Description

1 551180 
(Mennekes)

Connecteur Socle en Saillie, 32A/400V, 5-pôles, 3P+N+T

2 551175 
(Mennekes)

Connecteur Socle en Saillie, 32A/400V, 7-pôles, 5P+N+T

Fig. Référence Description

1 551187 
(Mennekes)

550520 
(Alternative)

Connecteur Femelle CEE, 16A/230V, 3-pôles, 2P+T

2 551207 
(Mennekes)

551096 
(Alternative)

Connecteur Femelle CEE, 32A/230V, 3-pôles, 2P+T

Fig. Référence Description

1 551197 
(Mennekes)

550215 
(Alternative)

Connecteur Femelle CEE, 16A/400V, 5-pôles, 3P+N+T

2 551183 
(Mennekes)

550521 
(Alternative)

Connecteur Femelle CEE, 32A/400V, 5-pôles, 3P+N+T

1

1

1

2

2

1 2

21

1

Connecteurs avec Inverseur de phases CEE

Connecteurs Femelles CEE

Connecteurs Socle en Saillie Femelles CEE

1
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Fig. Référence Description

1 551178 
(Mennekes)

550264 
(Alternative)

Connecteur Socle en Saillie Femelle CEE, 16A/400V, 5-pôles, 3P+N+T

2 551179 
(Mennekes)

550522 
(Alternative)

Connecteur Socle en Saillie Femelle CEE, 32A/400V, 5-pôles, 3P+N+T

Fig. Référence Description

1 551181 Connecteur Socle Femelle CEE, Droit, 16A/230V, 3-pôles, 2P+T, (62x62mm)

2 551182 Connecteur Socle Femelle CEE, Droit, 16A/400V, 5-pôles, 3P+N+T, (72x65mm)

3 551186 Connecteur Socle Femelle CEE, Oblique, 32A/400V, 5-pôles, 3P+N+T, (85x85mm)

Fig. Référence Description

1 550218 Connecteur Socle Femelle CEE, 16A/230V, 3-pôles, 2P+T

2 550263 Connecteur Socle Femelle CEE, 16A/400V, 5-pôles, 3P+N+T

3 550248 Connecteur Socle Femelle CEE, 32A/400V, 5-pôles, 3P+N+T

Fig. Référence Description

1 550266 Connecteur Socle en Saillie Femelle CEE, 16A/230V, 3-pôles, 2P+T, 16A/400V, 
5-pôles, 3P+N+T

1

1

1

1

2

2

2

3

3

Fig. Référence Description

1 551200 Câble Caoutchouc, H07RNF, 3x2,5mm², 2,0m, Complet avec Connecteur CEE, Droit, 
16A/230V 3-pôles, 2P+T

Fig. Référence Description

1 551208 Câble Caoutchouc, H07RNF, 3x4,0mm², 2,0m, Complet avec Connecteur CEE, Droit, 
32A/230V, 3-pôles, 2P+T

Fig. Référence Description

1 551201 Câble Caoutchouc, H07RNF, 5x2,5mm², 2,0m, Complet avec Connecteur CEE, Droit, 
16A/400V 5-pôles, 2P+T

1

1

1

Câbles d‘Alimentation CEE
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Fig. Référence Description

1 550217 Connecteur Perilex, PVC, Droit, 16A/400V, 5-pôles, 3P+N+T

2 550208 Connecteur Perilex, Thermoplastique, Coudé, 25A/400V, 5-pôles, 3P+N+T

Fig. Référence Description

1 550715 Connecteur, Caoutchouc, Droit, 10A, max 250/400V, 5-pôles, 3P+N+T, Type 15

2 551225 Connecteur, Polyamide, Coudé, 10A, max 250/400V, 5-pôles, 3P+N+T, Type 15

Fig. Référence Description

1 550716 Connecteur, Caoutchouc, Droit, 16A, max 250/400V, 5-pôles, 3P+N+T, Type 25

2 551226 Connecteur, Polyamide, Coudé, 16A, max 250/400V, 5-pôles, 3P+N+T, Type 25

1

1

1

2

2

2

Fig. Référence Description

1 550205 Connecteur Perilex, Thermoplastique, Droit, 16A/400V, 5-pôles, 3P+N+T

2 550206 Connecteur Perilex, Thermoplastique, Coudé, 16A/400V, 5-pôles, 3P+N+T

1 2

Connecteurs Perilex

Fig. Référence Description

1 550219 Connecteur Socle Femelle Perilex, 16A/400V, 5-pôles, 3P+N+T

2 550525 Connecteur Socle en Saillie Femelle Perilex, 16A/400V, 5-pôles, 3P+N+T

1 2

Connecteurs Système SEV 1011

Fig. Référence Description

1 550240 Boitier de Raccordement, 16A/400V, 5-pôles, 3P+N+T, (Epaisseur 23mm)

2 550425 Boitier de Raccordement, 16A/400V, 5-pôles, 3P+N+T, (Epaisseur 14mm)

1 2

Boitiers de Raccordement

Fig. Référence Description

1 550711 Connecteur de Sécurité, Caoutchouc, Droit, 10A, max 250V, 3-pôles, 2P+T, 
Type 12

2 550712 Connecteur de Sécurité, Caoutchouc, Droit, 16A, max 250V, 3-pôles, 2P+T, 
Type 23

3 550713 Connecteur de Sécurité, Caoutchouc, Coudé, 10A, max 250V, 3-pôles, 2P+T, 
Type 12

4 550714 Connecteur de Sécurité, Caoutchouc, Coudé, 16A, max 250V, 3-pôles, 2P+T, 
Type 23

1

3

2

4
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Pos Référence Description

1 550220 Câble PVC, 5x1,5mm², 1,5m

2 550221 Câble PVC, 5x1,5mm², 3,0m

3 550222 Câble PVC, 5x2,5mm², 1,5m

4 550223 Câble PVC, 5x2,5mm², 3,0m

Fig. Référence Q. Description

1 551172 25m
Câble Caoutchouc, H07RNF, 3x1,5mm²

1 551143 50m

1 551171 25m
Câble Caoutchouc, H07RNF, 3x2,5mm²

1 551144 50m

2 551189 10m

Câble Caoutchouc, H07RNF, 5x2,5mm²2 551170 25m

2 551145 50m

3 551211 10m

Câble Caoutchouc, H07RNF, 3x4,0mm²3 551210 25m

3 551209 50m

4 551150 10m

Câble Caoutchouc, H07RNF, 5x4,0mm²4 551148 25m

4 551146 50m

4 551151 10m

Câble Caoutchouc, H07RNF, 5x6,0mm²4 551149 25m

4 551147 50m

1

2

3

4

Fig. Référence Q. Description

1 550065 25m
Câble Silicone, SIHF, 3x1,5mm²

1 570065 100m

1 550064 25m
Câble Silicone, SIHF, 3x2,5mm²

1 570064 100m

2 550066 25m
Câble Silicone, SIHF, 5x1,5mm²

2 570066 100m

2 550067 25m
Câble Silicone, SIHF, 5x2,5mm²

2 570067 100m

2 550068 25m
Câble Silicone, SIHF, 5x4,0mm²

2 570068 100m

Fig. Référence Q. Description

1 551169 25m
Câble Polyuréthane, H07BQF, 3x1,5mm²

1 551152 50m

1 551168 25m
Câble Polyuréthane, H07BQF, 3x2,5mm²

1 551153 50m

2 551190 10m

Câble Polyuréthane, H07BQF, 5x2,5mm²2 551165 25m

2 551164 50m

3 551167 10m

Câble Polyuréthane, H07BQF, 3x4,0mm²3 551166 25m

3 551163 50m

4 551158 10m

Câble Polyuréthane, H07BQF, 5x4,0mm²4 551157 25m

4 551154 50m

4 551160 10m

Câble Polyuréthane, H07BQF, 5x6,0mm²4 551159 25m

4 551155 50m

5 551162 10m

Câble Polyuréthane, H07BQF, 7x6,0mm²5 551161 25m

5 551156 50m

1

1

2

2

3

4

5

Câbles
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Fig. Référence Description

1 550101 Câble Spiralé Polyuréthane, H07BQF, 3x1,5mm², avec Connecteur, Coudé, 500mm,  
(Taux d'étirement 150%)

2 550071 Câble Spiralé Polyuréthane, H07BQF, 3x1,5mm², avec Connecteur, Coudé, 500mm,  
(Taux d'étirement 150%)

Fig. Référence Description

1 550647 Câble Spiralé Polyuréthane, H07BQF, 3x1,5mm², 500mm, (Taux d'étirement 150%)

1 550431 Câble Spiralé Polyuréthane, H07BQF, 3x2,5mm², 500mm, (Taux d'étirement 150%)

2 550430 Câble Spiralé Polyuréthane, H07BQF, 5x1,5mm², 500mm, (Taux d'étirement 150%)

2 550432 Câble Spiralé Polyuréthane, H07BQF, 5x2,5mm², 500mm, (Taux d'étirement 150%)

Fig. Référence Description

1 550072 Câble Spiralé Polyuréthane, H07BQF, 3x1,5mm², 500mm, (Taux d'étirement 150%)

1

1

1

2

2

Fig. Référence Description

1 550555 Câble Spiralé Polyuréthane, H07BQF, 3x1,5mm², avec Connecteur, Droit, 500mm,  
(Taux d'étirement 150%)

Fig. Référence Description

1 550732 Câble Spiralé Polyuréthane, H07BQF, 3x1,5mm², avec Connecteur Type 12, 
Coudé, 500mm, (Taux d'étirement 150%)

2 550733 Câble Spiralé Polyuréthane, H07BQF, 3x1,5mm², avec Connecteur Type 23, 
Coudé, 500mm, (Taux d'étirement 150%)

1

Câbles Spiralés

1

2
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Fig. Référence Description

1 551116 Câble d'Alimentation, H05VVF, 3x1,0mm², 1,4m, 10A/250V, C13, Temp. max. 70°C

Abb Référence Description

1 550730 Câble d'Alimentation, H05VVF, 3x1,5mm², 3,0m, 10A/250V C15A, Temp. max. 155°C

Pos. Référence Description

1 550726 Câble d'Alimentation, H05VVF, 3x1,0mm², 2,0m, 10A/250V, C13, Temp. max. 70°C 

2 550554 Câble d'Alimentation, H05VVF, 3x1,5mm², 3,0m, 10A/250V, C13, Temp. max. 70°C

Pos. Référence Description

1 550553 Câble d'Alimentation, H05VVF, 3x1,0mm², 2,0m, 10A/250V, C15, Temp. max. 120°C

2 550729 Câble d'Alimentation, H05VVF, 3x1,5mm², 3,0m, 10A/250V, C15, Temp. max. 120°C

Pos. Référence Description

1 550229 Câble d'Alimentation, H05VVF, 3x1,0mm², 2,0m, 10A/250V, C15, Temp. max. 120°C 

2 550230 Câble d'Alimentation, H05VVF, 3x1,5mm², 3,0m, 10A/250V, C15, Temp. max. 120°C

1

1

C13

C13

C15

C15

C15A

Câbles d‘Alimentation
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Fig. Référence Description

1 550242 Fiche Femelle, C13, Droit, 10A/250V, Temp. max. 70°C

2 550699 Fiche Femelle, C13, Coudé, 10A/250V, Temp. max. 70°C

1 2

C13

Fig. Référence Description

1 550700 Fiche Femelle, C19, Droit, 16A/250V, Temp. max. 70°C

Fig. Référence Description

1 550705 Embase Mâle, C20, Cosses Faston 6,3mm, 16A/250V, Temp. max. 70°C

Fig. Référence Description

1 550702 Fiche Femelle, C15, Droit, 10A/250V, Temp. max. 120°C

2 550701 Fiche Femelle, C15, Coudé, 10A/250V, Temp. max. 120°C

Fig. Référence Description

1 550243 Fiche Femelle, C15A, Droit, 10A/250V, Temp. max. 155°C

2 550703 Fiche Femelle, C15A, Coudé, 10A/250V, Temp. max. 155°C

Fig. Référence Description

1 551195 Fiche Femelle, C21, Droit, 16A/250V, Temp. max. 155°C

2 550316 Fiche Femelle, C21, Droit, 16A/250V, Temp. max. 200°C

Fig. Référence Description

1 550244 Embase Mâle, C14, Cosses à visser, 10A/250V, Temp. max. 70°C

2 550704 Embase Mâle, C14, Cosses Faston 6,3mm, 10A/250V, Temp. max. 70°C

1

1

1

1

2

2

2

C19

C15

C15A

C14

C20

1 2

C21

Fiches Femelles

Embases Mâles

1
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Fig. Référence Description

1 550245 Embase Mâle, C16A, Cosses à visser, 10A/250V, Temp. max. 155°C

2 550708 Embase Mâle, C16A, Cosses Faston 6,3mm, 10A/250V, Temp. max. 155°C

1

1

2

Fig. Référence Description

1 550709 Embase Mâle, C22, Cosses à visser, 16A/250V, Temp. max. 200°C

H 07 B Q F

10A/250V/T70 10A/250V/T120 10A/250V/T155 16A/250V/T70 16A/250V/T155

C16A

C22

Dénomination harmonisée des conducteurs

Dénomination des fiches femelles et embases mâles

Example:

C13 C15A

C16A

C15

C16

C19 C21

C22C20C14

Femelle Femelle Femelle

MâleMâle

Femelle

Mâle

Femelle

Mâle Mâle

Fig. Référence Description

1 550706 Embase Mâle, C16, Cosses à visser, 10A/250V, Temp. max. 120°C

2 550707 Embase Mâle, C16, Cosses Faston 6,3mm, 10A/250V, Temp. max. 120°C

3 550872 Embase Mâle, C16, Cosses Faston 6,3mm, 10A/250V, Temp. max. 120°C
1 2 3

C16

Type Tension Isolant Gaine Type de Conducteur

H = type harmonisé 05 = 300/500V~

07 = 450/750V~

B = Caoutchouc éthylène-
propylène pour températures 
jusqu‘à 90°C

R = Caoutchouc naturel et/
ou caoutchouc de styrène 
butadiène

S = Caoutchouc silicone

V = PVC

N = Caoutchouc neoprène

Q = Polyuréthane

V = PVC

F = Conducteur à brins fins 
pour installations mobiles

K = Conducteur à brins fins 
pour installations fixes

R = Conducteur ronde mulit-
filaire

U = Conducteur ronde unifi-
laires



1414

GAZ

Tél. : +33 (0)4 72 26 31 01        contact@gev-online.fr         www.gev-online.fr

Tuyau Gaz avec Raccord par Fiche et Raccord ½", Homologation DIN EN 14800 CE

Pos. Référence Raccord Longueur (mm)

1 520799 ½" F 500

2 520837 ½“ F 750

3 520839 ½" F 1000

4 520855 ½" F 1250

5 520856 ½" F 1500

Fig. Référence Description

1 520361 Fiche Raccord Gaz, ½", avec Vanne TSV et Homologation DIN-DVGW

2 520362 Fiche Raccord Gaz, ½", avec Vanne TSV Sécurité Thermique et Homologation DIN-
DVGW

1 2

Robinet Gaz et Vannes de Sécurité
Robinet Gaz à Boisseau Sphérique, Chrome, Raccords Femelles ½", Homologation DIN-DVGW

Fig. Référence Forme Dimension nominale Entrée Sortie

1 520791 droit DN15 F ½" F ½"

1 520792 droit DN20 F ¾" F ¾"

2 520793 coudé DN15 M ½" F ½"

2 520794 coudé DN20 M ¾" F ¾"

Robinet Gaz à Boisseau Sphérique, Chrome, Long. 95mm, Raccords Femelles ½", Droite, avec Coupure 
Thermique 100°C, Homologation DIN-DVGW

Fig. Référence Forme Dimension nominale Entrée Sortie

1 520370 droit DN15 F ½" F ½"

1 520371 droit DN20 F ¾" F ¾"

2 520372 coudé DN15 M ½" F ½"

2 520373 coudé DN20 M ¾" F ¾"

Robinet Gaz à Boisseau Sphérique, Chrome,Raccord Mâle ½", Raccord Femelle ½", 
Homologation DIN-DVGW

Fig. Référence Forme Dimension nominale Entrée Sortie

1 520795 droit DN15 F ½" M ½"

2 520796 coudé DN15 M ½" M ½"

Robinet Gaz à Boisseau Sphérique, Chrome, Long. 95mm, Raccord Mâle ½", Raccord Femelle ½", Droite, 
avec Coupure Thermique 100°C, Homologation DIN-DVGW

Fig. Référence Forme Dimension nominale Entrée Sortie

1 520797 droit DN15 F ½" M ½"

2 520798 coudé DN15 M ½" M ½"

Vanne de Sécurité Gaz, Raccord Mâle ½‘‘ Raccord Femelle ½", Droite, avec Coupure Thermique 100°C

Fig. Référence Forme Dimension nominale Entrée Sortie

1 520857 droit DN15 F ½" M ½"

1 520858 droit DN20 F ¾" M ¾"

2 520859 droit DN15 F ½" F ½"

2 520860 droit DN20 F ¾" F ¾"

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Tuyau Gaz avec Raccord par Fiche et Raccord ½", Homologation DIN-DVGW

Pos. Référence Raccord Longueur (mm)

1 520365 ½" F 500

2 520366 ½" F 800

3 520367 ½" F 1000

4 520368 ½" F 1250

5 520369 ½" F 1500

6 520867 ½" F 2000

Tuyaux Gaz et Fiches Raccord Gaz
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Pos. Référence Description

1 250076 Tuyau Gaz Hydra, DN25, Raccord Mâle 1", Raccord Femelle 1", 500mm, 
Homologation DIN-DVGW

2 250080 Tuyau Gaz Hydra, DN25, Raccord Mâle 1", Raccord Femelle 1", 910mm, 
Homologation DIN-DVGW

Fig. Référence Description

1 104528 Raccord de Couplage Gaz Mâle, Laiton, DN19, Raccord Mâle 1", 
Homologation DIN-DVGW

2 104529 Raccord de Couplage Gaz Femelle, Laiton, DN19, Raccord Mâle 1", 
Homologation DIN-DVGW1 2

Tuyaux Gaz Hydra et Raccords de Couplage

Tuyau Gaz, Plastifié, Homologation NF D36-123

Pos. Référence Dimension nominale Raccord A Raccord B Longueur (mm)

1 250025 DN20 ¾" M ¾" M 1000

2 250026 DN20 ¾" M ¾" M 1500

3 250027 DN20 ¾" M ¾" M 2000

Tuyau Gaz, Plastifié, Homologation NF D36-123, avec Raccords et Joints

Pos. Référence Dimension nominale Raccord A Raccord B Longueur (mm)

1 250023 DN15 ½" F ½" F 1000

2 250024 DN15 ½" F ½" F 1500

Tuyau Gaz, Tressé, Plastifié, Homologation DIN EN 14800 CE

Pos. Référence Dimension nominale Raccord A Raccord B Longueur (mm)

1  250059 DN12 ½" F ½" F 500

2  250060 DN12 ½" F ½" F 750

3  250056 DN12 ½" F ½" F 1000

4  250061 DN12 ½" F ½" F 1250

5  250057 DN12 ½" F ½" F 1500

6  250062 DN12 ½" F ½" F 1750

7  250058 DN12 ½" F ½" F 2500

Tuyau Gaz, Tressé, Plastifié, Homologation DIN EN 14800 CE

Pos. Référence Dimension nominale Raccord A Raccord B Longueur (mm)

1  250063 DN12 ½" F ½" M 500

2  250064 DN12 ½" F ½" M 750

3  250065 DN12 ½" F ½" M 1000

4  250066 DN12 ½" F ½" M 1250

5  250067 DN12 ½" F ½" M 1500

6  250068 DN12 ½" F ½" M 1750

7  250069 DN12 ½" F ½" M 2000

Tuyau Gaz, Plastifié, Homologation NF D36-123

Pos. Référence Dimension nominale Raccord A Raccord B Longueur (mm)

1 250017 DN15 ½" F ½" F 500

2 250018 DN15 ½" F ½" F 750

3 250019 DN15 ½" F ½" F 1000

4 250020 DN15 ½" F ½" F 1250

5 250021 DN15 ½" F ½" F 1500

6 250022 DN15 ½" F ½" F 2000

Tuyaux Gaz
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Pos. Référence Description

1 107359 Raccord Tube Gaz, Chromé, Coudé, Raccord Femelle ⅜⅜“, 
Raccord Anneau Coupant 8mm 

2 107360 Raccord Tube Gaz, Chromé, Coudé, Raccord Femelle ½", 
Raccord Anneau Coupant 8mm 

3 106444 Raccord Tube Gaz, Chromé, Coudé, Raccord Femelle ⅜⅜“, 
Raccord Anneau Coupant 10mm 

4 106446 Raccord Tube Gaz, Chromé, Coudé, Raccord Femelle ⅜⅜“, 
Raccord Anneau Coupant 12mm 

5 106445 Raccord Tube Gaz, Chromé, Coudé, Raccord Femelle ½", 
Raccord Anneau Coupant 10mm 

6 106447 Raccord Tube Gaz, Chromé, Coudé, Raccord Femelle ½", 
Raccord Anneau Coupant 12mm 

Pos Référence Description

1 106448 Raccord Tube Gaz, Chromé, Droit, Raccord Anneau Coupant 8mm 

2 106449 Raccord Tube Gaz, Chromé, Droit, Raccord Anneau Coupant 10mm 

3 106476 Raccord Tube Gaz, Chromé, Droit, Raccord Anneau Coupant 12mm 

Pos. Référence Description

1 106477 Raccord Tube Gaz, Chromé, Coudé, Raccord Anneau Coupant 8mm 

2 106478 Raccord Tube Gaz, Chromé, Coudé, Raccord Anneau Coupant 10mm 

3 106479 Raccord Tube Gaz, Chromé, Coudé, Raccord Anneau Coupant 12mm 

Pos. Référence Description

1 106487 Raccord en T Gaz, Chromé, Raccord Anneau Coupant 8mm 

2 106488 Raccord en T Gaz, Chromé, Raccord Anneau Coupant 10mm 

3 106489 Raccord en T Gaz, Chromé, Raccord Anneau Coupant 12mm 

Pos. Référence Description

1 107357 Raccord Tube Gaz, Chromé, Droit, Raccord Femelle⅜⅜", 
Raccord Anneau Coupant 8mm 

2 107358 Raccord Tube Gaz, Chromé, Droit, Raccord Femelle ½", 
Raccord Anneau Coupant 8mm 

3 101560 Raccord Tube Gaz, Chromé, Droit, Raccord Femelle ⅜“, 
Raccord Anneau Coupant 10mm 

4 106443 Raccord Tube Gaz, Chromé, Droit, Raccord Femelle ⅜“, 
Raccord Anneau Coupant 12mm 

5 106442 Raccord Tube Gaz, Chromé, Droit, Raccord Femelle ½", 
Raccord Anneau Coupant 10mm 

6 101561 Raccord Tube Gaz, Chromé, Droit, Raccord Femelle ½", 
Raccord Anneau Coupant 12mm 

Pos. Référence Description

1 250002 Tuyau Gaz Souple Moyenne Pression, 400mm, Raccord ¼" Filet à Gauche, Raccord 
Anneau Coupant 8mm 

2 250047 Tuyau Gaz Souple Moyenne Pression, 400mm, Raccord ¼" Filet à Gauche, Raccord 
Anneau Coupant 10mm 

3 250004 Tuyau Gaz Souple Moyenne Pression, 400mm, Raccord ½" Filet à Gauche, Raccord 
Anneau Coupant 12mm 

Tuyaux Moyenne Pression et Raccords
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Fig. Référence Description

1 250007 Régulateur de Pression Gaz Liquide, avec Manomètre, Utilisation Intérieure, 50mbar, 
1,5kg/h, Raccord Entrée Bouteille, Raccord Sortie Gaz ¼" Filet à Gauche

2 250045 Régulateur de Pression Gaz, avec Fermeture de Sécurité, Utilisation Extérieure, 
50mbar, 4,0kg/h, Raccord Entrée Bouteille, Raccord Sortie Gaz ½" Filet à Gauche

Fig. Référence Description

1 250044 Régulateur de Pression Gaz, avec Sécurité Surpression, Utilisation Extérieure, 50mbar, 
1,5kg/h, Raccord Entrée Bouteille, Raccord Sortie Gaz ¼" Filet à Gauche

2 250073 Régulateur de Pression Gaz, avec Sécurité Surpression et Rupture de Flexible, Utilisati-
on Extérieure, 50mbar, 1,5kg/h, Raccord Entrée Bouteille, Raccord Sortie Gaz ¼" Filet 
à Gauche

Fig. Référence Description

1 250070 Régulateur de Pression Gaz, avec Manomètre et Sécurité Surpression, Utilisation 
Extérieure, 50mbar, 1,5kg/h, Raccord Entrée Bouteille, Raccord Sortie Gaz ¼" Filet à 
Gauche

2 250072 Régulateur de Pression Gaz, avec Manomètre, Sécurité Surpression et Rupture de 
Flexible, Utilisation Extérieure, 50mbar, 1,5kg/h, Raccord Entrée Bouteille, Raccord 
Sortie Gaz ¼" Filet à Gauche

Fig. Référence Description

1 250013 Régulateur de Pression Gaz, 37mbar 4kg/h, 
Raccord Entrée AFNOR C SI 21,7x1,814 Filet à Gauche, Raccord Sortie M20x1,5

Fig. Référence Description

1 250051 Régulateur de Pression Gaz Liquide, avec Manomètre, Utilisation Extérieure, 
30mbar, 1,5kg/h, Raccord Entrée Bouteille, Raccord Sortie Gaz ¼" Filet à Gauche

1

1

1

1

1

2

2

2

Régulateurs de Pression
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Unité de Protection Sécurité Gaz, Homologation DVGW G 260.
Contenu de la livrasions:
Système de sécurité de gaz constitué d'une double vanne, filtre, vanne à boisseau sphérique avec raccord 
d’arrêt à fusible thermique (TAE), vis et bouchon.
Unité de contrôle numérique. 
Air-set, composé de l'interrupteur de pression différentielle, plaque de montage, tuyau de raccordement 
(2m), raccords de tuyaux et 2 rallonges.

Pos. Référence Type Raccord Dimension nominale Pression d‘Entrée 
max: (mbar)

Indice de Protection

1 520861 Rp ½ F ½" DN 15 500 IP 65

2 520862 Rp ¾ F ¾" DN 20 500 IP 65

3 520863 Rp 1 F 1" DN 25 500 IP 65

4 520864 Rp 1½ F 1½" DN 40 500 IP 65

5 520865 Rp 2 F 2" DN 50 500 IP 65

Pressostat Différentiel, 0,2 à 3 mbar. Set composé de: Interrupteur de pression, Plaque de montage, 
2 Raccords, 2 Rallonges, 1 Tuyau de raccordement de 2m, Homologation DVGW

Fig. Référence Champ de Mesure Différentiel de Com-
mutation

Pression max. de service  Raccords

1 541909 20-300Pa  
(0,2-3mbar)

<= 20Pa  
(0,2mbar)

10kPa (100mbar) ø 4,5mm

Électrovanne Gaz à Ouverture et Fermeture Rapide, avec Réglage de Débit, Homologatrion DVGW

Pos. Référence Tension nominale 
(V)

Pression max. de 
service (mbar)

Entrée Sortie Dimension nominale

1 107534 230 360 F ½" F ½" 15

2 106965 230 360 F ¾" F ¾" 20

3 107535 230 360 F 1" F 1" 25

Électrovanne Gaz à Ouverture et Fermeture Rapide, Homologatrion kiwa

Pos. Référence Tension nominale 
(V)

Pression max. de 
service (mbar)

Entrée Sortie Dimension nominale

1 101948 230 500 F ½" F ½" 15

2 106069 230 500 F ¾" F ¾" 25

3 106071 230 500 F 1" F 1" 30

Système Protection de Cuisine

Électrovannes gaz

Fig. Référence Description

1 107537 Vanne Gaz, Pression max. der service 25mbar, Entrée ¾", DN15, 
Homologatrion NF ROB-GAZ

1

1
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Tuyau d‘Alimentation, Tressé, Raccords Droit – Droit, Pression d'Utilisation 10bar

Fig. Référence Dimension nominale  Raccords Longueur (mm)

1 540265 DN10 ⅜" 300

1 540266 DN10 ⅜" 500

1 520568 DN10 ⅜" 750

1 520567 DN10 ⅜" 1000

2 520632 DN10 ½" 500

2 520612 DN10 ½" 1000

2 520613 DN10 ½" 1500

2 520633 DN10 ½" 2000

3 520626 DN12 ½" 1500

4 520625 DN12 ½"-¾" 1500

5 520635 DN12 ¾" 500

5 520614 DN12 ¾" 1000

5 520615 DN12 ¾" 1500

5 520627 DN12 ¾" 2000

Tuyau d‘Alimentation, Tressé, Raccords Droit – Coudé, Pression d'Utilisation 10bar

Fig. Référence Dimension nominale  Raccords Longueur (mm)

1 520569 DN8 ⅜" 370

1 520570 DN8 ⅜" 2000

2 520563 DN10 ½" 1000

2 520564 DN10 ½" 1500

2 520636 DN10 ½" 2000

2 520565 DN10 ½" 2500

3 520005 DN10 ¾" 1500

3 520006 DN10 ¾" 2500

4 520629 DN12 ¾" 1000

4 520008 DN12 ¾" 1500

4 520628 DN12 ¾" 2000

4 520009 DN12 ¾" 2500

5 520004 DN15 ¾" 1500

5 520007 DN15 ¾" 2500

1

1

2

3

2

4

3

5

4

5

Tuyaux d‘Alimentation
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Tuyau d‘Alimentation PVC, Raccords Droit – Coudé, Pression d'Utilisation 10bar, Norme EN 61770, Agré-
ments: VDE, WRAS

Pos. Référence Dimension nominale  Raccords Longueur (mm)

1 520010 DN13 ¾" F 1500

2 520011 DN13 ¾" F 2000

3 520012 DN13 ¾" F 2500

4 520013 DN13 ¾" F 3000

Pos. Référence Q. Description

1 530540 5m Durite de Refoulement, DN13, max. 60°C, Pression d'Utilisation 30bar

2 530546 20m Durite de Refoulement, DN13, max. 60°C, Pression d'Utilisation 30bar

3 530538 40m Durite de Refoulement, DN13, max. 60°C, Pression d'Utilisation 30bar

Fig. Référence Q. Description

1 520058 5 Pc. Embout de Tuyau ¾", Plastique, Coudée, Raccord ø 11mm

1 520059 5 Pc. Embout de Tuyau ¾", Plastique, Coudée, Raccord ø 13,5mm

2 528985 1 Pc. Embout de Tuyau ¾", Plastique, Coudée, Raccord ø 13,5mm, avec Joint

Pos. Référence Q. Description

1 520056 5 Pc. Embout de Tuyau ¾", Plastique, Droit, Raccord ø 11mm

2 520057 5 Pc. Embout de Tuyau ¾", Plastique, Droit, Raccord ø 13,5mm

Tuyau d‘Alimentation PVC, Raccords Droit – Droit, Pression d'Utilisation 10bar, Norme EN 61770, 
Agréments: VDE, WRAS

Pos. Référence Dimension nominale  Raccords Longueur (mm)

1 520630 DN12 ¾" F 1000

2 520631 DN12 ¾" F 1500

1 2

Pos. Référence Q. Description

1 520054 10 Pc. Joint pour Embout de Tuyau ¾", Ext. ø 23,5mm, Int ø 14mm, 
Epaisseur 2,3mm

2 506400 1 Pc. Joint pour Embout de Tuyau ¾", Ext. ø 24mm, Int. ø 16,5mm, 
Epaisseur 1,5mm

Fig. Référence Q. Description

1 520112 10 Pc. Collier de Serrage, ø 12-20mm, Largeur 9mm

1 520113 10 Pc. Collier de Serrage, ø 16-27mm, Largeur 9mm

2 520120 1 Pc. Collier de Serrage, ø 12-20mm, Largeur 9mm

2 520121 1 Pc. Collier de Serrage, ø 16-27mm, Largeur 9mm
1 2

Fig. Référence Description

1 540510 Embout de Tuyau ¾", Laiton, Droit, Raccord ø 13mm

2 540511 Embout de Tuyau ¾", Laiton, Droit, Raccord ø 19mm1 2

Embouts de Tuyaux et accessoires

Fig. Référence Q. Description

1 520053 10 Pc. Joint avec Filtre pour Embout de Tuyau ¾" Plastique, Ext. ø 26mm, 
Int. ø 15mm

1
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Pos. Référence Description

1 520265 Réducteur de Pression, Raccords Mâle ½", Gamme de Pression 0,5-6bar, max 25bar, 
Laiton Chromé, avec Raccord pour Manomètre ¼", Agréments: DVGW, SVGW, 
WRAS, ACS

2 520266 Réducteur de Pression, Raccords Mâle ¾", Gamme de Pression 0,5-6bar, max 25bar, 
Laiton Chromé, avec Raccord pour Manomètre ¼", Agréments: DVGW, SVGW, 
WRAS, ACS

3 520267 Réducteur de Pression, Raccords Mâle 1", Gamme de Pression 0,5-6bar, max 25bar, 
Laiton Chromé, avec Raccord pour Manomètre ¼", Agréments: DVGW, SVGW, 
WRAS, ACS

4 520268 Réducteur de Pression, Raccords Mâle 1¼", Gamme de Pression 0,5-6bar, max 25bar, 
Laiton Chromé, avec Raccord pour Manomètre ¼", Agréments: DVGW, SVGW, 
WRAS, ACS

Fig. Référence Description

1 520689 Dispositif Anti-Retour Type BA Compact, Raccords Mâles ½", Norme EN 1717, Caté-
gorie de Liquide 4, Pression Nominale 10bar, Agréments: DVGW, SVGW, NF, ACS, 
WRAS, kiwa

2 520709 Dispositif Anti-Retour Type BA, Raccords Mâles ½", Norme EN 1717, Catégorie de Li-
quide 4, Pression Nominale 10bar, Agréments: DVGW, SVGW, NF, ACS, WRAS, kiwa

2 520744 Dispositif Anti-Retour Type BA, Raccords Mâles ¾", Norme EN 1717, Catégorie de Li-
quide 4, Pression Nominale 10bar, Agréments: DVGW, SVGW, NF, ACS, WRAS, kiwa

Pos. Référence Description

1 520261 Filtre d'Entrée, Raccords Femelles ½", Long. 58mm, Bronze au Zinc, Maillage 0,4mm

2 520262 Filtre d‘Entrée, Raccords Femelles ¾", Long. 70mm, Bronze au Zinc, Maillage 0,4mm

3 520263 Filtre d‘Entrée, Raccords Femelles 1", Long. 90mm, Bronze au Zinc, Maillage 0,4mm

Fig. Référence Description

1 520596 Réducteur de Pression, Raccords Femelle ½'', Gamme de Pression 1-6bar, Max. 
16bar, Laiton Chromé, avec Raccord pour Manomètre ¼'', Agréments: WRAS, ACS

2 520298 Réducteur de Pression, Raccords Femelle ½'', Gamme de Pression 1-6bar, Max. 
16bar, Laiton Chromé, avec Manomètre, Agréments: WRAS, ACS

Fig. Référence Description

1 541876 Manomètre, ø 50mm, Gamme de Pression 0-4bar, Raccord Mâle ¼"

2 541897 Manomètre, ø 50mm, Gamme de Pression 0-4bar, Raccord Femelle ¼"

1

1

1

2

2

2

Réducteurs de Pression et Manomètres

Dispositifs Anti-Retour

Filtres d‘Entrée
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Tuyau de Vidange, avec Embouts Droit

Fig. Référence Dimension nominale Embout Diamètre (mm)
Intérieur                                   Extérieur

Longueur (mm)

1 508043 DN19 19/30 26/34 2000

2 530587 DN28 32 40 2000

Tuyau de Vidange, avec Embout Droit

Fig. Référence Dimension nominale Embout Diamètre (mm)
Intérieur                                   Extérieur

Longueur (mm)

1 505081 DN25 31 40 1500

2 505082 DN25 48 58 1500

1

1

2

2

Tuyau de Vidange, avec Embouts Droit

Pos. Référence Dimension 
nominale

Embout A 
Diamètre (mm)

Intérieur                  Extérieur

Embout B 
Diamètre (mm)

Intérieur                  Extérieur

Longueur (mm)

1 530570 DN21 21 25 20/29 27/35 2000

2 530631 DN21 21 25 20/29 27/35 2500

3 530632 DN21 21 25 20/29 27/35 3500

Tuyau de Vidange, avec Embouts Droit, Extensible

Pos. Référence Dimension 
nominale

Embout A 
Diamètre (mm)

Intérieur                  Extérieur

Embout B 
Diamètre (mm)

Intérieur                 Extérieur

Longueur (mm)

1 530640 DN21 21 27 29 35 750-2000

2 530612 DN21 21 27 29 35 1350-4000

Tuyau de Vidange, avec Embouts Droit-Coudé

Fig. Référence Dimension 
nominale

Embout droit 
Diamètre (mm)

Intérieur                  Extérieur

Embout coudé 
Diamètre (mm)

Intérieur                  Extérieur

Longueur (mm)

1 530064 DN19 19/23/40 24/28/46 22 26 1500

1

Tuyaux de Vidange
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5

4

3

2

1

Tuyau de Vidange, avec Embouts Droit

Fig. Référence Dimension 
nominale

Embout A 
Diamètre (mm)

Intérieur                    Extérieur

Embout B 
Diamètre (mm)

Intérieur                    Extérieur

Longueur 
(mm)

1 507329 DN19 19 24 21 28 1500

1 501136 DN19 19 24 21 28 2500

2 518219 DN19 19 27 21 28 630

2 518518 DN19 21 27 29 35 1500

2 524257 DN19 21 27 29 34 1700

2 511205 DN19 23 29 29 35 1500

3 504253 DN21 35 40 40 46 1600

4 507207 DN24 24 28 24 28 1500

4 513051 DN24 24 28 24 28 2000

5 530608 DN24 24 28 28 35 1500

5 530607 DN24 24 28 28 35 2500

6 507211 DN26 33 40 32 40 1500

7 530573 DN31 31 35 40 46 1500

7 530574 DN31 31 35 40 46 2000

8 530575 DN31 36 40 40 46 1000

Tuyau de Vidange, avec Embouts Droit-Coudé

Fig. Référence Dimension 
nominale

Embout droit 
Diamètre (mm)

Intérieur                    Extérieur

Embout coudé 
Diamètre (mm)

Intérieur                    Extérieur

Longueur 
(mm)

1 530722 DN19 19 24 21 27 180

1 506207 DN19 19 24 21 27 1500

1 505084 DN19 21 26 21 27 2000

1 530613 DN19 21 27 21 27 3000

2 530571 DN24 24 29 29 35 1500

2 530572 DN24 24 29 29 35 2000

3 519272 DN24 32 35 40 46 1500

3 530069 DN24 32 35 40 46 2000

4 506208 DN25 25 30 40 46 1500

5 518103 DN32 32 35 50 58 2000

7

8

6

5

4

3

2

1



2424

EAU

Tél. : +33 (0)4 72 26 31 01        contact@gev-online.fr         www.gev-online.fr

Tuyau de Vidange, Renforcé

Pos. Référence Q. Dimension nominale            Diamètre Extérieur (mm)

1 520679 5m DN12 18

2 520034 30m DN12 18

3 520686 5m DN14 20

4 520035 30m DN14 20

5 520072 5m DN16 21

6 520036 30m DN16 21

7 520687 5m DN18 25

8 520037 30m DN18 25

9 520688 5m DN20 27

10 520038 30m DN20 27

Fig. Référence Description

1 504291 Tuyau de Vidange pour Lave-vaisselle, Long. 2200mm, Embout Droit Int. ø 27mm, 
Embout Coudé Int. ø 29mm, avec Dérivation Coudé Long. 80mm

1

DN

DN = dimension nominale (= diamètre intérieur)

Indication de diamètre de tuyau:
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Fig. Référence Description

1 515007 Evacuation Entonnoir avec Siphon Polypropylène, ø 40mm, Sortie ø 50mm

2 515015 Siphon avec Tuyau Flexible Polypropylène, 1½", ø 40mm, Sortie ø 40mm

Pos. Référence Description

1 515004 Double Evacutation avec Siphon Polypropylène Blanc 1½", Espacement max. 630mm, 
ø 40mm, Sortie ø 40mm, avec Dérivation à 90° et Evacuation ø 23mm, avec Dérivation 
Droite Raccord 1" et Evacuation ø 23mm

2 515005 Double Evacutation avec Siphon Polypropylène Blanc 1½", Espacement max. 630mm, 
ø 40mm, Sortie ø 50mm, avec Dérivation à 90° et Evacuation ø 23mm, avec Dérivation 
Droite Raccord 1" et Evacuation ø 23mm

Pos. Référence Description

1 515002 Double Evacutation avec Siphon Polypropylène Blanc 1½", Espacement max. 260mm, 
ø 40mm, Sortie ø 40mm, avec Dérivation à 90° et Evacuation ø 23mm

2 515003 Double Evacutation avec Siphon Polypropylène Blanc 1½", Espacement max. 260mm, 
ø 40mm, Sortie ø 50mm, avec Dérivation à 90° et Evacuation ø 23mm

Fig. Référence Description

1 515011 Siphon Court, Polypropylène, Sortie ø 40mm, avec Raccord 1½"

1

1

2

Fig. Référence Description

1 515010 Vanne de Vidange 1½", avec Trop-Plein sur Flexible, Polypropylène Blanc, avec Filtre 
Chromé et Bouchon

2 515110 Evacuation de Lave-Vaisselle 1½", Polypropylène Blanc, ø 40mm, Long. 300mm, avec 
Bouchon d'Obturation 1½", Raccord ø 23mm

3 515032 Evacutation Entonnoir, Polypropylène Blanc, Sortie ø 40mm

Fig. Référence Description

1 515121 Double Evacutation avec Siphon Polypropylène Blanc 1½", Espacement max. 500mm, 
ø 40mm, Sortie ø 40mm

2 515120 Evacutation avec Siphon Polypropylène Blanc 1½", ø 40mm, Sortie ø 40mm

21

1 2 3

Fig. Référence Description

1 515001 Evacutation avec Siphon Polypropylène Blanc 1½", ø 40mm, Sortie ø 50mm, avec 
Dérivation à 60° Raccord 1" et Evacuation ø 23mm à 90° 

2 515008 Evacutation avec Siphon Polypropylène Blanc 1½", ø 40mm, Sortie ø 40mm, avec 
Dérivation à 60° Raccord 1" et Evacuation ø 23mm à 90° 

2 515009 Evacutation avec Siphon Polypropylène Blanc 1½", ø 40mm, Sortie ø 50mm, avec 
Dérivation à 60° Raccord 1" et Evacuation ø 23mm à 90°1 2

Siphons
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Fig. Référence Description

1 515102 Réduction, Raccord Mâle 1", Raccord Femelle 1¼"

1 515103 Réduction, Raccord Mâle 1¼", Raccord Femelle 1½"

2 515101 Réduction, Raccord Mâle 1¼", Raccord Femelle 1"

2 515104 Réduction, Raccord Mâle 1½", Raccord Femelle 2"

Pos. Référence Description

1 515038 Réduction, Raccord Mâle 1", Raccord Femelle 1¼" , Laiton Chromé

2 515039 Réduction, Raccord Mâle 1¼", Raccord Femelle 1½" , Laiton Chromé

Fig. Référence Description

1 520045 Raccord Double Tuyaux, Polypropylène Blanc, 45° avec Tuyaux ø 20mm 

2 520044 Raccord Tuyaux, Polypropylène Blanc, 120° avec Tuyau ø 20mm

1 2

1 2

Fig. Référence Description

1 515097 Raccord d'Evacuation 1¼", Sortie 32mm

2 515099 Raccord d'Evacuation 1¼", Sortie 40mm

3 515100 Raccord d'Evacuation 1½", Sortie 40mm1 2 3

Fig. Référence Description

1 515093 Raccord d'Evacuation Coudé 1¼", Sortie 32mm

1 515094 Raccord d'Evacuation Coudé 1½", Sortie 40mm

2 515036 Raccord d'Evacuation Coudé 1¼", Sortie 40mm

2 515037 Raccord d'Evacuation Coudé 1½", Sortie 40mm

3 515095 Raccord d'Evacuation Coudé 1¼", Sortie 50mm

3 515096 Raccord d'Evacuation Coudé 1½", Sortie 50mm1 2 3

Fig. Référence Description

1 515033 Raccord d'Evacuation Coudé 1", Laiton, Sortie 26mm

2 515034 Raccord d'Evacuation Coudé 1¼", Laiton, Sortie 32mm

3 515035 Raccord d'Evacuation Coudé 1½", Laiton, Sortie 38mm1 2 3

Fig. Référence Description

1 515085 Manchon d'Ecoulement, Int. ø 20-32mm, Ext. ø 40mm

2 515084 Manchon d'Ecoulement, Int. ø 25-32mm, Ext. ø 50mm

3 515083 Manchon d'Ecoulement, Int. ø 40 mm, Ext. ø 50mm1 2 3

Fig. Référence Description

1 515014 Evacuation 1½", Polypropylène Blanc, ø 40mm, Long. 80mm, avec Bouchon 
d'Obturation à 90° 1½", Raccord ø 23mm

2 515012 Evacuation 1½", Polypropylène Blanc, ø 40mm, Long. 200mm, avec Dérivation à 60° 
Raccord 1" et Evacuation ø 23mm à 90° 

3 515013 Evacuation 1½", Polypropylène Blanc, ø 40mm, Long. 160mm, avec Dérivations à 60°, 
ø 23mm

4 515123 Evacuation 1½", Polypropylène Blanc, ø 40mm, Long. 200mm, avec Dérivations à 60°, 
Raccord 1", Tuyaux Coudés, ø 23mm 

1 2 3 4

Accessoires

Raccords d‘Evacuation

Manchons d‘Ecoulement
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Fig. Référence Description

1 540041 Robinet d‘Angle, Entrée ½“, Sorties ⅜“-10mm - ¾“

Fig. Référence Description

1 543270 Raccord Supplementaire Droit, Entré ¾“, Sortie ½“

Robinets

1

1
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Fig. Référence Description

1 890100 Bande PTFE, Rouleau Long. 12m, Larg. 12 mm, 60g/m², Température d'Utilisation 
-200 à +260°C, Homologation DVGW, KTW

2 890012 Bande PTFE, Rouleau Long. 12m, Larg. 12 mm, 100g/m², Température d'Utilisation 
-200 à +260°C, Homologation DVGW, KTW

3 890013 Bande PTFE Golden Band, Rouleau Long. 13,3m, Larg. 12,7mm, 142g/m², Tempéra-
ture d'Utilisation -240 à +260°C, Homologation DVGW, KTW

1 2 3

Fig. Référence Description

1 890135 Frein Filet Loctite 511, Faible Résistance, Diam. Max. 3", Température d'Utilisation 
-50°C à +150°C, Tube 50ml, Homologation DVGW

2 890098 Frein Filet Loctite 5331, Elastique, Tube 100ml, pour Matières Plastiques, Homologati-
on DIN-DVGW

Fig. Référence Description

1 890081 Mastic d'Etanchéité, Haute Pression, Fermit, Pôt 500g, pour Raccord Fileté

2 890082 Mastic d'Etanchéité, Viscoplastique, Fermit, Pétrissable, Pôt 500g

3 890083 Mastic d'Etanchéité, Elastique, Fermit, Température Max. 120°C, Pôt 250g

Fig. Référence Description

1 890097 Frein Filet Loctite 577, Résistance Moyenne, Diam. Max. 3", Température d'Utilisation 
-50°C à +150°C, Tube 50ml, Homologation DVGW

2 890058 Frein Filet Loctite 511, Faible Résistance, Diam. Max. 3", Température d'Utilisation 
-50°C à +150°C, Tube 50ml, Homologation DVGW

3 890128 Frein Filet Loctite 542, Résistance Moyenne, Diam. Max. ¾", Température d'Utilisation 
-50°C à +150°C, Tube 50ml, Homologation DVGW

Fig. Référence Description

1 890030 Détecteur de Fuite Aofix, Non Combustible, Bombe Aérosol 400ml, Température 
d‘Utilisation 0 à 50°C, Homologation DIN-DVGW

Fig. Référence Description

1 800008 Manomètre Type PeakTeck 5150, avec Malette, Tuyaux, Logiciel, Alimentation, Gamme 
de Pression -200 à +200mbar, Pression Différentielle, mbar, kPa, MPa, mmHg, PSI

Fig. Référence Description

1 890162 Fil d'Etanchéité Loctite 55, PTFE, Dérouleur Long. 50m, Température d'Utilisation -55 à 
+149°C, Homologation DVGW, KTW, WRC

2 890109 Fil d'Etanchéité Fermit, PTFE, Dérouleur Long. 175m, Température d'Utilisation -200 à 
+240°C, Homologation DVGW, KTW, WRAS

1

1

1

1

1

1

2 3

2

2 3

2

Produits d‘Étanchéité et Testeurs
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