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REsISTANCES CAPIC
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resistances = S
resistances pour fours référence 418954 ref. no. E151465
. résistance 4000W 230V circuits de chauffage 1 L 850mm lar. 105mm
description filetage M14x1 dist. fix. 95mm tube @ 10mm raccord M4 four fixation

a 2 trous résistance a sec

fixation a 2 trous résistance a sec
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référence 418948 ref. no. E150852
résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 730mm lar. 110mm
description filetage M12x1 dist. fix. 102mm tube @ 8mm raccord M4 four pos. de

montage en bas fixation a 2 trous résistance a sec
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@ référence 418947 ref. no. E150596 \
\w Tl
i3] résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 400mm lar. 90mm r""'
c description filetage M12x1 dist. fix. 82mm tube @ 8mm raccord M4 four fixation a 1
B 2 trous résistance a sec Lo
o référence 418943 ref. no. E150515
o
e résistance 500W 230V circuits de chauffage 1 L 400mm lar. 110mm
(o) L1 45mm L2 355mm B1 31Tmm B2 40mm longueur de bride 70mm
v description largeur de bride 22mm dist.trou 56mm trou @ 6mm tube @ 6.5mm
1 1 raccord M4 longueur de raccord 26mm spires 2 bride rectangulaire
fes résistance a sec four
référence 418949 ref. no. E150846
résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 580mm lar. 110mm 7 Q Q
description filetage M14x1,25 dist. fix. 100mm tube @ 10mm raccord M4 four résistances circu Ia Ires

h\

fixation a 2 trous résistance a sec
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référence 418951 ref. no. E151107
résistance 2250W 230V circuits de chauffage 1 L 700mm lar. 90mm
description filetage M14x1,25 dist. fix. 80mm tube @ 10mm raccord M4 four

fixation a 2 trous résistance a sec
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référence 418953 ref. no. E151170
résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1L 1295mm lar. 60mm
description filetage M14x1,25 dist. fix. 50mm tube @ 10mm raccord M4 four

fixation a 2 trous résistance a sec
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1 4 = référence 418956 ref. no. E151131
résistance 2700W 230V circuits de chauffage 1 L 410mm lar. 130mm
référence 418952 ref. no. E150866 description H 102mm H1 42mm H2 60mm filetage M20x1,5 longueur de raccord
> 87mm raccord M5 fixation a 2 trous tube @ 13.5mm résistance circu-
résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1L 1300mm lar. 65mm lair cuiseur universel
description filetage M14x1 dist. fix. 55mm tube @ 10mm raccord M5 four fixation
a 2 trous résistance a sec
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ex référence 418955 ref. no. E150824
référence 418950 ref. no. E150860
. . résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1L 393mm lar. 70mm
résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1L 900mm lar. 115mm description longueur de raccord 28mm raccord M4 tube @ 8mm filetage M12x1
description filetage M14x1,25 dist. fix. 105mm tube @ 10mm raccord M4 four

fixation a 2 trous résistance circulair cuiseur universel dist. fix. 62mm

accessoires

bagues d'étanchéité

joints toriques
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& E153011
510408 . ho.
référence ref. no. 1554118
description joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. 47mm Q 1 pc
Pour modéles: W384111,W384112

2 Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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CAPIC DOSEURS D ENERGIE/THERMOSTATS

doseurs d’énergie

a 1 circuit

®

référence 380019 ref. no. E402540
doseur d‘énergie 240V 13A a circuit unique sens de rotation a droite
description axe @ 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation
puissance 6-100% no. 50.57071.010
thermostats

thermostats de réglage
thermostats de réglage
@ EGO

b
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375664

E401082

thermostat t.max. 287°C temp. d'utilisation 60-287°C 1-p6les INO

16A sonde @ 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 1470mm tube

capillaire isolé 350mm presse étoupe axe @ @6x4,6mm axe L 23mm
position de I'axe en haut angle de rotation 270°

référence ref. no.

description

Pour modéles: W385013,W385015

série 55.34

référence 375038 ref. no. E401060
thermostat t.max. 300°C temp. d‘utilisation 50-300°C 3-p6les 3NO
16A sonde @ 6mm sonde L 79mm tube capillaire 1740mm tube
description

capillaire isolé 800mm presse étoupe axe @ @6x4,6mm axe L 23mm
position de I'axe en haut angle de rotation 270°

accessoires pour 375038

référence 110123 ref. no. E401280

manette thermostat t.max. 300°C  50mm axe @ 6x4,6mm plat en
haut noir temp. d‘utilisation 50-300°C angle de rotation 270°

ostats de sécurité

| Ry g

375830

référence ref. no. E401003

thermostat de sécurité temp. déconnexion 365°C 1-pdles TNC 16A
sonde @ 3mm sonde L 160mm tube capillaire 1730mm tube capillaire
isolé 1710mm presse étoupe sonde

description

série 55.32_

2 EGO

référence 375706 ref. no. E401090
thermostat de sécurité temp. déconnexion 400°C 3-p6les 3NC 20A
description sonde @ 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1190mm tube capil-

laire isolémm presse étoupe sonde inox

W380151, W380152, W380251, W380351, W380451, W380656,
W382551, W382552, W382651, W382652, W383051, W385011,
W385012, W385013, W385014, W385015

Pour modéles:

ostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.34

SEc0

1 SeSCEE——. S —
référence 375246 ref. no. E401084
thermostat t.max. 645°C temp. dutilisation 100-615/645°C 2-poles
2NO 16A sonde @ 4mm sonde L 230mm tube capillaire 1100mm tube
description capillaire isolé 600mm presse étoupe axe @ 6x4,6mm axe L 25mm po-

sition de I'axe en bas angle de rotation 270° commutateur auxiliaire

2NO matérial de sonde cuivre

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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— composants électriques

THERMOSTATS/INTERRUPTEURS ET BOUTONS-POUSSOIRS CAPIC

accessoires

accessoires pour press

traversées

1900%e%%

550148 E401310

traversée de presse-étoupe FE M12x0,75 FI M9x1 sonde @ max.

référence ref. no.

description 6.5mm OC 17 silicone
N ]
| O
référence 100820 ref. no. G652208
description traversée de presse-étoupe FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde @ max.
i 6.5mm OC 22

étriers de raccordement

1
référence 550060 ref. no. E401320
description étrier de raccordement long pour thermostat Q 1 pc

interrupteurs et boutons-poussoirs
microrupteurs

INEES

N
&N

1
référence 348043 ref. no. E053005
microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse male 6,3mm
description Lmm L1 27.8mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm

avec set de leviers type MS1-16 force de actionnement: 100g blanc

actionn nt par goupille

référence 347586 ref. no. E053040
interrupteur de position avec goupille dist. fix. 81mm filetage M12x1
. filetage L 66mm 400V 20A 1CO raccord a vis course 8mm L 50mm
description

température ambiante max. 85°C force de actionnement: 500g H
75mm lar. 18mm

témes d‘interrupteurs ROLD

1
référence 345651 ref. no. L451247
description élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse male 6,3mm

référence 345606 ref. no. L451243

description unité de poussoir 2CO 250V 16A raccord cosse male 6,3mm

référence 300103 ref. no. E052520
commutateur a cames 4 positions de commutation 1NO/2CO
description séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe @ 6x4,6mm axe L 23mm

raccord a vis céramique

W380311,W380321, W380331, W380341, W380351, W380711,
W380721, W380731, W380741, W380911, W380921, W380931,
W380941

.- im

Pour modéles:

1
référence 300104 ref. no. E052530
commutateur a cames 4 positions de commutation 3NO/1CO
description séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe @ 6x4,6mm axe L 23mm

raccord a vis céramique

W380914, W380918, W380924, W380928, W380934, W380938,

Pourmodgles:  \\ 330044, W381511, W381521, W381531, W381541

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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CAPIC cOMMANDES DE CONTROLE ET SIGNALISATION/LAMPES

5 positions de commutation

commandes de contréle et signali-
sation

SCHNEIDER ELECTRIC

raccord cosse male 6,3mm céramique

commutateurs auxiliaires

P EGO

1
référence 300200 ref. no. E052584
commutateur auxiliaire 2 positions de commutation 2NO 16A sé-
description quence des opérations 0-1 axe @ 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse

male 6,3mm commutateur auxiliaire céramique

accessoires

aimants

1
référence 345336 ref. no. L453222
description aimant @ 4.8mm L 63mmH 11mm lar. 18.8mm dist.trou 51Tmm M4

1
référence 301221 ref. no. E052535 s
référence 347808 ref. no. EE%552266§;
commutateur a cames 5 positions de commutation 2NO/1CO
description séquence des opérations 0-4-3-2-1 16A axe @ 6x4,6mm axe L 23mm descripti bloc de contact TELEMECANIQUE ZB4BZ103 2NO max 600V 3A noir
lescription

avec support

W380111,W380112,W380121, W380122, W380131, W380132,
W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162,
W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261,
W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433,
W380441, W380443, W380451, W380461, W380511, W380521,
W380531, W380541, W380666, W380912, W380915, W380917,
W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932,
W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947,
W380949, W381132...(D‘autres modéles, vous pouvez voir dans la
boutique en ligne)

Pour modéles:

TELEMECANIQUE (EFA)
série XB2

voyant lumineux

1
référence 345397 ref. no. E202042
description voyant lumineux dimensions de montage 822mm rouge
lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pieces (lentille et élément)

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK/
SDY / SFK

1
référence 359130 ref. no. L452515
élément de signalisation 230V transparent raccord cosse male
description

6,3mm g 8mm

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne

— composants électriques
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— composants électriques

ddd s & 44

voyants lumineux 3 pieces (douille, lentille et

ampoule)

ampoules

veilleuses

1
référence 359600 ref. no. E201005
description lampe néon douille E10 220V 0.35W transparent @ 10mm L 28mm
accessoires pour 359600
référence 359060 ref. no. -

douille dimensions de montage 16,2mm douille E10 raccord a vis

référence 359063 ref. no. —

douille dimensions de montage 19,2mm douille E14 raccord a vis

référence 359064 ref. no. —

douille dimensions de montage 22,3mm douille E14 raccord a vis
250/380V température ambiante 1W 100°C température ambiante
2W 85°C

référence 359685 ref. no. —

douille dimensions de montage 16,2mm douille E10

référence 359832 ref. no. —

douille dimensions de montage @16,2mm douille Ba9s raccord cosse
male 6,3mm

référence 359853 ref. no. —

douille dimensions de montage @18,2mm douille Ba9s raccord cosse
male 6,3mm

référence 359988 ref. no. —

douille dimensions de montage 830,5mm 250V raccord F6,3 résist.a
latemp. 55°C E14

voyants lumineux complets

@ 6mm

| ||

référence 359038 ref. no. L452522

description voyant lumineux @ 6mm 230V rouge

210mm

avec culot enfichable

1

référence 359140 ref. no. E202026
. voyant lumineux @ 10mm jaune 230V raccord cosse male 6,3mm Q
description 1pc

LAamPEs CAPIC

1
référence 359139 ref. no. E202025
s voyant lumineux @ 10mm vert 230V raccord cosse male 6,3mm Q 1
description pe

ampoules

veilleuses

1
référence 359600 ref. no. E201005
description lampe néon douille E10 220V 0.35W transparent @ 10mm L 28mm
accessoires pour 359600
référence 359060 ref. no. —

douille dimensions de montage @16,2mm douille E10 raccord a vis

référence 359063 ref. no. —

douille dimensions de montage 19,2mm douille E14 raccord a vis

référence 359064 ref. no. —

douille dimensions de montage 22,3mm douille E14 raccord a vis
250/380V température ambiante 1W 100°C température ambiante
2W 85°C

référence 359685 ref. no. —

douille dimensions de montage 16,2mm douille E10

référence 359832 ref. no. —

douille dimensions de montage @16,2mm douille Ba9s raccord cosse
male 6,3mm

référence 359853 ref. no. —

douille dimensions de montage @18,2mm douille Ba9s raccord cosse
male 6,3mm

référence 359988 ref. no. —

douille dimensions de montage 30,5mm 250V raccord F6,3 résist.a
latemp. 55°CE14

ampoules électriques

fou

PHILIPS

ddds & 44

1
référence 359610 ref. no. 359610
ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V @ 22mm L
description

47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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CAPIC LAMPES 0

55x70mm

1
référence 359740 ref. no. E201060

s ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V @ 22mm L
description

48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT 70 1000

pour voyants lumineux

référence 357105 ref. no. E202046

douille douille G9 250V dimensions de montage 55x70mm raccord

description cosse male 6,3mm H 32mm

accessoires pour 357105

référence 359297 ref. no. E202049
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cadre L 95mm lar. 81mm dist. fix. 68/83mm épaisseur 6mm

référence 360697 ref. no. E201001

référence 359299 ref. no. E202048

description

verreL12mmQ 1 pc

lampes four

joint L 91mm lar. 77mm trou @ 3mm pour lampe four

référence 359937 ref. no. —

verre de lampe L 80mm lar. 65mm dimensions de montage
52x67mm

référence 359945 ref. no. —

ampoule électrique t.max.°C douille E10 2W 28V ¢ 10mm L 28mm 9
AN
t

ampoule halogéne douille G9 230V 25W résist.a la temp. 300°C 200
2000

référence 359718 ref. no. E202055
description lampe four encastrément @ 35.5mm 230V 15W douille E14 résist.a la 1
B temp. 300°C raccord cosse male 6,3mm verre dur
pidces détachées 359718 référence 359297 ref. no. E202049
. e 359701 7 e _ description cadre L 95mm lar. 81mm dist. fix. 68/83mm épaisseur 6mm
w douille douille E14 220-230V encastrément @ 35.5mm raccord cosse accessoires pour 359297
male 6,3mm 15W référence 359299 ref. no. £202048

référence 359740 ref. no. E201060

‘:;- : joint L 91mm lar. 77mm trou @ 3mm pour lampe four
ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V @ 22mm L
48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT 70 1000

1
1 rgr
référence 357105 ref. no. E202046
[SfStencs 359709 B E202056 description douille douille G9 250V dimensions de montage 55x70mm raccord
description verre de hublot f.g 33.5mm @ 42mm verre dur résist.a la temp. 350°C cosse male 6,3mm H 32mm

accessoires pour 357105

référence 359297 ref. no. E202049
: cadre L95mm lar. 81mm dist. fix. 68/83mm épaisseur 6mm
référence 359299 ref. no. E202048
c joint L91mm lar. 77mm trou @ 3mm pour lampe four
référence 359937 ref. no. —
N
A\ verre de lampe L 80mm lar. 65mm dimensions de montage
52x67mm
référence 359945 ref. no. —
% ampoule halogene douille G9 230V 25W résist.a la temp. 300°C 200

2000
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LAMPES/APPAREILS D'ALARME/CONTACTEURS CAPIC

<

référence 359299 ref. no. E202048

description joint L 91mm lar. 77mm trou @ 3mm pour lampe four

| \/

référence 359296 ref. no. E202047

description verre de lampe L 74mm lar. 58mm épaisseur 3mm

ampoules

ampoules électriques

PHILIPS
/ T
1
référence 359610 ref. no. 359610
descrioti ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V @ 22mm L
escription

47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

N
1 .
référence 359740 ref. no. E201060
ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V @ 22mm L
description

48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT 70 1000

appareils d’alarme
sonnerie

1
référence 350219 ref. no. E204042
. sonnerie 220VAC/DC raccord cosse male 6,3mm moulé version a
description

encastrer filetage M28x1dB encastrément @ 42,5/32,5mm

contacteurs
TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

C cteurs de puissance

1
référence 380479 ref. no. E050903
contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V)
description 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires TNO/TNC

raccord raccordement a vis type LC1DO9P7

W381511,W381521,W381531, W381541, W381611, W381621,
W381631,W381641, W381811, W381821, W381831, W385011,
W385012

Pour modéles:

1
référence 380617 ref. no. E050901
contacteur de puissance puissance ohmique 25A 24VAC (AC3/400V)
description 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires TNO/1NC
raccord raccordement a vis type LC1D09B7
1
référence 381159 ref. no. E050904
contacteur de puissance puissance ohmique 25A 400VAC (AC3/400V)
description 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires TNO/1TNC

raccord raccordement a vis type LC1D09V7

W380916, W380926, W380936, W380946, W381611, W381621,

Pourmodéles: 1381631, W381641

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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CAPIC cONTACTEURS/RELAIS

1
référence 380976 ref. no. E050932
contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V)
description 18A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires TNO/1NC

raccord raccordement a vis

Pour modeéles:  W381031,W381131,W381132, W385013, W385014

1
référence 380981 ref. no. E050869
contacteur de puissance puissance ohmique 60A 230VAC (AC3/400V)
description 40A/18,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires TNO/1NC
raccord raccordement a vis type LC1D40P7
L]
relais

relais de puissance
avec fixation patte

I'Irlder-'

1
référence 380808 ref. no. L451725
s relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3CO raccord cosse male
description

6,3mm fixation patte code fabricant 62.83.8.230.0000

..

1
référence 380185 ref. no. L451715
. relais de puissance Italiana Relé 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixati-
description

on patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A10-230AC-FA

avec contac ales

s E052347
référence 380377 ref. no. £052349
description relais de puissa'nce FINDER 220-240VAC 10A 2CO raccord F2 borne a

fiche code fabricant 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V
accessoires pour 380377
référence 380341 ref. no. —

socle de relais 4-pdles contacts 12 300V tension AC 6A Italiana Rele

&

patte mesures 68x38,2x35,8mm code fabricant 62.82.8.230.0000

1 code fabricant ZMD4
référence 380139 ref. no. L451712 référence 380378 ref. no. —
description relais de puissance FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 fixation socle de relais 2-p6les 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension

AC 10A FINDER code fabricant 94.72

référence 380384 ref. no. —

socle de relais 2-pdles contacts cosse male 2,8mm 250V tension AC
10A lar. 23mm pour

référence 380399 ref. no. —

socle de relais 4-pdles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 1A
FINDER code fabricant 94.94.3

”r @

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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REGULATEURS ELECTRONIQUES/SONDES/MODULES ELECTRONIQUES/ELECTROVANNES CAPIC

régulateurs électroniques

modules électroniques

1
référence 378545 ref. no. E403036
régulateur électronique type SSA 96 J2S D-270-24V dimensions
description de montage 90x90mm aliment. 24V tension AC Pt100 profondeur
d‘encastrement 95mm jusqu‘a +270°C affichage 3 chiffres
sondes

sondes universelles

sondes de témperature

%

1
référence 378546 ref. no. E351625
description sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) sonde -50 jusqu‘a

+750°C cable°C sonde 23 longueur de cable 3m

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes
= .
| —— —
référence 381405 ref. no. E403525
descrioti sonde de température Pt100 cable PTFE sonde -200 jusqu‘a +600°C
escription

raccord trifilaire sonde @5x100mm longueur de cable 2m

1_uq’,£——¢=—_—v:

référence 379635 ref. no. E403514
sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) cable Vetrotex
description sonde -50 jusqu‘a +750°C cable -50 jusqu‘a +350°C raccord bifilaire

filetage sonde @5x100mm longueur de cable 2m

379635

accessoires pour

ol

référence 379636 ref. no. G701005

vis intermédiaire set filetage M8x1 sonde  5mm

1
référence 403130 ref. no. E054059
description platine four a vapeur combiné TVTS L 90mm lar. 70mm réglage de

niveau

Pour modeéles:  \W384111,W384112, W384121, W384122

1
référence 403140 ref. no. E050561
descrioti platine de clavier four a vapeur combiné AC 150- AC 220 L 104mm
escription
lar. 32mm touches 3
P
électrovannes

élec nnes pour l'eau

1
référence 370021 ref. no. L601005
électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10
description

TP régulateur de débit entrée blanc

Pour modéles: W381131,W381132

pieces détachées 370021

référence 371013 ref. no. —

bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz

=

accessoires pour 370021

référence 371220 ref. no. —

réduction TP débit 3I/min rouge tolérance +15%

référence 371221 ref. no. —

réduction TP débit 5.5I/min jaune tolérance +15%

référence 371222 ref. no. —

réduction TP débit 6I/min gris tolérance £15%

Tableau continue sur la page suivante
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CAPIC ELECTROVANNES

accessoires pour 370021 accessoires pour 370017
référence 371223 ref. no. — référence 371220 ref. no. —
g réduction TP débit 10l/min blanc tolérance +15% réduction TP débit 3I/min rouge tolérance +15%
référence 371224 ref. no. — référence 371221 ref. no. —

réduction TP débit 12I/min bronze tolérance +15% réduction TP débit 5.5|/min jaune tolérance +15%

référence 371225 ref. no. — référence 371222 ref. no. —

réduction TP débit 16l/min chatain clair tolérance +15% réduction TP débit 6I/min gris tolérance +15%

référence 371226 ref. no. — référence 371223 ref. no. —

réduction TP débit 20l/min rouge tolérance +15% réduction TP débit 10I/min blanc tolérance +15%

référence 371230 ref. no. — référence 371224 ref. no. —

— composants électriques

réduction TP débit 0.25I/min rouge tolérance +25% réduction TP débit 12I/min bronze tolérance +15%

référence 371231 ref. no. — référence 371225 ref. no. —

réduction TP débit 0.35|/min violet tolérance +25% réduction TP débit 16l/min chétain clair tolérance +15%

référence 371232 ref. no. — référence 371226 ref. no. —

réduction TP débit 0.5I/min orange tolérance +25% réduction TP débit 20I/min rouge tolérance +15%

référence 371233 ref. no. — référence 371230 ref. no. —

réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance +25% réduction TP débit 0.25|/min rouge tolérance +25%

référence 371234 ref. no. — référence 371231 ref. no. —

réduction TP débit 11/min bleu clair tolérance +25% réduction TP débit 0.35I/min violet tolérance +25%

référence 371235 ref. no. — référence 371232 ref. no. —

réduction TP débit 1.2I/min brun tolérance +25% réduction TP débit 0.5/min orange tolérance +25%

référence 371236 ref. no. — référence 371233 ref. no. —

réduction TP débit 1.5|/min chétain clair tolérance +25% réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance +25%

référence 371237 ref. no. — référence 371234 ref. no. —

réduction TP débit 2.5I/min jaune tolérance +25% réduction TP débit 11/min bleu clair tolérance +25%

référence 371238 ref. no. — référence 371235 ref. no. —

réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance +25% réduction TP débit 1.21/min brun tolérance +25%

référence 371239 ref. no. — référence 371236 ref. no. —

réduction TP débit 5//min noir tolérance +25% réduction TP débit 1.5l/min chétain clair tolérance +25%

référence 371240 ref. no. — référence 371237 ref. no. —

réduction TP débit 8I/min bleu tolérance +20% réduction TP débit 2.5I/min jaune tolérance +25%

référence 371238 ref. no. —

réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance +25%

v PPoseoeos oo POG

référence 371239 ref. no. —

réduction TP débit 5//min noir tolérance +25%

ProvseesseonecPOiboDO®

référence 371240 ref. no. —
1% 7
réduction TP débit 8l/min bleu tolérance +20%
référence 370017 ref. no. L600505
s électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10
description

TP ¢ max 10bar

piéces détachées 370017

référence 371013 ref. no. —

bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne 11


https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA

(%]
()
>
z
—
+—
|9}
@
‘o
(%]
+—
[
©
(%)
o
Q.
£
o
(9}
1

12

ELECTROVANNES/ELECTRODES CAPIC

accessoires pour

370025

référence 371238 ref. no. —

réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance +25%

référence 371239 ref. no. —

réduction TP débit 5I/min noir tolérance +25%

référence

370025 ref. no. L601015

description

électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP

piéces détachées

370025

référence 371240 ref. no. —

réduction TP débit 8l/min bleu tolérance +20%

3

référence 371013 ref. no. —

bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz

accessoires pour

370025

référence 371220 ref. no. —

réduction TP débit 3I/min rouge tolérance +15%

référence 371221 ref. no. —

réduction TP débit 5.5/min jaune tolérance +£15%

référence 371222 ref. no. —

réduction TP débit 6I/min gris tolérance +15%

‘

référence 371223 ref. no. —

réduction TP débit 10l/min blanc tolérance £15%

référence 370710 ref. no. E131002
électrovanne gaz 2-voies 230VAC entrée 1/8" sortie 1/8" t.max. 60°C
description raccord 1/8" L 33mm Asco type de bobine 400127-197 ¢ max 15bar

membranes FPM série 256 hauteur totale 53mm

Pour modéles:

W381035, W384121,W384122

référence 371224 ref. no. -

réduction TP débit 12I/min bronze tolérance +15%

électrodes

référence 371225 ref. no. —

réduction TP débit 16l/min chatain clair tolérance +15%

référence 371226 ref. no. —

réduction TP débit 20I/min rouge tolérance +15%

référence 371230 ref. no. —

réduction TP débit 0.25|/min rouge tolérance +25%

1
référence 403674 ref. no. E054062
. électrode de niveau a visser longueur totale 120mm sonde L 61mm
description

longueur de sonde isolé 24mm @ 4mm

référence 371231 ref. no. —

Pour modéles:

W384111,W384112, W384121, W384122

réduction TP débit 0.35I/min violet tolérance +25%

référence 371232 ref. no. —

réduction TP débit 0.5/min orange tolérance +25%

référence 371233 ref. no. —

réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance +25%

référence 371234 ref. no. —

réduction TP débit 11/min bleu clair tolérance +25%

référence 371235 ref. no. —

réduction TP débit 1.21/min brun tolérance +25%

référence 371236 ref. no. —

réduction TP débit 1.5l/min chatain clair tolérance +25%

Y I IR I Ix

référence 371237 ref. no. —

réduction TP débit 2.5/min jaune tolérance +25%

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne



https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370710?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403674?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA

CAPIC VENTILATEURS/CONDENSATEURS & FILTRES ANTIPARASITES/ACCESSOIRES ELECTRIQUES 0

ventilateurs condensateurs & filtres antipara-

ventilateurs axiaux sites

iere plastique

1

référence 365019 ref. no. L452027
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condensateur de service capacité 20uF 400V tolérance 5% 50/60Hz
description température ambiante max. -25 a +85°C  39.5mm L 70mm M8

1 plastique raccord cosse male 6,3mm 16.10.25. protection
référence 601080 ref. no. E050571
ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz
description 23/20W palier roulement a billes raccord cosse male 2,8mm métal

ADDA hélice  110mm résist.a la temp. 70°C

Pour modéles: W381811,W381821, W381831

accessoires pour 601080

référence 550898 ref. no. —

o cable de raccordement longueur de cable 2000mm raccord F 2,8
distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

référence 692519 ref. no. — référence 365017 ref. no. L452005

X ) ) condensateur de service capacité 5uF 450V tolérance 5% 50/60Hz
grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique description température ambiante max. -25 & +85°C g 28mm L 54mm M8 pla-
stique raccord cosse male 6,3mm 16.10.08 protection

'avec roulement a billes

ventilateurs a air chaud accessoires électriques
LEROY SOMER cables

cables plats

groupe 1

=

référence 402970 ref. no. L454510

cable plat 10-pdles L 1200mm type de connecteur 2 rangées encodé
Q1m

1

référence 602081 ref. no. E254005

ventilateur a air chaud 230/400V 250W 1,05/0,6A 2770tr/min L1
115mm L2 95mm type 400870/003

description

bornes

description

bornes de raccord a vis/faston

référence 550411 ref. no. L450310

bornier de raccordement 6-pdles max. 40A max 450V raccord @6mm?
/F6,3 résist.a la temp. 150°C section nominale 6mm?

description

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne 13
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VANNES GAZ ET BOITIERS ALLUMAGE CAPIC

vannes gaz et boitiers allumage

1

référence 101908 ref. no. G653028

vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2"
sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1

description pression d‘allumagembar régulateur de pression raccord aveugle
code référence 0.820.018 sortie veilleuse M10x1 pression entrée max.
60bar gamme de réglage 3-30bar

Pour modales: W381035, W384121, W384122, W385021, W385022, W385023,
référence 101162 ref. no. G653030 © W385024,W385025

vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" piéces détachées 101908

sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1

description pression d‘allumage 3-5mbar gamme de pression 3-30mbar régula- référence 101065 ref. no. —
teur de pression raccord aveugle code référence 0.820.010 bouchon magnétique avec cable L 44mm D1 @ 30mm D2 & 20mm
piéces détachées 101162 ¢ adaptable a NOVASIT
N référence 101065 ref. no. — référence 101313 ref. no. —
©
(@) % bouchon n?agnétique avec cable L 44mm D1 ¢ 30mm D2 ¢ 20mm 3 bobine magnétique 230V 50Hz
v . adaptable a NOVASIT
5 référence 101313 ref. no. — accessoires pour 101908
(%]
o F référence 100006 ref. no. —
o bobine magnétique 230V 50Hz 25
e allumeur piezzo-électrique adaptable a ELETTROSIT corps plastique
8 accessoires pour 101162 soufflant raccord @2,4mm @ 14mm
2 3 référence 100006 ref. no. — & référence 101305 ref. no. G653033
allumeur piezzo-électrique adaptable a ELETTROSIT corps plastique ‘¢. raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605
soufflant raccord 2,4mm @ 14mm adaptable a SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm
= référence 101305 ref. no. G653033 référence 101306 ref. no. G652031
¢¢. raccord gaz droit 1/2” bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 5’5‘5 raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2” ELETT-
adaptable a SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm ROSIT/V4400/4600/4605 a vis avec joint torique adaptable a SIT/
HONEYWELL
référence 101306 ref. no. G652031
référence 101307 ref. no. —
:’f,w raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETT- & L i .
ROSIT/V4400/4600/4605 a vis avec joint torique adaptable a SIT/ ée raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4” ELETT-
HONEYWELL ROSIT/V4400/4600/4605 a vis avec joint torique adaptable a SIT/
HONEYWELL
référence 101307 ref. no. — "
) référence 101308 ref. no. G653032
fe. raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETT- g o N B
ROSIT/V4400/4600/4605 a vis avec joint torique adaptable a SIT/ ‘q.’” raccord gaz coudé bride f‘s >.<45mm.d.|st.tr0L.1 36x36mm 3/ 4‘ ELETT-
HONEYWELL ROSIT/V4400/4600/4605 a vis avec joint torique adaptable a SIT/
HONEYWELL
référence 101308 ref. no. G653032 "
référence 101312 ref. no. —

raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 a vis avec joint torique adaptable a SIT/

microrupteur
HONEYWELL

référence 101312 ref. no. — référence 101314 ref. no. —

microrupteur bobine magnétique 24V 50Hz

référence 101317 ref. no. G653035

connecteur avec cable L 1000mm adaptable a NOVASIT

référence 101317 ref. no. G653035 référence 101318 ref. no. —

Ses:

connecteur avec cable L 1000mm adaptable 8 NOVASIT capot pour bobine magnétique adaptable a NOVASIT

référence 101318 ref. no. —

ey

—44
référence 101314 ref. no. —
bobine magnétique 24V 50Hz

capot pour bobine magnétique adaptable a NOVASIT
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CAPIC VANNES GAZ ET BOITIERS ALLUMAGE

référence 101914 ref. no. G653026
vanne gaz SIT série Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrée gaz
. 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple raccord veilleuse fermé
description

pression d‘allumagembar gamme de pression 3-30mbar régulateur
de pression raccord aveugle code référence 0.822.144

piéces détachées 101914

référence 101313 ref. no. —
3 bobine magnétique 230V 50Hz
Q référence 101542 ref. no. —
bobine magnétique 50Hz NOVA 822/826/827 adaptable a NOVASIT
aliment. 230V
accessoires pour 101914
référence 101305 ref. no. G653033

raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605
adaptable a SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm

référence 101306 ref. no. G652031

raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2” ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 a vis avec joint torique adaptable a SIT/
HONEYWELL

L7
1 ‘{ /

référence 101306 ref. no. G652031
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETT-
description ROSIT/V4400/4600/4605 a vis avec joint torique adaptable a SIT/

HONEYWELL

pieces détachées 101306

référence 517104 ref. no. —

joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. @ 31.42mm Q 1 pc

référence 101308 ref. no. G653032
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETT-
description ROSIT/V4400/4600/4605 a vis avec joint torique adaptable a SIT/

HONEYWELL

Pour modéles:  \W384121, W384122

é¢

1

référence 101305 ref. no. G653033

raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605

description adaptable & SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm

piéces détachées 101305

référence 101307 ref. no. —

raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 a vis avec joint torique adaptable a SIT/
HONEYWELL

référence 101308 ref. no. G653032

raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 a vis avec joint torique adaptable a SIT/
HONEYWELL

référence 101503 ref. no. —

joint torique EPDM épaisseur 2mm int. 2 32mm Q 1 pc

référence 101924 ref. no. —

connecteur avec cable L 1090mm adaptable a NOVA 822/826/827

accessoires

référence 101503 ref. no. —

O

joint torique EPDM épaisseur 2mm int. @ 32mm Q 1 pc

vannes de sécurité

SIT
série 440

W381035, W384121, W384122, W385021, W385022, W385023,

Pourmodeles:  \\ 205024, W385025

1
référence 101101 ref. no. G652415
vanne gaz gamme de pression 50mbar entrée gaz 3/4" sortie gaz
. description 3/4" raccord veilleuse M10x1 (tube @ 6mm) raccord thermocouple
1 M9x1 type SIT D3
référence 101317 ref. no. G653035 accessoires pour 101101
description connecteur avec cable L 1000mm adaptable a NOVASIT référence 100904 ref. no. —

vis de serrage M10x1 pour tubeg 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage M10x1 pour tubeg 6mm Q 1 pc

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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Q VANNES GAZ ET BOITIERS ALLUMAGE/COMPOSANTS D'ALLUMAGE CAPIC

é | ectrova nnes g az accessoires pour 106906

injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou @ 0.2mm Q 1 pc filetage
M8x0,75

référence 100245 ref. no. —
ASCO

référence 100246 ref. no. —

injecteur veilleuse gaz naturel trou @ 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage M10x1 pour tubeg 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage M10x1 pour tubeg 6mm Q 1 pc

référence 370710 ref. no. E131002
référence 102110 ref. no. —

AR RN

électrovanne gaz 2-voies 230VAC entrée 1/8" sortie 1/8" t.max. 60°C
description raccord 1/8" L 33mm Asco type de bobine 400127-197 c max 15bar

tube de veilleuse cuivre tube @ 4mm épaisseur Tmm L 3000mm
membranes FPM série 256 hauteur totale 53mm

Pour modéles:  W381035, W384121,W384122 référence 102111 ref. no. B400106

tube de veilleuse cuivre tube @ 6mm épaisseur Tmm L 3000mm

composants d’allumage

référence 107171 ref. no. —

veilleuses
injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou @ 0.25mm Q 1 pc
N référence 107700 ref. no. —
©
? corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur @ 0.25mm
+—
C 2R
c référence 107702 ref. no. —
o ==
g— o\ corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur @ 0.35mm
(@) 5=
v}
2 accessoires
1 .
électrodes d'allumage
référence 106906 ref. no. G207510
s veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur @ 0.2mm raccord gaz
description

6mm

piéces détachées 106906

référence 100245 ref. no. —
G injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou @ 0.2mm Q 1 pc filetage

M8x0,75

référence 100855 ref. no. —

support veilleuse triple

référence 100885 ref. no. —

référence 100706 ref. no. G207511

bague de mélange d‘air pour veilleuse Q 1 pc

description électrode d‘allumage raccord M4 Q 1 pc

référence 100916 ref. no. —

ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc

référence 100917 ref. no. —

joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium int.  8.5mm g ext. 1Tmm
épaisseur 1.2mm

référence 100918 ref. no. —

vis pour veilleuse

référence 107162 ref. no. —

corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc

référence 107701 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur @ 0.2mm

T % O ¢ ]
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CAPIC coMPOSANTS D'ALLUMAGE

électrodes allumeurs électriques

4/~
L/~
6 4
;\.h (-]
50 1
07—
référence 102485 ref. no. E050505
B description allumeur électrique sorties 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz
S W380161, W380162, W380261, W380413, W380423, W380433,
1 B840 W380443, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541,
W380666, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922,
référence 102907 ref. no. G101030 W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937,
: : Pourmodgles:  W380939, W380042, W380945, W380047, W380949, W381035,
ese Rt o :':ﬂfgﬁ g;"n:"g‘é’19§0a1rfé7$mcrzfc°rd F28x08mmL16mmL2 W381515, W381525, W381535, W381545, W381815, W381825,
W381835, W382561, W382562, W382661, W382662, W383061,
W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W384022, W384121, W384122, W385021, W385022, W385023,
W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W385024, W385025

W380211,W380221, W380231, W380241, W380251, W380261,
W380511,W380521, W380531, W380541, W382511, W382551,
W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652,
W382661, W382662

Pour modéles:

1

référence 102389 ref. no. E050506

PN

1
L—

allumeur électrique sorties 6 230VAC mesures 135x23x34mm dist.
fix. 123mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz

W380111,W380112,W380121, W380122, W380131, W380132,
W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162,
W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261,

description

w

o7 -

{
L ra
——

Pour modeéles:

N composants gaz

1M W380411, W380421, W380431, W380441, W380451, W380461,
L W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611,
référence 100706 ref. no. G207511 W382651, W382652, W382661, W382662
description électrode d‘allumage raccord M4 Q 1 pc

cables pour électrodes d'allumage

| ——

référence 100027 ref. no. E351610

cable d'allumage Q 5m 0.34mm? @ ext. 3mm isolation soie de verre

description trmax 180°C

accessoires pour 100027

référence 100021 ref. no. —

cosse faston taille 2,8x0,8mm 0,5-1,0mm? CuZn t.max. 125°C Q 20 pc

référence 100022 ref. no. — 1= 525
cosse faston taille 6,3x0,8mm 0,5-1,0mm? CuZn t.max. 125°C Q 20 pc référence 107611 ref. no. G401030
référence 100023 i . description thermocouple SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches 6,0(6,5)mm

W380111,W380112,W380121, W380122, W380131, W380132,

. _ 2 0
prolongateur femelle taille 2.3mm 0,5-1,5mm?* CuZn t.max. 125°C Q W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162,

artat st e

20pc Pour modales: W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261,

référence 100024 ref. no. — W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551,
W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652,

prolongateur femelle taille 4mm 0,25-1,5mm? CuZn t.max. 125°C Q W382661, W382662

20 pc
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Q COMPOSANTS D'ALLUMAGE/MANETTES CAPIC

raccords filetés manettes
anneaux coupant manettes universelles
O,
1
référence 101248 ref. no. G701026
description ‘anneau coupant pour tubeg 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable 1
a PEL
accessoires pour 101248 référence 110253 ref. no. E401205
référence 101251 ref. no. — description manette interrupteur zerf) mécanique t.max.°C°C @ 50mm axe @
6x4,6mm plat en haut noir
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ¢ 12mm Pourmodales: V380151, W380152, W380251, W380351, W380451, W380656,
© W382551,W382552, W382651, W382652, W383051

accessoires pour 110253

vis intermédiaires

référence 550965 ref. no. -

ressort pour manette @ 6x4,6mm Q 1 pc

référence 101286 ref no. G701011 haut noir temp. d‘utilisation 50-300°C angle de rotation 270

1
N référence 100909 ref. no. G701010
9 description vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeg 6mm Q 1 pc
E accessoires pour 100909
© 1
8 référence 100898 ref. no. —
Q. référence 110123 ref. no. E401280
E anneau coupant pour tubeg 6mm Q 1 pc pour veilleuse
o) A manette thermostat t.max. 300°C g 50mm axe @ 6x4,6mm plat en
O description
2

accessoires pour 110123

anneau coupant int.@ 6mm Q 1 pc e 110135 i e _

référence 101287 ref. no. — . s
rosace manette jusqu'a @ 52mm

anneau coupant pour tubeg 6mm Q 1 pc

référence 101288 ref. no. — anettes spécifiques aux fabriqua
anneau coupant pour tubeg 6mm L 6mm aluminium Q 1 pc @ ext.
8.5mm CAPIC

flexibles gaz

tubes de veilleuse

universels
1
référence 110253 ref. no. E401205
— description manette interrupteur zero mécanique t.max.’C°C @ 50mm axe @
référence 102111 ref. no. B400106 6x4,6mm plat en haut noir
description tube de veilleuse cuivre tube @ 6mm épaisseur Tmm L 3000mm Pour modales: W380151, W380152, W380251, W380351, W380451, W380656,

W382551, W382552, W382651, W382652, W383051

accessoires pour 110253

référence 550965 ref. no. —
e ressort pour manette @ 6x4,6mm Q 1 pc

18 Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne


https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101248?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101248?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101288?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550965?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550965?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Capic&utm_term=FRA

CAPIC MANETTES/SERRURES/CHARNIERES

1
référence 110123 ref. no. E401280
description manettg thermosta.t .t.m.ax. 300°C @ 50mm axe @ 6x4.,6mm platen
haut noir temp. d'utilisation 50-300°C angle de rotation 270°
accessoires pour 110123
référence 110135 ref. no. —

6f—

1
rosace manette jusqu'a @ 52mm pr
Jusa référence 700060 ref. no. Q105512
s serrure a levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils chauds
description G791
serrures
accessoires pour 700060
référence 700061 ref. no. —

CAFF/FERMOD

ferm es latérales
2T

1 ] 4
| ]
2l ] =
Lo
["s]
[Te]
o
i
¥
1 ~30+ ~40,5
référence 690412 ref. no. Q105510
description serrure a levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé G 790 CR longueur
totale 254mm longueur de levier 105mm
piéces détachées 690412
référence 700435 ref. no. —
gache de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm zamak
pour appareils froids

gache de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton
chromé pour appareils chauds

référence 700062 ref. no. —

protection pour la poignée appareils chauds

crémones espagnolette

universels

référence 690041 ref. no. Q101009
description verrou L 148mm dist. fix. 32mm
charniéres

charniéres latérales
CAFF/FERMOD

1.

692669 Q104510

charniére latérale L 96mm lar. 15/17mm dist. fix. 64/32mm butée a
gauche/a droite sans rampe centre de rotation 14/23mm

référence ref. no.

description
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grilles et crémailléres
grilles

universels

sans bord relevé

1

référence 970122 ref. no. A303005

grille lar. 325mm P 530mm GN 1/1 H 8mm acier inox épaisseur de

description . N e L
B cadre de grille 7mm épaisseur fils longitidineaux 4mm croisillons 1

accessoires pour 970122

référence 690330 ref. no. —

crémaillére L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou
12.5mm acier inox

référence 694700 ref. no. —

supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc

référence 694701 ref. no. —

supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet
Q12pc

-
®

/

i/)/ /« ‘/

référence

970077 ref. no. A303015

description grille lar. 400mm P 600mm inox croisillons 1

accessoires pour 970077

référence 690330 ref. no. —

crémaillere L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou
12.5mm acier inox

référence 694700 ref. no. -

supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc

référence 694701 ref. no. —

supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet
Q12pc

GRILLES ET CREMAILLERES/JOINTS CAPIC

a’ll.
[l

Tl
AN
I

970123

I
|

référence ref. no. A303020

grille lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acier inox épaisseur de cadre de

description
B grille 7.8mm épaisseur fils longitidineaux 3.8mm croisillons 2

accessoires pour 970123

référence 690330 ref. no. —

crémaillere L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou
12.5mm acier inox

référence 694700 ref. no. —

supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc

référence 694701 ref. no. —

supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet
Q12pc

joints
joints thermiques

)‘6

<O

| Po

référence

901575 1304004

joint de fenétre profil 1503 adaptable a CAPIC Q au metre

=

900937

ref. no.

description

référence ref. no. 1304026

description joint de fenétre profil 1893 Q au metre

joints porte

-« 28 »
A
22
S 4
1 l<—24 —
référence 901576 ref. no. 1304016
description joint porte profil 2202 Q au metre adaptable a CAPIC
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CAPIC JoInTs/TuYAUX
18
< »
17

1
référence 900938 ref. no. 1304002
descripti joint porte profil 2257 Q au metre bleu foncé silicone Shore 55°

escription

résist.a la temp.-100 a +220°C

17

25,34mm
|
O ]
1 b
fgx E153011
référence 510408 ref. no. 1554118
description joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. 2 47mm Q 1 pc

Pour modéles:  W384111,W384112

)P
b

1 <25 —»

901578 1304008

joint porte profil 2957 Q au metre adaptable a CAPIC

référence ref. no.

description

joints toriques

—o
27
¥ f 1
L 8,5 A
1 référence 510409 ref. no. 554120
référence 900939 ref. no. 1304024 description joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. @ 56.52mm Q 1 pc
description joint porte profil 2700 Q au metre bleu clair silicone Shore 55° résist.a
& la temp. -100 3 +220°C joints spéciaux
16 —>» autres
17,5
1
référence 520942 ref. no. 1101012
1 17,5 description joint L 75mm lar. 58mm silicone épaisseur 1Tmm
référence 901577 ref. no. 1304006 t
description joint porte profil 2952 Q au metre adaptable a CAPIC uya ux

tuyaux d’alimentation

tuyaux d’alimentation PVC

1

référence 520017 ref. no. L155025

tuyau d‘arrivée int. @ 13mm @ ext. 20mm lon. 5m p effective 20bar p

description d‘éclatement 60bar t.max. 95°C gris Q 5m

EPDM
22,62mm
o m—
1
référence 509002 ref. no. L351410
description joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. @ 82.22mm Q 1 pc

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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A

accessoires électriques
allumeurs électriques
ampoules électriques

appareils d'alarme

bornes

C

cables
cables plats
cables pour électrodes d‘allumage

charniéres latérales

commandes de controle et signalisation

commutateurs a cames
condensateurs & filtres antiparasites
condensateurs de service
contacteurs

crémones espagnolette

D

doseurs d’énergie

électrodes
électrovannes

électrovannes gaz

F

fermetures latérales

flexibles gaz

G
GEV
grilles

grilles et crémailleres

interrupteurs et boutons-poussoirs

J

joints porte
joints thermiques
joints toriques

joints vitre

L

lampes

lampes four

13
17

13

13
13
17
19

13
13

19

12
10
16

19
18

20
20

20
20
21
20

M

microrupteurs

microrupteurs magnétiques

R

régulateurs électroniques
relais

résistances

résistances circulaires

résistances pour fours

S

serrures a levier
sondes
sondes de témperature

sondes universelles

systemes d‘interrupteurs ROLD

T

thermocouples
thermostats
thermostats de réglage
thermostats de sécurité
tuyaux

tuyaux d‘alimentation

tuyaux d‘alimentation PVC

Vv

vannes de controle de gaz
vannes de sécurité
veilleuses

ventilateurs

ventilateurs a air chaud
ventilateurs axiaux
voyants lumineux

voyants lumineux complets

N NN O O

19
10
10
10

21
21
21

14
15
6,6,16
13
13
13
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