Pieces détachées pour

Fours & Fours Mixtes

Pieces détachées appropriées pour

KUPPERSBUSCH

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre webshop
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résistances pour fours
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référence 415995 ref. no. 182322
résistance 1500W 400V circuits de chauffage 1 L 460mm lar. 484mm
L1 107mm L2 360mm B1 211mm B2 62mm longueur de bride

description 104mm largeur de bride 32mm dist.trou 96/39mm trou @ 4mm tube

@ 6.4mm raccord cosse male 6,3mm longueur de raccord 51mm bride
a bascule résistance a sec

Pour modéles:

EEH413, EEH503, EEH613, EEH703, EGH413, EGH613, LEH405, LEH503,
LEH505, LEH605, LEH703, LEH705, LGH405, LGH605

resisTances KUPPERSBUSCH

accessoires pour

415607

O

référence 510421 ref. no.

joint cuivre @ ext. 31.8mm int. @ 26.4mm épaisseur 2.2mm pour
filetage 3/4"

O

référence 520234 ref. no. 166103

écrou filetage 3/4" H 5mm laiton OC 30 Q 1 pc

thermoplongeurs
avec bride d'expansion 70 x 18mm

——=:

référence 415465 ref. no. 407264
résistance 3000W 230V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L
description 365mm lar. 65mm raccord cosse male 6,3mm tube @ 8.5mm thermo-

plongeur bride d’expansion

Pour modeéles:

ECD106, ECD220

acct

)

1
référence 415795 ref. no. 182325
résistance 2000W 400V circuits de chauffage 1 L 490mm lar. 575mm
s L1 40mm L2 450mm B1 257mm B2 60mm longueur de bride 105mm
description

largeur de bride 34mm dist.trou 38mm trou @ 4mm tube @ 6.5mm
raccord cosse male 6,3mm bride a bascule résistance a sec four

Pour modeéles:

FEH413, FEH415, FEH503, FEH505, FEH513, FEH515, FEH613, FEH615,
FEH705, FEH715, FGH413, FGH415, FGH613, FGH615, NEH413,
NEH415, NEH505, NEH613, NEH615, NEH705, NGH403, NGH405,
NGH413, NGH415, NGH503, NGH505, NGH603, NGH605, NGH613,

NGH615, NGH723, NGH725, NGH733

résistances pilotes

.,

| A

181729
référen 415607 ref. no.
eference € [} 182311
résistance 500W 230V circuits de chauffage 1 filetage 3/4” L 295mm
lar.20mm H 19mm longueur de gaines thermostat 235mm gaines
description pour thermostat @ 6mm nombre de gaines thermostat 1 gaine

thermostat moulant tube @ 6.5mm thermoplongeur bride filetée
longueur de raccord 50mm corps de chauffe pilote

Pour modeéles:

CBE106-VAR091, CBE110-VAR091, CBE120-VAR091, CBE220-VAR091,
CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CED106, CED110, CED120,
CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CPE106,
CPE110, CPE120, CPE220, EES060, EES080, FED080, FED150, FED250,
FED300, FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150, FER080, FER150,
FER250, FER300, FER400, FES040, FES060, FES080, FES100, FES150,
LES060, NED080, NED150, NED250, NED300, NEK040, NEK060...(Dau-
tres modeéles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

piéces détachées

415607

O

référence 510403 ref. no.

joint plat fibre @ ext. 36.5mm int. @ 27mm épaisseur 2mm Q 1 pc

2

ires pour

415465

référence 379078 ref. no. —

sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) cable silicone sonde
-50 jusqu‘a 1150°C cable -50 jusqu‘a +180°C raccord bifilaire filetage
sonde @1,5x100mm longueur de céble 1.8m

référence 415466 ref. no. 407263
résistance 6000W 230V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L
description 365mm lar. 65mm raccord cosse male 6,3mm tube @ 8.5mm thermo-

plongeur bride d’expansion longueur de raccord 32mm

Pour modeéles:

ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

accessoires pour

415466

référence 379078 ref. no. —

sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) cable silicone sonde
-50 jusqu‘a 1150°C cable -50 jusqu‘a +180°C raccord bifilaire filetage
sonde @1,5x100mm longueur de céble 1.8m

avec bride ronde @ 47,5mm
[

181737
référence 415888 ref. no. 182674
182684
résistance 12000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément o
description 47.5mm L 510mm lar. 34mm H 33mm bride ronde raccord cosse maéle

6,3mm thermoplongeur tube @ 8.5mm longueur de raccord 25mm

Pour modéles:

CBE120-VAR091, CBE220-VAR091, CCE120, CCE220, CED120, CED220,
CEF120, CEF220, CEM120, CPE120, CPE220

piéces détachées

415888

O

référence 510408 ref. no. 060842

joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. 2 47mm Q 1 pc

accessoires pour

415888

référence 510562 ref. no.

joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. 2 47mm Q 1 pc

>0 0

732204000

520235 817526000

référence ref. no.

bride & 3 trous dist.trou 70.5mm perforation @ 6.5mm int.  53.5mm

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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KUPPERSBUSCH REsISTANCES

accessoires pour 415888

référence 520236 ref. no. —
o bride pour résistance int. 8 50mm g ext. 90mm H 3mm g
référence 550002 ref. no. 144280 4
* support de serrage H 10mm L 21Tmm lar. 10mm trou @ 6.5mm pour
résistance
référence 550362 ref. no. — 1
c bride aveugle @ 64mm encastrément @ 47.5mm référence 415603 ref. no. 182324

résistance 4000W 400V circuits de chauffage 1int. @ 176mm @ ext.

213mm L 240mm H 42mm L1 25mm B1 56mm H1 5mm H2 38mm
1 E}: description longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 5.7mm

raccord cosse male 6,3mm tube @ 6.3mm résistance circulair trou @

181736 5mm bride rectangulaire
182680 FEH415, FEH615, FEH705, FEH715, FGH415, FGH615, NEH415,

— composants électriques

référence 415875 ref. no.

Pour modeéles:  NEH505, NEH615, NEH705, NGH405, NGH415, NGH505, NGH605,

résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ¢ NGH615, NGH725

description 47.5mm L 518mm lar. 34mm H 37mm bride ronde raccord cosse méle
6,3mm thermoplongeur tube @ 8.5mm accessoires pour 415603
Pour modeles: CBE106-VAR091, CBE110-VAR091, CCE106, CCE110, CED106, CED110, référence 510368 ref. no. —_
*  CEF106, CEF110, CEM110, CPE106, CPE110
joint L 70mm lar. 23.5mm trou @ 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
accessoires pour 415875

seur 2mm pour résistance

référence 510408 ref. no. 060842

joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. @ 47mm Q 1 pc

référence 510562 ref. no. —

joint torique silicone épaisseur 5.34mm int.  47mm Q 1 pc

-~ 732204000
référence 520235 ref. no. 817526000 ,
bride a 3 trous dist.trou 70.5mm perforation @ 6.5mm int. @ 53.5mm

” référence 415744 ref. no. 182663
référence 520236 ref. no. —

résistance 4800W 230V circuits de chauffage 2 int. @ 182mm @ ext.
bride pour résistance int. @ 50mm @ ext. 90mm H 3mm 214mm L 266mm H 37mm L1 42mm B1 30mm H1 16mm H2 21mm
description longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 57mm

e 550002 = 144280 raccord cosse male 6,3mm tube @ 6.3mm résistance circulair filetage

de fixation M5 bride rectangulaire avec goujon fileté

support de serrage H 10mm L 21mm lar. 1T0mm trou @ 6.5mm pour

résistance Pour modéles: ECL484

référence 550362 ref. no. -

©+0000

bride aveugle @ 64mm encastrément g 47.5mm

résistances circulaires

1
) référence 415602 ref. no. 182662
i résistance 4800W 400V circuits de chauffage 2 int. @ 183mm & ext.
¢ 213mm L 265mm H 33mm L1 50mm B1 3Tmm H1 13mm H2 20mm
description longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm
2 raccord cosse male 6,3mm longueur de raccord 28mm tube @ 6.3mm
résistance circulair filetage de fixation M5 bride rectangulaire avec
1 goujon fileté
Pour modél ECL484
référence 416918 ref. no. 182331
description résistance 4000W 230V circuits de chauffage 1

NEH415, NEH505, NEH615, NEH705, NGH405, NGH505, NGH605,

Pour modéles: NGH725

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne 3
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KUPPERSBUSCH

accessoires pour

415469

référence 520228 ref. no. 40156998

rondelle crantée int. @ 15.3mm @ ext. 24mm acier Q 1 pc pour
filetage M14

référence 520230 ref. no. 407298

écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

1
référence 415601 ref. no. 182522
résistance 6000W 400V circuits de chauffage 1int. @ 175mm o ext.
210mm L 240mm H 46mm L1 65mm B1 30mm H1 43mm H2 3mm
description longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 55mm

raccord cosse male 6,3mm longueur de raccord 20mm tube @ 6.5mm
résistance circulair trou @ 5mm bride rectangulaire

référence 521101 ref. no.

écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

O
o
O
O

référence 550262 ref. no.

joint plat cuivre @ ext. 20mm int. @ 14mm épaisseur 2mm

Pour modéles:

EHP601, LEH405, LEH505, LEH605, LEH705, LGH405, LGH605

piéces détachées

415601

référence 510368 ref. no.

joint L 70mm lar. 23.5mm trou @ 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
seur 2mm pour résistance

1

référence 415554 ref. no. 407496
résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1L 148mm lar. 534mm

description raccord cosse male 6,3mm tube @ 6.3mm filetage M14x1,5 fixation a 2
trous résistance circulair dist. fix. 528mm

Pour modeéles:  ECD220

piéces détachées 415554
référence 510420 ref. no. 407297

O

joint cuivre g ext. 19.9mm int. @ 14.3mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour

415554

référence 415911 ref. no. 407449
résistance 9000W 230V circuits de chauffage 4 int. 2 310mm @
Ay ext.333mm L410mmH 115mm L1 77mm B1 75mm H1 15mm H2
description

100mm filetage M14x1,5 fixation a 8 trous raccord cosse male 6,3mm
tube @ 8.5mm résistance circulair

référence 510417 ref. no.

joint plat fibre @ ext. 20mm int. @ 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. 40156998

rondelle crantée int. @ 15.3mm @ ext. 24mm acier Q 1 pc pour
filetage M14

Pour modéles: ECD106
accessoires pour 415911
référence 510417 ref. no. —

joint plat fibre @ ext. 20mm int. @ 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520230 ref. no. 407298

écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence 520228 ref. no. 40156998

rondelle crantée int. @ 15.3mm @ ext. 24mm acier Q 1 pc pour
filetage M14

référence 521101 ref. no.

écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 520230 ref. no. 407298

écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence 550262 ref. no.

joint plat cuivre @ ext. 20mm int. @ 14mm épaisseur 2mm

référence 521101 ref. no.

écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

00000

référence 550262 ref. no.

joint plat cuivre @ ext. 20mm int. @ 14mm épaisseur 2mm

1
référence 415469 ref. no. 407299
résistance 2000W 220V circuits de chauffage 1 L 95mm lar. 520mm
description longueur de raccord 24mm raccord cosse male 6,3mm tube @ 6.3mm

filetage M14x1,5 fixation a 2 trous résistance circulair dist. fix. 514mm

v 181740
415571 . no.
référence ref. no 182682
résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 360mm lar. 120mm
description tube @ 6.3mm filetage M12x1 longueur de cable 1000mm fixation a 2

trous résistance circulair

Pour modéles:

ECD110, ECD120

Pour modéles:

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CCE106, CCE110,
CEC106, CEC110, CED106, CED110, CEF106, CEF110, CEM110, CPE106,
CPE110

accessoires pour

415469

O

référence 510417 ref. no.

joint plat fibre @ ext. 20mm int. @ 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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KUPPERSBUSCH RESISTANCES/DOSEURS D ENERGIE/THERMOSTATS

J

doseurs d’énergie
EGO

a 1 circuit

P EGO

181741 ;
415560 . NO.
référence ref. no 182683 ~l
résistance 4000W 230V circuits de chauffage 1L 353mm lar. 80mm Pi
description tube @ 9mm filetage M12x1 longueur de cable 500mm B1 353mm 4
fixation a 2 trous résistance circulair dist. fix. 340mm 1
CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CCE120, CCE220,
Pour modeéles:  CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120, CPE120, 183111
CPE220 183149
référence 380015 ref. no. 183150
A 183236
accessolres 540548
écrous six pans doseur d‘énergie 230V 13A a circuit unique sens de rotation a droite
description axe @ 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation

1

référence 520230 ref. no. 407298

écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc
ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

description

Pour modéles:

rondelles crantées

O|

référence 560192 ref. no. 407551

rondelle crantée int. @ 10.4mm @ ext. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A
Q 1 pc pour filetage M10

ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

description

Pour modéles:

O

1
référence 520228 ref. no. 40156998
description rondelle crantée int. @ 15.3mm @ ext. 24mm acier Q 1 pc pour

filetage M14

bagues d'étanchéité

joints toriques

|
o — O
L
I
1
référence 510408 ref. no. 060842
description joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int.  47mm Q 1 pc

CBE120-VAR091, CBE220-VAR091, CCE120, CCE220, CED120, CED220,
CEF120, CEF220, CEM120, CPE120, CPE220, FED080, FED150, FED250,
FED300, FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150, FER080, FER150,
FER250, FER300, FER400, FES040, FES060, FES080, FES100, FES150,
NER080, NER150, NER250, NER300, NER400, NES040, NES060, NES080,
NES100, NES150, PEK048, PEK068, PEK088, PEK108, PEK158, PER08S,
PER158, PER258, PER308, PES048...(D'autres modéles, vous pouvez
voir dans la boutique en ligne)

Pour modéles:

puissance 6-100% no. 50.57021.010

EEF040, EEH210, EEH300, EEH410, EEH413, EEH500, EEH503, EEH610,
EEH613, EEH700, EEH703, EES060, EES080, FEF040, FEH500, FEH503,
FEH505, FEH510, FEH513, FEH515, FEH700, FEH705, FEH710, FEH715,
LEB231, LEB431, LEB631, LEF040, LEH500, LEH503, LEH505, LEH700,
LEH703, LEH705, NEB431, NEB631, NEB831, NEF040, NEH500,
NEH505, NEH700, NEH705, NEK040, NEK060, NEK080, NEK100,
NEK150, NEM100, NER080, NER150...(D'autres modéles, vous pouvez
voir dans la boutique en ligne)

Pour modéles:

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité
the

ostats de réglage
série 55.13_

9 EGO

référence 375087 ref. no. 407276
thermostat t.max. 300°C temp. d‘utilisation 50-300°C 1-poles 1CO
s 16A sonde @ 3.03mm sonde L 160mm tube capillaire 1130mm tube
description

capillaire isolé 1103mm presse étoupe axe L 23mm position de I'axe
en haut angle de rotation 270°

ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

Pour modéles:

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne

— composants électriques
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THERMOsTATs KUPPERSBUSCH

K

E-G-O

référence 375088 ref. no. 407266 référence 375773 ref. no. 161624
thermostat t.max. 300°C temp. d‘utilisation 60-300°C 1-p6les TNO thermostat t.max. 440°C temp. d'utilisation préréglé 440°C 1-poles
. 16A sonde @ 4mm sonde L 100mm tube capillaire 830mm tube . 1NO 16A sonde @ 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1130mm
description description

capillaire isolé 800mm presse étoupe axe L 15mm position de I'axe en
haut angle de rotation 270°

tube capillaire isolé 850mm presse étoupe axe emm axe Lmm positi-
on de l'axe angle de rotation®

Pour modeéles:

ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

Pour modeéles:

EEH210, EEH410, EEH413, EEH610, EEH613

S EGO

référence 375505 ref. no. 174681
thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-p6les TNO
i 16A sonde @ 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capil-
description

laire isolémm presse étoupe axe @ 6x4,6mm axe L 23mm position de
I'axe en haut angle de rotation 270°

thermostats de sécurité
série 55.32_

Pour modéles:

ECL484

référence 375612 ref. no. 161614
thermostat t.max. 324°C temp. d‘utilisation 54-324°C 1-p6les TNO
16A sonde @ 3.03mm sonde L 147mm tube capillaire 1270mm tube

description

capillaire isolé 1180mm presse étoupe axe @ @6x4,6mm axe L 23mm
position de I'axe en haut angle de rotation 270°

référence 375695 ref. no. 540470
thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 3-pdles 20A sonde
description @ 6mm sonde L 77mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolémm
presse étoupe sonde inox
= E G-
? EGO

Pour modeéles:

EEB230, EEB430, EEP500, EGP500, FEB430, FEB630, FEH415, FEH615,
FEP230, FEP330, FEP600, FEP610, FEP900, FEP910, FEW250, FEW252,
FGW250, NEP203, NEP303, NEP400, NEP600, NEP601, NEP90O,
NEP901, NGP600, NGP900, PEB438, PEB638, PEP238, PEP338, PEP608,
PEP618, PEP908, PEP918, PEW458, PEW658, PGP608, PGP618,
PGP908, PGP918, PGW458

référence 375307 ref. no. 407275
thermostat de sécurité temp. déconnexion 365°C 3-pdles 20A sonde
description @ 4mm sonde L 120mm tube capillaire 1300mm tube capillaire isolé

1250mm presse étoupe sonde inox

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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KUPPERSBUSCH THERMOSTATS/INTERRUPTEURS ET BOUTONS-POUSSOIRS

laire isolémm presse étoupe sonde inox

1 e fm——
référence 375706 ref. no. 540406 référence 375531 ref. no. 152432
thermostat de sécurité temp. déconnexion 400°C 3-pdles 3NC 20A thermostat de sécurité temp. déconnexion 340°C 1-pdles 16A sonde
description sonde @ 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1190mm tube capil- description @ 4mm sonde L 100mm tube capillaire 1860mm tube capillaire isolé

1710mm presse étoupe

référence 375627 ref. no. 540559
thermostat de sécurité temp. déconnexion 480°C 3-pdles 20A
description sonde @ 4mm sonde L 230mm tube capillaire 890mm tube capillaire

isolémm presse étoupe sonde matérial de sonde inox

Pour modéles: EEW400

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-
VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110,
CCE120, CCE220, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

Pour modéles:

I [
| ey

référence 375591 ref. no. 152433

thermostat de sécurité temp. déconnexion 147°C 1-pdles 16A sonde
@ 6mm sonde L 77mm tube capillaire 1860mm tube capillaire isolé
1350mm presse étoupe sonde

description

CBE106-VAR091, CBE110-VAR091, CBE120-VAR091, CBE220-VAR091,
CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220,
FES040, FES060, FES080, FES100, FES150, FGS040, FGS060, FGS080,
FGS100, FGS150, PES048, PES068, PES088, PES108, PES158, PGS048,
PGS068, PGS088

Pour modéles:

1 7

référence 375073 ref. no. 174677

s thermostat t.max. 320°C temp. d‘utilisation 50-320°C 1-p6les tube
description

capillaire isolémm presse étoupe

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoir

1
référence 345136 ref. no. 407319
L combinaison de commutateurs triple vert 240V 16A raccord cosse
description

male 6,3mm température ambiante max. 125°C protection IP44

Pour modéles:

ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne

— composants électriques
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microrupteurs

universels

£5 CROUZET

1
référence 345042 ref. no. 183197
microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse male 6,3mm
description L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type

EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir
ECL484

Pour modéles:

accessoires pour 345042

référence 345043 ref. no. —

kit leviers 5 piéces

référence 345255 ref. no. 781660004
microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse male 6,3mm
description L 35mm L1 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm

force de actionnement: 1369 longueur de levier 27mm

NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150, NNK040, NNKO060,
NNKO080, NNK100, NNK150

Pour modéles:

1
référence 345107 ref. no. 183426
microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse male 6,3mm
description L 98mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm force de

actionnement: 30g longueur de levier 90mm

EGP500, FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150, FNK040, FNK060,
FNKO080, FNK100, FNK150, NEK040, NEK060, NEK080, NEK100,
NEK150, NEP060, NEP203, NEP303, NEP400, NEP600, NEP90O,
NGP900, NNK040, NNK060, NNK080, NNK100, NNK150, NTE182,
PEK048, PEK068, PEK088, PEK108, PEK158, PNK048, PNK068, PNKO088,
PNK108, PNK158

Pour modéles:

INTERRUPTEURS ET BOUTONS-PoussoiRs KUPPERSBUSCH

actionnement par goupille

1
référence 345062 ref. no. 177168
microrupteur avec goupille 250V 16A TNO/1NC raccord cosse male
description 6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type BS1012

force de actionnement: 3509 rouge course 8mm

Pour modéles:

FEF124, FEF144, FEF144e, FEF224, FEF224e, PEF128, PEF148, PEF228,
TEF124, TEF144, TEF224

£C CROUZET

référence 345042 ref. no. 183197
microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse male 6,3mm
description L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type

EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir

Pour modéles:  ECL484
accessoires pour 345042
référence 345043 ref. no. —

kit leviers 5 piéces

1
référence 345138 ref. no. 177160
microrupteur avec goupille dist. fix. 25mm filetage M12x1 filetage L
_ 12mm 250V 20A 1CO raccord a vis course 7mm L1 13mm tempéra-
description

ture ambiante max. 85°C type Z15G1307 force de actionnement:
2509

Pour modéles:

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-
VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CEC106, CEC110,
CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110,
CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, EABO51,
EDC106, FEP230, FEP330, NEP203, NEP303, PEP238, PEP338

i

1
référence 345254 ref. no. 540575
microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse male 6,3mm
description température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de actionne-

ment: 60g longueur de levier 58mm

EEF124, EEF224

Pour modéles:

1
référence 345047 ref. no. 407268
microrupteur avec goupille filetage M16x1 filetage L 27mm 250V
description 5A 1NO raccord cable course 5mm température ambiante max. 85°C

avec cable type 837333 force de actionnement: 400g

Pour modéles:

ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

accessoires pour

345047

®

référence 698490 ref. no. -

capot @ ext. 17mm adaptable a 345047

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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KUPPERSBUSCH INTERRUPTEURS ET BOUTONS-POUSSOIRS

1
référence 300025 ref. no. 182774
commutateur a cames 7-positions de commutation TNO/2CO sé-
description quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe @ 6x4,6mm axe L 23mm

raccord a vis 7 temps céramique

1

référence 300020 ref. no. 182861
commutateur a cames 4 positions de commutation 2NO séquence

description des opérations 0-1-0-1 16A axe @ 6x4,6mm axe L 23mm raccord a vis

céramique

Pour modéles:

EHP601, FEH210, FEH410, FEH413, FEH415, FEH610, FEH613, FEH615,
LEH405, LEH605, NEH210, NEH212, NEH410, NEH413, NEH415,
NEH610, NEH613, NEH615, PEH218, PEH418, PEH618, SEH200

accessoires pour

300025

EGS060, EHN601, EHP601, EWB101, EWB201, EWN401-mit-beheiz-
term-Schrankraum, NDD080, NDD 150, NDD250, NDD300, NHD080,
NHD150, NHD250, NHD300, NTE182

Pour modéles:

référence 112172 ref. no. —

manette universel  70mm noir sans adaptateur/rosace

accessoires pour 300020

référence 112213 ref. no. —

rosace de manette argenté interrupteur 7 temps t.max.”C°C o ext.
63mm int. @ 45.5mm

référence 110135 ref. no. —
rosace manette jusqu‘a @ 52mm
référence 110231 ref. no. —

manette interrupteur 0-1-0-1 t.max.°C°C @ 50mm axe @ 6x4,6mm plat
en haut noir

référence 112311 ref. no. —

adaptateur manette axe @ 6x4,6mm L Omm avec ressort

O
0

e

1
référence 300074 ref. no. 540856
commutateur a cames 4 positions de commutation 2NO séquence
description des opérations 0-1-0-1 16A axe @ 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse

male 6,3mm céramique

1
référence 300106 ref. no. 183104
commutateur a cames 7-positions de commutation 1NO/2CO sé-
description quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe @ 6x4,6mm axe L 23mm

raccord a vis 7 temps méplat en haut

4 temps commutateurs auxiliair

Pour modéles:

EHO101, EHO111

o 182752
référence 300103 ref. no.
183105
commutateur a cames 4 positions de commutation 1NO/2CO
description séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe @ 6x4,6mm axe L 23mm

raccord a vis céramique

référence 300080 ref. no. 183110
commutateur a cames 2 positions de commutation 4NO 16A sé-
description quence des opérations 0-1 axe @ 6x4,6mm axe L 23mm raccord a vis

commutateur auxiliaire céramique température ambiante max. 150°C

Pour modéles: NEF144
accessoires pour 300080
référence 551456 ref. no. —

€

joint pour interrupteur @ ext. 14mm int. @ 2.5mm épaisseur 3.5mm
blanc

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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COMMANDES DE CONTROLE ET SIGNALISATION/LAMPEs KUPPERSBUSCH

ampoules

référence 359606 ref. no. 183914

description lampe néon douille Ba9s 230V 2W transparent @ 10mm L 28mm

— composants électriques

1 Pourmodales:  PGP608, PGP908
référence 300200 ref. no. 540461 accessoires pour 359606
commutateur auxiliaire 2 positions de commutation 2NO 16A sé- référence 359832 ref. no. —
description quence des opérations 0-1 axe @ 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse ) . i )
male 6,3mm commutateur auxiliaire céramique douille dimensions de montage #16,2mm douille Ba9s raccord cosse
: méle 6,3mm
référence 359853 ref. no. —
S EGO |
douille dimensions de montage @18,2mm douille Ba9s raccord cosse
' male 6,3mm
y.
lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 3 piéces (douille, lentille et
ampoule)

commutateur auxiliaire EGO 2 positions de commutation 2NO 16A
description séquence des opérations 0-1 axe @ 6x4,6mm axe L 23mm raccord a am poules électriq ues
vis céramique

EABO51, FEF040, FEW252, NEB630, NEF176, NEW182, NEW250,
NEW450

mic teurs magnétiques

référence 300091 ref. no. 182825

Pour modeéles:

référence 359608 ref. no. 407265
descrioti ampoule électrique douille E14 10/15W 230V ¢ 16mm L 51mm verre
escription
L3Tmm Q1 pc

Pour modéles:  ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

WEIIEVES

référence 347812 ref. no. 164891
microrupteur magnétique 100VDC 0.1A P max. 5W longueur de b
description cable 2000mm 1NC raccord cable L 48mm 5W L1 12mm L2 11Tmm (j
blanc dist. fix. 16-18mm nominale 0.2A 1 -
Pour modeles:  CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220 référence 359606 ref. no. 183914

description lampe néon douille Ba9s 230V 2W transparent @ 10mm L 28mm

commandes de controle et signali-  |rourmossies:  pcreos, papsos

accessoires pour 359606

L]
sation ;
référence 359832 ref. no. —
G E N E RAL ELECTRIC (AEG) \ douille dimensions de montage @16,2mm douille Ba9s raccord cosse
male 6,3mm
référence 359853 ref. no. —
‘ douille dimensions de montage #18,2mm douille Ba9s raccord cosse
male 6,3mm
1
référence 345779 ref. no. 163607
. bloc de contact GENERAL ELECTRIC P9B10VN TNO max 400V 10A
description
brun
Pour modeéles:  FEP600, FEP900, PEP608, PEP908, PGP608, PGP908

10 Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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KUPPERSBUSCH LAMPES

1
référence 359600 ref. no. 407269
description lampe néon douille E10 220V 0.35W transparent @ 10mm L 28mm

Pour modéles: ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

359600

accessoires pour

référence 359060 ref. no. —

douille dimensions de montage @16,2mm douille E10 raccord a vis

référence 359063 ref. no. —

douille dimensions de montage @19,2mm douille E14 raccord a vis

212mm

ave culot a vis

1
référence 359027 ref. no. 540412
description voyant lumineux @ 12mm 250V vert raccord cosse male 6,3mm

autres

_\ |

référence 359064 ref. no. —

référence 359887 ref. no. 407321

douille dimensions de montage ©22,3mm douille E14 raccord a vis
250/380V température ambiante 1W 100°C température ambiante
2W 85°C

§ & 4

référence 359685 ref. no. —

1

o

douille dimensions de montage @16,2mm douille E10

référence 359832 ref. no. —

douille dimensions de montage @16,2mm douille Ba9s raccord cosse
male 6,3mm

référence 359853 ref. no. -

douille dimensions de montage @18,2mm douille Ba9s raccord cosse
male 6,3mm

référence 359988 ref. no. —

douille dimensions de montage 30,5mm 250V raccord F6,3 résist.a
latemp. 55°C E14

description douille dimensions de montage 21mm douille E10

ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

Pour modéles:

ampoules

veilleuses

4

1
référence 359606 ref. no. 183914
description lampe néon douille Ba9s 230V 2W transparent @ 10mm L 28mm

Pour modéles:  PGP608, PGP908

acc ires pour 359606

s lumineux complets

avec culot enfichable

%
1
référence 359036 ref. no. 184145
s voyant lumineux @ 10mm transparent 230V raccord cosse male
description
6,3mmQ 1 pc
Pour modéles: ECL484
1 '
référence 359139 ref. no. 184186
- voyant lumineux @ 10mm vert 230V raccord cosse male 6,3mm Q 1
description
pc
Pour modéles:  ECL484

référence 359832 ref. no. —

douille dimensions de montage @16,2mm douille Ba9s raccord cosse
male 6,3mm

référence 359853 ref. no. —

douille dimensions de montage @18,2mm douille Ba9s raccord cosse

male 6,3mm
1
référence 359600 ref. no. 407269
description lampe néon douille E10 220V 0.35W transparent @ 10mm L 28mm

Pour modéles:  ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

359600

accessoires pour

référence 359060 ref. no. -

douille dimensions de montage @16,2mm douille E10 raccord a vis

référence 359063 ref. no. —

douille dimensions de montage 19,2mm douille E14 raccord a vis

référence 359064 ref. no. —

douille dimensions de montage 22,3mm douille E14 raccord a vis
250/380V température ambiante 1W 100°C température ambiante
2W 85°C

§ & 4

référence 359685 ref. no. —

R

Tableau continue sur la page suivante

douille dimensions de montage @16,2mm douille E10

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne

(%]
()
>
z
—
4+
(9}
i
‘o
(%]
4+
c
©
(%)
o
Q.
£
o
)
1

11


https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359600?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359600?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359685?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359832?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359988?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359887?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359832?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359600?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359600?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359685?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA

(%]
()
>
z
—
+—
|9}
@
‘o
(%]
+—
[
©
(%)
o
Q.
£
o
)
1

12

accessoires pour 359600

référence 359832 ref. no. —

douille dimensions de montage @16,2mm douille Ba9s raccord cosse
male 6,3mm

référence 359853 ref. no. —

douille dimensions de montage @18,2mm douille Ba9s raccord cosse
maéle 6,3mm

référence 359988 ref. no. —

douille dimensions de montage 30,5mm 250V raccord F6,3 résist.a
latemp. 55°CE14

¢4

ampoules électriques

pour fours

PHILIPS

1
cgx 184001
359610 . NO.
référence ref. no. 207288
. ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ¢ 22mm L
description

47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

Pour modeéles:  ECD106, ECD110, ECD120, ECD220, ECL484, EHP601

PHILIPS

1
référence 359612 ref. no. 184018
s ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V @ 25mm L
description

56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

ECL484

Pour modeéles:

1
référence 359611 ref. no. 183926
. ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 40W 230V ¢ 45mm L
description

75mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT

Pour modéles:  CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220

pour voyants lumineux

1
référence 359608 ref. no. 407265
s ampoule électrique douille E14 10/15W 230V @ 16mm L 51mm verre
description
L3TmmQ 1 pc

Pour modeéles:  ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

Lampes KUPPERSBUSCH

lampes halogénes
pour culot G4 / G6,35 / G9

y
\'@‘ )

(500°C) »
1
référence 359599 ref. no. 163000
descrioti ampoule halogene douille G4 12V 20W résist.a la temp. 500°C 250
escription 2000

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-
VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110,
CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110,
CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120,,
CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220

Pour modeéles:

lampes four

lampes four universelles

age 35,5mm

1
référence 359701 ref. no. 407284
douille douille E14 220-230V encastrément @ 35.5mm raccord cosse
description

maéle 6,3mm 15W
ECD106, ECD110, ECD120, ECD220
359701

Pour modéles:

accessoires pour

référence 359705 ref. no. 407390

ifF

verre de hublot f. 33.5mm @ 52mm verre dur résist.a la temp. 350°C

référence 359709 ref. no. —

o

\ 7 verre de hublot f.g 33.5mm mm @ 40mm verre dur résist.a la
\ % de hublot f.g 33 H 39 0 dur résist.a |
. temp. 350°C

verre de hublot f.¢ 33.5mm @ 42mm verre dur résist.a la temp. 350°C

référence 359721 ref. no. 407286

joint silicone @ ext. 48mm int. @ 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc

référence 359942 ref. no. —

1
référence 359705 ref. no. 407390
description verre de hublot f.¢ 33.5mm @ 52mm verre dur résist.a la temp. 350°C

Pour modéles:  ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

accessoires pour 359705
PHILIPS référence 359610 ref. no. lg;gg;
g ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V @ 22mm L
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips
référence 359700 ref. no. —
L _ﬂ joint pour four a pizza fibre de verre int.  32.5mm g ext. 55mm

épaisseur 5mm
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KUPPERSBUSCH LAMPES

accessoires pour 359705

référence 359721 ref. no. 407286

o

joint silicone @ ext. 48mm int. @ 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc

référence 359837 ref. no. —

o

joint int. @ 33mm @ ext. 46mm épaisseur Tmm graphite

1
ana 062339
359722 . NO.
référence ref. no 062539
description joint silicone int. @ 57.5mm @ ext. 68mm épaisseur 2mm

référence 359838 ref. no. —

Pour modeéles:

CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220

O joint int. 2 33mm g ext. 45mm

O

référence 359721 ref. no. 407286

description joint silicone @ ext. 48mm int. @ 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc

55x70mm

Pourmodeles:  ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

tage 65,5

1
référence 359297 ref. no. 131111
description cadre L 95mm lar. 81mm dist. fix. 68/83mm épaisseur 6mm

Pour modéles:

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-
VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110,
CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110,
CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120,
CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220

accessoires pour 359297
référence 359299 ref. no. 060323
: joint L 91mm lar. 77mm trou @ 3mm pour lampe four
1
référence 359712 ref. no. 183927
description lampe four encastrément @ 65.5mm 230V 40W douille E14 résist.a la
temp. 300°C raccord cosse male 6,3mm verre dur
Pourmodeles:  CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220 1
ieces détachées 359712 v
P référence 359299 ref. no. 060323
v référence 359022 ref. no. — - .
i description joint L 91mm lar. 77mm trou @ 3mm pour lampe four
g‘;‘:::: douille E14 encastrément o 65.5mm raccord cosse male CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-
’ VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110,
- référence 359611 ref. no. 183926 Pour modéles:  CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110,
‘n. CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120,
S ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 40W 230V ¢ 45mm L CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220
75mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT
3 062339
O référence 359722 ref. no. 062539
joint silicone int. @ 57.5mm @ ext. 68mm épaisseur 2mm )
référence 359724 ref. no. 407680
i
e verre de hublot filetage  62mm H 46mm @ 74mm verre dur résist.a
; la temp. 350°C 1
référence 359296 ref. no. 103702
description verre de lampe L 74mm lar. 58mm épaisseur 3mm

Pour modéles:

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-
VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110,
CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110,
CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120,
CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220

1
référence 359724 ref. no. 407680
s verre de hublot filetage  62mm H 46mm @ 74mm verre dur résist.a
description

la temp. 350°C

Pour modéles:  CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne

— composants électriques

13


https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359721?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359837?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359838?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359721?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359611?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359722?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359724?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359724?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359722?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Küppersbusch&utm_term=FRA

(%]
()
>
z
—
+—
|9}
@
‘o
(%]
+—
[
©
(%)
o
Q.
£
o
)
1

14

ampoules
ampoules électriques

PHILIPS

1
cgx 184001
359610 . nO.
référence ref. no. 407288
. ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ¢ 22mm L
description

47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

ECD106, ECD110, ECD120, ECD220, ECL484, EHP601

Pour modéles:

LAMPES/MINUTERIES/APPAREILS D'ALARME KUPPERSBUSCH

minuteries

minuteries électriques

56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

ECL484

Pour modéles:

référence 359611 ref. no. 183926

ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 40W 230V @ 45mm L
75mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT

description

174946
référence 350001 ref. no. 355690
PHILIPS 407267
/ P minuterie 2CO aux 250V 16A infini oui entrainement électrique axe @
description 6x4,6mm axe L 22mm dist. fix. 28mm raccord a l'arriére 2-pdles temps
de marche 120min
1 Pour modales: EABO51, EAB081, EAB101, EAB102, EAB112, ECD106, ECD110, ECD120,
. *  ECD220,ECL484
référence 359612 ref. no. 184018
ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V @ 25mm L
description

Pour modeéles:  CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220

ampoules halogenes

pour culot G4 / G6,35 / G9

référence 359599 ref. no. 163000
descrioti ampoule halogene douille G4 12V 20W résist.a la temp. 500°C 250
escription 2000

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-
VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110,
CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110,
CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120,
CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220

Pour modeéles:

1
référence 350197 ref. no. 174878
minuterie MI1 temps de marche 120min gradiationmin 1CO/1NO
description aux 250V 16A infini oui entrainement électrique axe @ 6x4,6mm axe L

23mm dist. fix. 28mm raccord latéral 2-pdles

avec graduation

1
référence 350074 ref. no. 174883
minuterie MS65 temps de marche 120min gradiation 30min
. 1CO/2NO/1NC aux 250V 16A infini oui entrainement électrique axe @
description

6x4,6mm axe L 22mm dist. fix. 28mm raccord latéral Invensys 4-pdles
positionnement de I'axe en bas®

CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220

Pour modeéles:

appareils d’alarme

sonnerie

référence 350050 ref. no. 355612
descrintion sonnerie 230VAC raccord cosse male 6,3mm fixation par vis filetage
B M4 60dB

CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120,

Pourmodéles: 1)) 50, ECL484, EDC106, NEPOGO, NEP203, NEP303, NTE182

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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KUPPERSBUSCH CONTACTEURS

contacteurs

contacteurs de puissance

1
référence 380092 ref. no. 163519
contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V)
description 12A/5,5kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord

raccordement a vis type B7-40-00

GENERAL ELECTRIC (AE

référence 380239 ref. no. 185830
contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V)
A 8,4A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires TNC raccord
description

raccordement a vis type LS05 01A type AEG LS05 01A type GE MC1A
301A

anyz 185775
380262 . NO.
référence ref. no 185783
contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V)
description 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires TNC raccord

raccordement a vis type AEG LS7KO1A type GE CLO2A 301 H 85mm

Pour modéles:

CBE110, CBE110-VAR091, CCE110, CEC106, CEC110, CED106, CED110,
CEF110, CEM110, CPE110, EES080, FED080, FED250, FED300, FEF144,
FEF144e, FEKO80, FEK100, FEK150, FEP230, FER300, FER400, FES080,
FES100, FES150, NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150, NEP203,
NEP303, NEP600, NEP900, NEP901, NER080, NER150, NER250,
NER300, NER400, NER500, NES040, NES060, NES080, NES100, NES150,
NTE182, PED088, PED258, PED308...(D'autres modéles, vous pouvez
voir dans la boutique en ligne)

e

fex 185776
380264 . no.
référence ref. no. 185796
contacteur de puissance puissance ohmique 45A 230VAC (AC3/400V)
description 25A/11kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires raccord

raccordement a vis type AEG LS11K 00A type GE CL25A 300

Pour modéles:

CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CEC120, CEC220,

CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120, FED150, FEK150, FEP330,
FER150, FES150, NER150, NER300, NER400, NES150, PED158, PEK158,
PEP338, PER158, PES158

1
163500
référen 380337 ref. no.
ererence e (] 185890
contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V)
description 8,4A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord rac-

cordement a vis type AEG LS05 400A type GE MC1A 400A

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-
VAR091, CCE106, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110,
CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEM110, CEM120,
CPE106, ECL484, EES060, FEB430, FEB630, FED080, FED150, FED250,
FEF124, FEF170, FEF180, FEF224, FEF224e, FEH415, FEH500, FEH503,
FEH505, FEH510, FEH513, FEH515, FEH615, FEH700, FEH705, FEH710,
FEH715, FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150...(D‘autres modeéles,
vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

Pour modéles:

163531
référence 380265 ref. no. 185777
185797
contacteur de puissance puissance ohmique 60A 230VAC (AC3/400V)
e 32A/16kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires TNO raccord

raccordement a vis type AEG LS15K 00A type GE CLO4A 310 H 98mm
L 87mm lar. 55mm

Pour modéles:

CCE120, CEC110, CED110, CPE120, FED250, FED300, FER250, NER250,
PED258, PED308, PER258, PER308

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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1

référence

380695 ref. no. 186174

description

contacteur de puissance puissance ohmique 90A 230VAC (AC3/400V)
50A/22kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires raccord
raccordement a vis type AEG LS22K 00A type GE CLO6A 300

accessoires pour

380695

-

' 4

référence 380268 ref. no. —

contact auxiliaire contacts TNO pour contacteurs CL+LS_K raccord a
vis AC-12 10A type AEG HSO7K 10 type GE BCLF 10

référence 380269 ref. no. —

contact auxiliaire contacts TNC AC15 6A pour contacteurs CL+LS_K
raccord a vis AC-12 10A type AEG HS07K 01 type GE BCLF 01

référence 380270 ref. no. —

contact auxiliaire contacts TNO/1NC pour contacteurs CL+LS_K
raccord a vis AC-12 10A type AEG HS08K 11 type GE BCLL 11

référence 380271 ref. no. —

contact auxiliaire contacts 2NO pour contacteurs CL+LS_K raccord a
vis AC-12 10A type AEG HSO8K 20 type GE BCLL 20

cteurs auxiliaires

référence 380843 ref. no. 185845
contacteur auxiliaire 230VAC AC15 4A AC1 16A contacts auxiliaires
description 2NC contacts principaux 2NO raccord raccordement a vis type AEG

SHO05.22A type GE MCRA022ATN

ISKRA (FANA

contacteurs de puissance

1

référence 380212 ref. no. 120461
contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V)
description 8,5A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires TNC raccord

raccordement a vis type Fanal KO7M 01 type ISKRA DSL7 01

contacTeurs KUPPERSBUSCH

MOELLER/EATON

contacteurs de puissance

1
185774
2 185798
380497 . no.
référence ref. no. 185844
540428
contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V)
description 9A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord raccor-

dement a vis type DILEM 4

Pour modéles:

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-
VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CEC106, CEC110,
CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110,
CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, ECL484,
FEF124, FEF144, FEF144e, FEF170, FEF180, FEF224, PEF128, PEF148,
PEF178, PEF188, PEF228

1
référence 380167 ref. no. 407331
contacteur de puissance puissance ohmique 66A 230VAC (AC3/400V)
description 50A/22kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires TNO raccord

raccordement a vis type DILM 50

éléments RC

1
référence 380177 ref. no. 407290
élément RC type 20002 110/220V 50/60/DCHz conducteur 2 raccord
description cable 230mm L 29mm gmm H 15mm lar. 20mm bande adhésive

plastique Q 1 pc

Pour modeéles:

ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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KUPPERSBUSCH CONTACTEURS/SEMI-CONDUCTEURS DE PUISSANCE

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contacteurs auxiliaires

accessolres
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1
référence 380305 ref. no. 407529
description contact auxiliaire contacts INO/TNC HMS11

185780
référence 380367 ref. no. 185793
994853
d contacteur auxiliaire 230VAC AC1 10A type CA2SK11P7 raccord a vis
lescription

contacts TNO/1NC

FEDO080, FED150, FED250, FED300, FEH210, FEH410, FEH413, FEH415,
FEH610, FEH613, FEH615, FEW250, FEW252, FGH413, FGH415,
FGH613, FGH615, LEH503, LEH505, LEH703, LEH705, NEB431, NEP203,
NEP303, NEP600, NEP900, NGH413, NGH415, NGH613, NGH615,
NGH733, NTE182, PED08S8, PED158, PED258, PED308, PEH218,
PEH418, PEH508, PEH518, PEH618, PEH708, PEH718, PEW458,
PEW658

ABL SURSUM

Pour modeéles:

Pour modéles: ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

semi-conducteurs de puissance

CELDUC

1
référence 401462 ref. no. 164889
semi-conducteur de puissance CELDUC phases 1 charge 5A charge
description 600V 5-30VDC L 90mm lar. 12mm pour rail profilé chapeau a vis type
SKA20460
Pour modéles:  CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220
1
référence 380300 ref. no. 407528
description z:lt\)g;j‘c‘geotc)-zlssj;?vcvteur type Mbs25-016 gamme de réglage 1-1,6A
Pour modeéles:  ECD106, ECD110
accessoires pour 380300
e référence 380305 ref. no. 407529 !
&L référence 401459 ref. no. 164888
'{-.3‘3 contact auxiliaire contacts INO/INC HMS11 description semi-conducteur de puissance CELDUC phases 2 charge 50A charge
24-600V 6-16VDC L 59mm lar. 46mm a vis type SOB965160
Pour modéles:  CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220
piéces détachées 401459
référence 401676 ref. no. —
Q bande de transfert thermique L 57mm lar. 45mm
accessoires pour 401459
référence 550802 ref. no. —
‘ bornier pour circuit imprimé 4-poles pas 5mm
1
référence 380301 ref. no. 407617
description (c:g;z;;:)%lilr)—c:ijjsvr\\lcteur type Mbs25-025 gamme de réglage 1,6-2,5A
Pour modéles: ECD120, ECD220

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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RELAIS/TRANSFORMATEURS/REGULATEURS ELECTRONIQUES/sonDEs KUPPERSBUSCH

relais

relais temporisés

relais temporisés

)

référence 381217 ref. no. 407270
relais temporisé DOLD MK7850N.82/210/61 domaine temps
. 0,025-300h 12-240V AC/DC 5A dimensions de montage 35mm mul-
description

tifonctionnel raccord borne a vis température ambiante max. 60°C
avec fil de pontage X2-X3

1‘

référence 381409 ref. no. 407271

description relais temporisé WIELAND flare TIME M4-1 domaine temps 0,1s-100h
e 24-240V AC/DC 5A raccord bloc de jonction

transformateurs

transformateurs encapsulés

1
référence 379054 ref. no. 407157
. transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire
description

0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord a vis 50/60Hz type 153/M

Pour modéles:  NEF176, NEP203, NEP303

pour technique d’éclairage

référence 400207 ref. no. 164703

transformateur L 110mm lar. 55mm H 33mm

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-
VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CEC106, CEC110,
CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110,
CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CGD110, CGD120

description

Pour modeéles:

régulateurs électroniques
SHANGFANG

accessoires

||

référence 379054 ref. no. 407157

transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord a vis 50/60Hz type 153/M

NEF176, NEP203, NEP303

description

Pour modeéles:

autres

régulateurs universels

1
référence 379020 ref. no. 407338
description régulateur électronique Pt100 distributeur de vapeur

Pour modéles: ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

sondes
e e
1 —’  —— ———
référence 378656 ref. no. 161639
N sonde de température 2xPt100 filetage sonde @4x395mm longueur
description R
de cable 510mm

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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KUPPERSBUSCH

= —

1“——

référence 379168 ref. no. 161608

sonde de température Pt100 cable PTFE sonde -100 jusqu‘a 450°C ca-
ble -40 jusqu‘a +250°C raccord bifilaire filetage M5 sonde 5x30mm
longueur de cable 2m

description

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-
VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE120, CCE220,
CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120,
CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120,
CGD110, CGD120, CPE120, CPE220

Pour modéles:

référence 379912 ref. no. 174465

sonde de température Pt100 cable PTFE sonde -100 jusqu‘a 450°C
cable -40 jusqu‘a +250°C raccord bifilaire filetage sonde @6x440mm
longueur de cable 1.1m

description

Pourmodeles:  FEF170, FEF180, NEF176, NEP203, NEP303, PEF178, PEF188

_— e — === _—-——
'I S —
référence 379070 ref. no. 407339
sonde de température Pt100 cable silicone sonde -50 jusqu‘a +250°C
description cable -50 jusqu‘a +180°C raccord bifilaire filetage sonde g4x75mm

longueur de cable 1.7m

Pour modéles: ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

référence 379911 ref. no. 161615

sonde de température Pt100 cable soie de verre sonde -100 jusqu‘a
450°C cable -50 jusqu‘a +350°C raccord bifilaire filetage sonde 24,6x-
13mm longueur de cable 0.5m

description

Pour modéles:  FEF170, FEF180, NEP203, NEP303, NEP601, NEP901, PEF178, PEF188

1
référence 379110 ref. no. 174470
sonde de température thermocouple T (Cu-CuNi) céble Vetrotex
description sonde -50 jusqu‘a +750°C cable -50 jusqu‘a +350°C raccord bifilaire

filetage sonde @4x150/50mm longueur de cable 1.5m

Pour modéles: CEC106, CEC110

sondes a coeur

1 e .

référence 379112 ref. no. 407610
sonde a coeur Pt100 cable PTFE sonde -40 jusqu‘a +250°C cable -40
description jusqu‘a +250°C raccord bifilaire sonde @3,2x100mm filetage M12
longueur de cable 2.8m poignée @ 10mm longueur de levier 80mm
T T
’I —
référence 379898 ref. no. 161628
sonde a cceur Pt100 cable PTFE sonde -40 jusqu‘a +250°C cable -40
description jusqu‘a +250°C raccord bifilaire sonde @4x100mm filetage M9x1

longueur de cable 2m poignée @ 9mm longueur de levier 45mm

— ) et

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-

Pourmodéles: | \R091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120

1
référence 379913 ref. no. 995935002 | — /e
sonde de température Pt100 cable soie de verre sonde -100 jusqu‘a 174461
description 450°C cable -50 jusqu‘a +350°C raccord bifilaire filetage sonde @4,6x-
13mm longueur de cable 0.5m référence 379109 ref. no. 174464
1744644060625
Pourmodeles:  FEP230, FEP330, FEP610, FEP910, PEP238, PEP338, PEP618, PEP918 781897009
sonde a coeur Pt100 cable PTFE sonde -40 jusqu‘a +250°C cable -40
— description jusqu‘a +250°C raccord trifilaire sonde @4x100mm filetage M12 lon-
M=— y e gueur de cable 2.5m poignée @ 9mm longueur de levier 60mm
1 = CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120,
Pour modél CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120,
référence 379999 ref. no. 161633 CGD110, CGD120
sonde de température Pt1000 cable PTFE sonde -70 jusqu‘a +500°C
description cable -40 jusqu‘a +250°C raccord cosse male 2,8mm filetage M5x1 —
sonde @5x30mm longueur de cable 0.1m 1 e e S
Pour modéles: CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220
e 161634
référence 379899 ref. no. 161642

1
référence 379594 ref. no. 174420
sonde de température thermocouple L (Fe-CuNi) cable Vetrotex
description sonde -200 jusqu‘a +700°C cable -50 jusqu‘a +350°C raccord bifilaire

filetage M10x1 sonde @4x13mm longueur de cable 1.9m

NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NED080, NED150, NED250,
Pour modéles:

NED300, NHD080, NHD150, NHD250, NHD300

sonde a coeur Pt1000 cable thermoplastique sonde -40 jusqu‘a
+250°C cable -40 jusqu‘a +110°C raccord bifilaire sonde g4x100mm
filetage M9x1 longueur de céble 2m poignée @ 9mm longueur de
levier 65mm

description

Pour modeéles:  CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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0 MODULES ELECTRONIQUES/ELECTROVANNES KUPPERSBUSCH

modules électroniques électrovannes

MULLER

température liquide: ~ 90°C
facteur de service: 100%
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1
référence 400784 ref. no. 164926 référence 370004 ref. no. 173121
description platine L électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4” sortie 14,5mm DN10
description

t.max. 90°C facteur de service 100% MULLER

CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120,
Pour modeéles:  CCE120, CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220,
CEM120, CGD110, CGD120, CPE120, CPE220, NTE182

pieces détachées 370004

référence 370129 ref. no. —

corps électrovanne double droit entrée 3/4” sortie 14,5mm DN10
t.max. 90°C facteur de service 100% MULLER 230V

164884
165279

référence 401481 ref. no. référence 371002 ref. no. —

description platine base d‘électrovanne MULLER support bride

Pour modeéles:  CPE106, CPE110, CPE120, CPE220

référence 371009 ref. no. —

SJ ¥

ressort de compression pour bobine magnétique

référence 371011 ref. no. -

£

kit de pieces détachées membrane avec étoile longue hauteur étoile
8mm MULLER

référence 371017 ref. no. —

&

bobine magnétique MULLER 220-240VAC 50-60Hz raccord cosse
male 6,3mm

référence 371122 ref. no. —

filtre délectrovanne @ 19mm H 10mm adaptable 8 MULLER

cex 161603
référence 401461 ref. no. 161630 référence 501161 ref. no. —

4

description platine de réglage four a vapeur combiné CBE 106 partie supérieure pour électrovanne support bobine magnétique

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-
VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CEC106, CEC110,| |accessoires pour 370004
CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CGD110,

Pour modéles:

référence 371010 ref. no. 407350
CGD120

bobine magnétique 230VAC raccord avec cable longueur de cable

2000mm

référence 371037 ref. no. —

bobine magnétique 24VAC 50/60Hz raccord cosse male 6,3mm

référence 371038 ref. no. —

$a |

bobine magnétique 230VAC raccord fiche appareil

1
référence 401468 ref. no. 164885
description platine indication four a vapeur combiné CBE 106

Pour modeéles:  CCE106, CCE110, CCE120, CCE220

20 Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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KUPPERSBUSCH ELECTROVANNES

1
référence 370002 ref. no. 355635
A électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4” sortie 14,5mm DN10
description

t.max. 90°C facteur de service 100% MULLER

Pour modéles:

CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG120, CCE120,
CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120,
CGD120, CPE120, CPE220, EABO51, EABO81, EAB101, EAB102, EAB112,
EDC106, NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NED080, NED150,
NED250, NED300, NHD080, NHD 150, NHD250, NHD300

piéces détachées

370002

référence 370127 ref. no. —

corps électrovanne simple droit entrée 3/4” sortie 14,5mm DN10
t.max. 90°C facteur de service 100% MULLER 230V

référence 371002 ref. no. —

base d'électrovanne MULLER support bride

référence 371009 ref. no. —

ressort de compression pour bobine magnétique

ES ) ¥

référence 371011 ref. no. —

kit de pieces détachées membrane avec étoile longue hauteur étoile

avec raccords par cables

1
référence 370070 ref. no. 173134
électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 14,5mm DN10
description t.max. 90°C facteur de service 100% MULLER longueur de cable

2000mm

Pour modéles:

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBG110, CCE106,
CCE110, CEC106, CEC110, CED106, CED110, CEF106, CEF110, CEM110,
CGD110, CPE106, CPE110

piéces détachées

370070

référence 370126 ref. no. —

corps électrovanne simple coudé entrée 3/4” sortie 14,5mm DN10
t.max. 90°C facteur de service 100% MULLER plastique

référence 371002 ref. no. —

base d'électrovanne MULLER support bride

référence 371009 ref. no. —

ressort de compression pour bobine magnétique

référence 371010 ref. no. 407350

8mm MULLER n——-""‘ bobine magnétique 230VAC raccord avec cable longueur de cable
2000mm
référence 371017 ref. no. —
N référence 371011 ref. no. —
bobine magnétique MULLER 220-240VAC 50-60Hz raccord cosse —_
male 6,3mm .&g kit de pieces détachées membrane avec étoile longue hauteur étoile
8mm MULLER
référence 371122 ref. no. —
référence 371122 ref. no. —
filtre d'électrovanne @ 19mm H 10mm adaptable 8 MULLER
filtre d'électrovanne @ 19mm H 10mm adaptable a8 MULLER
référence 501161 ref. no. -
acc ires pour 370070
partie supérieure pour électrovanne support bobine magnétique référence 371017 ref. no. _

accessoires pour 370002
référence 371010 ref. no. 407350
n——-""‘ bobine magnétique 230VAC raccord avec cable longueur de cable

2000mm

référence 371037 ref. no. —

bobine magnétique 24VAC 50/60Hz raccord cosse male 6,3mm

b |
o

référence 371038 ref. no. —

bobine magnétique 230VAC raccord fiche appareil

bobine magnétique MULLER 220-240VAC 50-60Hz raccord cosse
male 6,3mm

référence 371037 ref. no. —

bobine magnétique 24VAC 50/60Hz raccord cosse male 6,3mm

référence 371038 ref. no. —

bobine magnétique 230VAC raccord fiche appareil

1
référence 370369 ref. no. 782582004
électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 14,5mm DN10
description t.max. 90°C facteur de service 100% MULLER longueur de cable

2000mm

Pour modéles:

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CCE106, CCE110,
CEC106, CEC110, CED106, CED110, CEF106, CEF110, CEM110, CPE106,
CPE110

piéces détachées

370369

référence 370128 ref. no. —

corps électrovanne double coudé entrée 3/4” sortie 14,5mm DN10
t.max. 90°C facteur de service 100% MULLER 230V double-voies

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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ELecTROVANNES KUPPERSBUSCH
piéces détachées 370369 bobines magnétiques

référence 371002 ref. no. —
1 =

W référence 371009 ref. no. — référence 371010 ref. no. 407350
-

base d‘électrovanne MULLER support bride

. . L — bobine magnétique 230VAC raccord avec cable longueur de cable
ressort de compression pour bobine magnétique description 2000mm

référence 371010 ref. no. 407350 Pour modéles: ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

bobine magnétique 230VAC raccord avec cable longueur de cable

2000mm ROBERTSHAW/INVENSYS
A référence 37101 ref. no. - température liquide: ~ 90°C 90°C 60°C
Y- kit de piéces détachées membrane avec étoile longue hauteur étoile température ambiante: 60°C 25°C 60°C
8mm MULLER facteur de service: 40% 100% 100%
référence 371122 ref. no. —
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filtre d'‘électrovanne @ 19mm H 10mm adaptable & MULLER

référence 501161 ref. no. —

d

partie supérieure pour électrovanne support bobine magnétique

référence 370371 ref. no. 407280
accessoires pour 370369 description électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10
référence 371017 ref. no. — B EATON (INVENSYS) longueur de cable 2000mm
bobine magnétique MULLER 220-240VAC 50-60Hz raccord cosse Pourmodéles:  ECD106, ECD110, ECD120, ECD220
male 6,3mm
référence 371037 ref. no. —

bobine magnétique 24VAC 50/60Hz raccord cosse male 6,3mm

référence 370370 ref. no. 407352

référence 371038 ref. no. — 1

g au

bobine magnétique 230VAC raccord fiche appareil

ieces détachées et accessoires
corps de vanne

électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10
EATON (INVENSYS) longueur de cable 2000mm

Pour modéles:  ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

description

métal
LUCIFER

2 voies

série 121Z

référence 370137 ref. no. 407351

description corps électrovanne double sortie 11,5mm

Pour modeéles:  ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

référence 370071 ref. no. 173133

électrovanne 2-voies 230VAC raccord 1/8" DN 2.5mm prise femelle
description DIN -20° jusqu‘a 130°C LUCIFER-PARKER série 121Z type de bobine
DZ0656 membranes FKM (eau) ¢ max 10bar

1 Pour modales: CEC106, CEC110, CED106, CED110, FED080, FED150, FED250, FED300,
référence 370133 ref. no. 407597 PED08S, PED158, PED258, PED308
description corps électrovanne simple droit entrée 3/4” sortie 11,5mm DN10 piéces détachées 370071
> t.max. 90°C facteur de service 100% MULLER 230V référence 371031 ref. no. —
Pourmodeéles:  ECD106, ECD110, ECD120, ECD220 - bobine magnétique LUCIFER-PARKER 230VAC 9VA type de bobine

DZ06S6 logement @ 15mm

accessoires pour 370071

) référence 371090 ref. no. —
‘ prise femelle type de connecteur DIN 43650A a vis

22 Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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KUPPERSBUSCH PRESSOSTATS/ELECTRODES/VENTILATEURS

robinets a boisseau sphérique
électrique

_\\%ﬁ‘)

référence 541342 ref. no. 151501
pressostat @ 45mm pression reset accrochage bar raccord de pres-
description sion vertical distributeur de vapeur gamme de pression 0,6/0,54bar

raccord 1/4" raccord de pression 1/4"

120110
164011
994595006
994898006
994899006

référence 401190 ref. no.

FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150, FER080, FER150, FER250,
FER300, FER400, FES040, FES060, FES080, FES100, FES150, PEK048,
PEKO068, PEK088, PEK108, PEK158, PER088, PER158, PER258, PER308,
PES048, PES068, PES088, PES108, PES158

Pour modéles:

robinet a boisseau sphérique entrée 3/4" Fl sortie 3/4” Fl IP42 230V
L 68mm 50/60Hz fermé sans courant mode d'‘exploitation électrique
raccord cable 300mm 3.5W facteur de service 50%

description

CBE106-VAR091, CBE110-VAR091, CBE120-VAR091, CBE220-VAR091,
CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CED106, CED110, CED120,
CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CPE106,
CPE110, CPE120, CPE220

Pour modéles:

électrodes
1  ——
référence 400072 ref. no. 9;3 16 3;806

électrode de niveau enfichable longueur totale 100mm sonde L

description 90mm longueur de sonde isolé 78mm raccord F6,3 @ 6mm

pressostats

pour distributeurs de vapeur

CBE106-VAR091, CCE106, CED106, CEF106, CPE106, FED080, FED150,
FED250, FED300, FGR150, FGR250, FGR300, FGR400, NGR150,
NGR250, NGR300, NGR400, PED088, PED158, PED258, PED308

Pour modeéles:

1 = &
référence 541408 ref. no. 540416
pressostat @ 45mm gamme de pression 450/300mbar raccord
description de pression vertical distributeur de vapeur gamme de pression

0,45/0,3bar raccord 1/4" raccord de pression 1/4"

1
a 984708002
référence 400071 ref. no. 988108006
s électrode de niveau enfichable longueur totale 1770mm sonde L
description

155mm longueur de sonde isolé 140mm raccord F6,3 @ 5mm

CBE110-VAR091, CBE120-VAR091, CBE220-VAR091, CCE110, CCE120,
CCE220, CED110, CED120, CED220, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110,
CEM120, CPE110, CPE120, CPE220

Pour modéles:

référence 541016 ref. no. 176197
pressostat @ 45mm gamme de pression 480/430mbar raccord
description de pression vertical distributeur de vapeur gamme de pression

0,48/0,43bar raccord 1/4" raccord de pression 1/4"

EES060, EES080, EGS060, FED080, FED150, FED250, FED300, FEK040,
FEK060, FEK080, FEK100, FEK150, FEP230, FEP330, FER080, FER150,
FER250, FER300, FER400, FES040, FES060, FES080, FES100, FES150,
FGR150, FGR250, FGR300, FGR400, FGS040, FGS060, FGS080, FGS100,
FGS150, NDD080, NDD150, NDD250, NDD300, NED080, NED150,
NED250, NED300, NEK040, NEK060, NEK080, NEK100, NEK150,
NEM100, NEP203, NEP303, NER08O...(D‘autres modéles, vous pouvez
voir dans la boutique en ligne)

Pour modéles:

ventilateurs

moteurs a air chau

i 146193
510539 . NO.
référence ref. no. 754860000
s bride pour moteur ventilateur @ ext. 60mm @ int. 1 30mm ¢ int. 2
description

20mm épaisseur 3mm laiton

Pour modeéles:  CBE106, CBE106-VAR091, CCE106, CEC106, CED106, CEF106, CPE106

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne

— composants électriques
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venTiLATEURS KUPPERSBUSCH

ay 146359
693494 . NO.
référence ref. no 755768000
bride pour moteur ventilateur g ext. 60mm g int. 1 35mm g int. 2
description

26mm épaisseur 6mm laiton

Pour modeéles:  CEC110, CEC120, CEC220, CED110, CED120, CED220

1
référence 601049 ref. no. 407448
. hélice D1 @ 280mm H1 125mm palettes 12D2 ¢ 11Tmm D3 ¢ 16mm
description

H2 37mm

Pour modéles:

ECD106

1
référence 693495 ref. no. 146769
. bride pour moteur ventilateur @ ext. 60mm @ int. 1 35mm @ int. 2
description

26mm épaisseur 7mm laiton

CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-
VAR091, CBG110, CBG120, CCE110, CCE120, CCE220, CEC110, CEC120,
CEC220, CED110, CED120, CED220, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110,
CEM120, CGD110, CGD120, CPE110, CPE120, CPE220

Pour modéles:

accessoires pour 693495

_— 146361
o référence 510533 ref. no. 755770000
rondelle pour L9 1
oz 146360
O référence 510540 55002, 755769000 référence 601311 ref. no. 407289
joint laiton pour moteur ventilateur int. 2 23mm g ext. 29.6mm description hélice D1 @ 350mm H1 125mm palettes 12 D2 ¢ 13mm D3 ¢ 16.5mm

référence 510542 ref. no. 062131

H237mm

joint pour moteur ventilateur int. @ 42mm g ext. 61mm épaisseur
Tmm

Pour modéles:

ECD110, ECD120, ECD220

référence

601303 ref. no. 174257

1
référence 601298 ref. no. 174256
description hélice D1 ¢ 280mm H1 115mm palettes 42

description

hélice D1 @ 355mm H1 127mm palettes 42 D2  20mm D3 ¢ 22mm
H2 48mm

Pour modeéles:  CBE106, CBE106-VAR091, CCE106, CEC106, CED106, CEF106, CPE106

Pour modéles:

CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBG110, CBG120,
CCE110, CCE120, CEC110, CEC120, CED110, CED120, CEF110, CEF120,
CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, CPE110, CPE120

O

2 146195
510541 . no.
référence ref. no. 784863000
description joint laiton pour moteur ventilateur int. @ 17.3mm o ext. 25mm

Pour modéles:

CBE106, CBE106-VAR091, CCE106, CEC106, CED106, CEF106, CPE106

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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KUPPERSBUSCH VENTILATEURS

QO

référence

510537 ref. no. 146194

description

joint laiton pour moteur ventilateur int.  20mm g ext. 29.5mm

Pour modeéles:

CBE106, CBE106-VAR091, CCE106, CEC106, CED106, CEF106, CPE106

1
A 146360
510540 . NO.
référence ref. no. 755769000
description joint laiton pour moteur ventilateur int. @ 23mm @ ext. 29.6mm

Pour modéles:

CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-

VAR091, CBG110, CBG120, CCE110, CCE120, CCE220, CEC110, CEC120,
CEC220, CED110, CED120, CED220, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110,

CEM120, CGD110, CGD120, CPE110, CPE120, CPE220

L L2 13
L o2
L b Ly

i —h

d—

1
référence 601293 ref. no. 120121
moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50Hz 0.37kW 1400tr/
. min vitesses 1 L1 177mm L2 49mm L3 30mm M14D Fl 2,85/1,65A
description

puissance absorbée 580W Cos(fi) 0.55 a 50Hz 1400tr/min type
L9Cw4D-037 D1 ¢ 23mm D2 @ 20mm

Pour modéles:

CCE120, CPE120

1
référence 510542 ref. no. 062131
i joint pour moteur ventilateur int. @ 42mm @ ext. 61mm épaisseur
description

Tmm

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-

L L2 3
room 02
- * 1 %
=)
T

min type L7zAw4D-511 no. D6 D1 @ 17mm D2 ¢ 13mm dist. fix.
180mm

Pour modeéles:

CBE106, CCE106, CEC106, CED106, CPE106, EABO51, ECD106, ECD110,

VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110, 1
Pour modéles: CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, 115980
CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, ey
CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220 référence 500109 ref. no. 115989
120122
moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50Hz 0.85kW 1360tr/
- e e description min vitesses 1 L1 220mm L2 35mm L3 29mm M14G Fl 4,3/2,5A
L L2 L3 B puissance absorbée 1170W Cos(fi) 0.71 a 50Hz 1360tr/min type
L9FG4D-160 no. X1 D1 @ 23mm D2 @ 20mm
'__l'| Pour modéles: CBE220, CCE220, CEC220, CED220, CPE220
Foom -
v 1 |¥
__=ls e wta et
i 1 2
S 7
rooom D2
v | |¥
e 120101 ]
500669 . ho. 5o
référence ref. no. 120117 R i
description moteur ventilateur —|
Pourmodéles:  CBG110, CBG120, CGD110, CGD120 "B
référence 500905 ref. no. 120105
moteur ventilateur 380-415V phases 3 50Hz 0,12/0,4kW 700/1350tr/
description min vitesses 2 L1 180mm L2 49mm L3 30mm M14D FI 0,55/1,0A puis-
& sance absorbée 40/250W a 50Hz 700/1350tr/min type LORw84b-285
D1@23mm D2 g 20mm
Pourmodales: CBE110-VAR091, CBE120-VAR091, CED110, CED120, CEF110, CEF120,
°  CEM110,CEM120
| O
e 146361
référence 501544 ref. no. 115950 référence 510533 ref. no.
755770000
moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50Hz 0,26/0,16kW .
Ea—— 1440tr/min L1 150mm L2 32mm L3 40mm M10D FI & 50Hz 1440t/ Gl rondelle pour L9

Pour modéles:

CEC110, CEC120, CEC220, CED110, CED120, CED220

ECD120, ECD220, EDC106

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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VENTILATEURS/CONDENSATEURS & FILTRES ANTIPARASITESs KUPPERSBUSCH

haud

a air

115971

115972
178413
178414
178464

référence 601294 ref. no.

ventilateur a air chaud 230V 50W P 79mm écart hélice - fixation

description 10mm dist. fix. 47mm ebm-papst type EM3038LH-20

Pour modéles:  ECL484

HANNING

1
référence 601149 ref. no. 174193
. moteur ventilateur 230V L1 72mm L2 69mm L4 130mm HANNING
description

type EMB-30-028

FEH415, FEH505, FEH515, FEH615, FEH705, FEH715, FGH415, FGH615,
NEH415, NEH505, NEH615, NEH705, NGH405, NGH415, NGH505,
NGH605, NGH615, NGH725

Pour modeéles:

1
référence 601008 ref. no. 174192
_ ventilateur a air chaud 230V 45W L1 72mm L2 28mm L4 130mm
description

HANNING type EMB-30-027 M6G

Pour modéles:

GHP601, LEH405, LEH505, LEH605, LEH705, LGH405, LGH605

accessoires
rotors pou

ntilateurs a air chaud

1
référence 601196 ref. no. 788878002
description hélice @ 150mm lar. 20mm logement d‘axe @ 6x5mm palettes 6

ECL484, FEH415, FEH505, FEH515, FEH615, FEH705, FEH715, FGH415,
FGH615, LEH405, LEH505, LEH605, LEH705, LGH405, LGH605,
NEH415, NEH505, NEH615, NEH705, NGH405, NGH415, NGH505,
NGH605, NGH615, NGH725

Pour modéles:

‘I )
référence 601148 ref. no. 174220
hélice @ 152mm lar. 20mm logement d‘axe @ 6x5mm acier inox
description

palettes 6

CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CGD110, CGD120, EHP601,

Pourmodeles: -\ o 01, LGH405, LGHE05

condensateurs & filtres antipara-
sites
filtres

éléments RC

1
référence 380177 ref. no. 407290
élément RC type 20002 110/220V 50/60/DCHz conducteur 2 raccord
description cable 230mm L 29mm gmm H 15mm lar. 20mm bande adhésive

plastique Q 1 pc

Pour modeles:  ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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KUPPERSBUSCH FusIBLES

L]
fusibles
fusibles verres
1
référence 358046 ref. no. 407503
/ d fusible mesure D02 50A nominale 250/400V E18 ¢ 15mm L 36mm
escription
Q10 pc
Pour model ECD220
référence 358598 ref. no. 407274
e fusible verre mesure 5x20mm 0.63A a action retardée nominale dOU i | |es de ca | i b rage (N EOZ ED)
250V Q10 pc
Pour modéles: ECD106, ECD110, ECD120, ECD220
!
1
référence 358067 ref. no. 407650
référence 358608 ref. no. 216327 description vis de calibrage mesure D02 adaptable a 35A
e fusible verre mesure 5x20mm 10A a action retardée nominale 250V | | pourmodéles: ECD220
Q10 pc
Pour modéles:  CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED120, CED220
!
1
référence 358068 ref. no. 407649
référence 358607 ref. no. 407273
description vis de calibrage mesure D02 adaptable a 50A
fusible verre mesure @5x20mm 6.3A a action retardée nominale 250V N
description Q10pc Pour modéles: ECD220
Pour modéles: ECD106, ECD110, ECD120, ECD220 ]
porte-fusibles
porte-fusibles
o,
<, sl »
o ] f
1 E
1 référence 358060 ref. no. 407500
référence 550105 G 407334 description Zgg/e-fusmle fusible adaptable D02 3-poles-pdles 63A nominale
bloc de jonction WIELAND type WK10/SIU 5X20 /VO fusible adapta- P les:
gescription ble 25x20mm 1,0-16mm? 10A nominale 250V BN FCD220
Pour modéles: ECD106, ECD110, ECD120, ECD220
.__5.
vis de blocage Liw
ot |
systéme DO (NEOZED) &
1
référence 358061 ref. no. 407501
s porte-fusible fusible adaptable D02 @ 25mm encastrément @ 18mm
description

1
référence 358045 ref. no. 407502
s fusible mesure D02 35A nominale 250/400V E18 @ 15mm L 36mm
description
Q10 pc
Pour modéles: ECD220

nominale 400V L 30mm

Pour modéles: ECD220

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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Accessolres ELEcTRIQUEs KUPPERSBUSCH

accessoires électriques

blocs de jonction
WIELAND

1
blocs de ion type 9700A référence 550376 ref. no. 407484
. bloc de jonction WIELAND type 9700A/16 S35 2,5-35mm? rail profilé
description

chapeau 35mm gris lar. 16mm L 59mm

Pour modéles:  ECD120
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I 4074
référence 550374 ref. no. 4%7 4?5%
description bloc de jonction WIELAND type 9700A/10 S35 1,5-16mm? rail profilé 1
chapeau 35mm bleu lar. 10mm L 49mm
Pourmodéles:  ECD106, ECD110 référence 550378 ref. no. 407486
description bloc c{e jonction WIELAND type 9700A/16 SL2 S35 2,5-35mm” rail
profilé chapeau 35mm jaune/vert lar. 16mm L 53mm
Pourmodeéles:  ECD120
bloc de jonction a fusible
1
référence 550373 ref. no. 407345
description bloc de jonction WIELAND type 9700A/10 S35 1,5-16mm? rail profilé
chapeau 35mm gris lar. 10mm L 49mm
Pour modéles: ECD106, ECD110, ECD220 1
référence 550105 ref. no. 407334
description bloc de jonction WIELAND type WK10/SIU 5X20 /VO fusible adapta-

ble 85x20mm 1,0-16mm? 10A nominale 250V
Pour modeéles:  ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

accessoires

1
référence 550375 ref. no. 407346
s bloc de jonction WIELAND type 9700A/10 SL2 S35 1,5-16mm?” rail 1
description . .
profilé chapeau 35mm jaune/vert lar. 10mm L 53mm
Pourmodales:  ECD106, ECD110 référence 550337 ref. no. 407618
description barriére finale pour borne de fusible bornesmm?

Pour modéles:  ECD120, ECD220

1
référence 550377 ref. no. 407485 référence 550370 ref. no. 407533
description bloc de jonction WIELAND type 9700A/16 S35 2,5-35mm? rail profilé description borne d'extrémité bornesmm?

chapeau 35mm bleu lar. 16mm L 59mm

Pour modeéles:  ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

Pour modéles:  ECD120

28 Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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KUPPERSBUSCH VANNES GAZ ET BOITIERS ALLUMAGE

vannes gaz et boitiers allumage
vannes de ¢

Ole de gaz

HONEYWELL

accessoires pour

101985

référence 101275 ref. no. —

vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeg 16mm Q 1 pc

référence 101925 ref. no. —

bouchon avec joint torique filetage M10x1 pour veilleuse adaptable
aNOVASIT

référence 102845 ref. no. —

raccord gaz coudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem

référence 102846 ref. no. —

raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable
aTandem

référence 102320 ref. no. 151605
vanne gaz type VK4105Q 220-240V 50/60Hz entrée gaz bride
32x32mm sortie gaz bride 32x32mm raccord thermocouple raccord
description veilleuse gamme de pression 15-60mbar max 60mbar opérateur type

HONEYWELL type de bobine 220/240V (V4336A 2212 1) dist.trou
24mm bride 32x32mm

Pour modeéles:

PGP608, PGP618, PGP908, PGP918

accessoires pour

102320

référence 102845 ref. no. —

raccord gaz coudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem

référence 102846 ref. no. —

raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable
aTandem

référence 102847 ref. no. —

joint torique

boitiers allumage

HONEYWELL

TANDEM

référence

101985 ref. no. 150126

description

vanne gaz raccord veilleuse M10x1 gamme de pression 6-50mbar
alim. pour modulateur 230VAC redressé type 836021 série Tandem

Pour modéles:

EGP500, FGR150, FGR250, FGR300, FGR400, FGS040, FGS060, FGS080,
FGS100, FGS150, PGS048, PGS068, PGS088

piéces détachées

101985

&

référence 101379 ref. no. —

bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable a Tandem

accessoires pour

101985

référence 100904 ref. no. 178462

vis de serrage M10x1 pour tubeg 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage M10x1 pour tubeg 6mm Q 1 pc

Ve

référence 101274 ref. no. —

anneau coupant pour tubeg 16mm Q 1 pc

référence

101166 ref. no. 540409

description

boitier d‘allumage gaz HONEYWELL type S4560B 1006 électrodes 1
temps d‘attente Os temps de sécurité 10s 220-240V 10VA 50Hz

Honeywell

1
référence 102318 ref. no. 164844
boitier d'allumage gaz HONEYWELL type S4565AF 1007V01
description électrodes 2 temps d‘attentes temps de sécurité 10s 220-240V 4VA

50/60Hz

Pour modéles:

PGP608, PGP618, PGP908, PGP918

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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VANNES GAZ ET BOITIERS ALLUMAGE/COMPOSANTS D'ALLUMAGE KUPPERSBUSCH

Honeywell

1

référence 106639 ref. no. 540353

descrioti boitier d'allumage gaz HONEYWELL type S4565P 2024 électrodes 2
escription

temps d‘attentes temps de sécurité 25s 220-240V 4VA 50/60Hz

SIT

1.5s temps de sécurité 10s 220/240V 7VA 50-60Hz

Pour modéles:

N

©

(o)}

(%]

+—

C

© 1

o rer

g. référence 101683 ref. no. 164859
8 description boitier d'allumage gaz SIT type 503EFD électrodes 2 temps d‘attente
2

EGP500, FGR150, FGR250, FGR300, FGR400, FGS040, FGS060, FGS080,
FGS100, FGS150, PGS048, PGS068, PGS088

composants d’allumage
veilleuses

JUNKERS
série CB 502

RIS

I
[

1
i 161134
100085 . no.
référence ref. no. 161234
description veilleuse JUNKERS type CB502031 gaz naturel gicleur no.6 raccord

gaz 6mm avec air primaire

CBG110,CBG120, CGD110, CGD120, EGB230, EGB430, EGF124,
EGF224, EGS060, FGH500, FGH507, FGW250, GPN402, GPP202,
GWN101, GWN201, GWN202, LGB430, LGF124, LGF224, LGG420,
LGP400, LGS060, NGB430, NGF224, NGG420, NGH500, NGH503,
NGH505, NGH507, NGH720, NGH723, NGH725, NGH727, NGH730,
NGH733, NGH737, NGP400, NGP600, NGP900, NGS040, NGS060,
NGS080, NGS100, NGS150, NGW250, NGW450, PGB438, PGF148,
PGF228...(D'autres modéles, vous pouvez voir dans la boutique en
ligne)

Pour modéles:

piéces détachées 100085

référence 100227 ref. no. —

injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 6 Q 1
pc adaptable a JUNKERS CB50203_

référence 100704 ref. no. 407123

électrode d'allumage D1 ¢ 9mm raccord M4 D2 @ 1Tmm L1 17mm L2
17mm LCT 13mm LC2 4mm LC3 22mm

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeg 6mm Q 1 pc

référence 101287 ref. no. —

anneau coupant pour tubeg 6mm Q 1 pc

référence 101292 ref. no. —

vis intermédiaire pour bougie d‘allumage adaptable a CB 502/505
Q1pc

référence 101295 ref. no. —

douille de serrage pour thermocouple adaptable a CB 502/505Q 1
pc

100085

reC@

accessoires pour

référence 100220 ref. no. 161141

injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2Q 1
pc adaptable a JUNKERS CB503_

référence 100221 ref. no. —

injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 29 Q 1
pc adaptable a JUNKERS CB50203_

référence 100222 ref. no. 161149

injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 5Q 1
pc adaptable a JUNKERS CB50203_

référence 100223 ref. no. 161140

injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 20mbar indice 3Q 1
pc adaptable a JUNKERS CB503_

@

référence 100224 ref. no. -

injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 26 Q 1
pc adaptable a JUNKERS CB503_

Tableau continue sur la page suivante
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KUPPERSBUSCH cOMPOSANTS D*ALLUMAGE

accessoires pour 100085 M8x1

référence 100225 ref. no. — 3 \
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 39Q 1 @M
pc adaptable a JUNKERS CB503_ )-t16,5—-— |

- 34 -
référence 100226 ref. no. — 1
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 15 référence 102140 ref. no. 162164
adaptable a JUNKERS description thermocouple M10x1 L 600mm connexion par fiches @5,0mm
référence 100228 ref. no. —

injecteur veilleuse gaz de ville pression de gaz 8mbar indice 4 Q 1 pc
adaptable a JUNKERS CB50203_

référence 101281 ref. no. —
Q anneau coupant pour tubeg 4mm L 8.7mm Q 1 pc adaptable a CB
502/503

référence 101283 ref. no. —

vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeg 4mm Q 1 pc

cables pour électrodes d'allumage
cables préconfectionés

| W
référence 100025 ref. no. 784231002 o
(@)]
description cable d'allumage longueur de cable 600mm raccord @4mm / F6,3mm z
C
©
4 . (%]
allumeurs électriques 1 S
référence 102009 ref. no. 174413 g
v}
description thermocouple M8x1 L 1000mm connexion par fiches 85,0mm D)
G
85 ¥
1 }-ﬂs,s*- '
1
référence 101016 ref. no. 185310
description allumeur électrique sorties 2 230VAC entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 référence 102020 ref. no. 162111
1.7VA 50Hz encastrément @ 42mm description thermocouple M8x1 L 320mm connexion par fiches 5,0mm
Pour modles: CBG110, CBG120, CGD110, CGD120, NGR150, NGR250, NGR300,
§ NGR400, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150 G
85 ¥

\i
thermocouples -ﬁ’//=m
l:16,5——- |
thermocouples lisses 1

34—

q 161111
thermocouples lisses standards 174409
. — référence 102202 ref. no. 504113
avec cosse @5mm - type Junkers avec pointe aluminée 506112
o5 (*5 description thermocouple M8x1 L 320mm connexion par fiches @5,0mm
v EGB230, EGB430, EGH210, EGH410, EGH413, EGH417, EGH610,
ﬁ/ EGH613, EGH617, FGH210, FGH410, FGH413, FGH415, FGH417,
l:16,5——v | FGH500, FGH507, FGH610, FGH613, FGH615, FGH617, GHN201,
1 M GHN202, GHN401, GHN402, GHN601, GHN602, GHN801, GHN802,
Pour modél GHP601, GPP202, GWN202, LGB430, LGF124, LGF224, LGG420,
référence 102211 ref. no. 174410 LGH405, LGH407, LGH605, LGH607, NGB430, NGG420, NGH200,
P—— h | . fich NGH202, NGH400, NGH403, NGH405, NGH407, NGH500, NGH503,
oot thermocouple M10x1 L 320mm connexion par fiches #5,0mm NGH505...(D‘autres modéles, vous pouvez voir dans la boutique en
Pour modeéles:  GPN402 ligne)
accessoires pour 102202
référence 101260 ref. no. —
% raccord fileté thermocouple filetage M8x1 Q 1 pc
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Q composANTs D’ALLumAGe KUPPERSBUSCH

avec cosse gbmm
. o 26 26,5 G
type Junkers avec pointe aluminée i v v
86 @65 ? 17, 5l ; / mm
| -
\ \ -—22
| 335 -
-G -
- 33— ‘ - 44 -
1~ 39,5 - 1= 52,5 -
162142 référence 107601 ref. no. 162132
référence 102223 ref. no. 162143 description thermocouple SIT M8x1 L 600mm connexion par fiches 26,0(6,5)mm
e 162152

162155 w
thermocouples a visser autres
description i

thermocouple M8x1 L 1200mm connexion par fiches 6,0mm

EGH417, EGH617, GHN401, GHN402, GHN601, GHN602, GHN801,

Pourmodéles: -\ 1N802, GHP601

@6 @65 G
v v o E \
.18 ) 1 ~—38
[e——33——»
1= 395 - référence 107461 ref. no. 162112
162139 description thermocouple M8x1 L 600mm connexion par fiches 25,0mm
référence 102218 ref. no.
356251 EGH210, EGH410, EGH413, EGH417, EGH610, EGH613, EGH617,
N L . . FGH210, FGH410, FGH413, FGH415, FGH417, FGH610, FGH613,
g description thermocouple M8x1 L 320mm connexion par fiches 6,0mm Pour modéles: FGH615, FGH617. GHP601, LGHA05, LGH407, LGH605, LGHE07,
% Pourmodéles:  GHN401, GHN402, GHN601, GHN602, GHN801, GHN802, GHO101 NGF144, NGF224, PGH218, PGH418, PGH618
(e
©
(%] . . . a
S 06 065 ? thermocouples lisses avec jonction de cables
v \
g ﬁ @ 85 a
v -—18 —-| * *
2 [e——33——» )
P 39,5 - : 18
1 1 35—»]
référence 102220 ref. no. 162140 oL
référence 102131 ref. no. 162166
description thermocouple M8x1 L 600mm connexion par fiches 6,0mm

descripti thermocouple avec cables a deux conducteurs L 1000mm connexion
Pour modéles:  GPN402, GWN101, GWN201 escription par fiches 5,0mm M8x1

thermocouples SIT

Pourmodeéles:  EGF124, EGF224, NGF144, NGF224

thermocouples a visser

thermocouples a visser standards
26 26,5 G A .
=l l \ ¥ avec douille filetée M8x1
--1?,5-JJ ' ' ‘
- 22
- 335! G
~- 425 - ! ‘=,
- 44 -l
1 525 - ==l s
référence 107621 ref. no. 162138 )Tg;-u ‘
e 162153 1 = -
thermocouple SIT M10x1 L 1500mm connexion par fiches 26,0(6,5 rx
description mm HP X xionp ©65) référence 107628 ref. no. 151900
pourmodles:  EGH417,EGH617, FGHA17, FGHS507, FGH617, LGH407, LGH607, description _ thermocouple SIT M8x1 L 320mm M8x1
°  NGH407, NGH417, NGH507, NGH607, NGH617, NGH727, NGH737 accessoires pour 107628
référence 102067 ref. no. —
o écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1
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KUPPERSBUSCH cOMPOSANTS D*ALLUMAGE/INJECTEURS GAZ

type Junkers avec pointe aluminée

Max‘l
bm |
1t 53 -
référence 102233 ref. no. 151901
description thermocouple M8x1 L 750mm M8x1

NGH210, NGH410, NGH413, NGH415, NGH417, NGH610, NGH613,
NGH615, NGH617, NGH730, NGH733, NGH737, PGH218, PGH418,
PGH618

102233

Pour modéles:

accessoires pour

référence 102067 ref. no. —

O

accessoires

écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1

référence 101258 ref. no. 164833
description coupe-circuit filetage M10x1
Pour modeéles:  NGP600, NGP900

1
référence 101264 ref. no. 164815
description coupe-circuit filetage M8x1

EGB230, EGB430, EGF124, EGF224, EGH417, EGH617, FGH417,

Pourmodéles: 11507, FGH617, FGW250, PGB438, PGF148, PGF228, PGW458

1
référence 101265 ref. no. 183235
description coupe-circuit filetage M9x1

CBG110, CBG120, CGD110, CGD120, NGR150, NGR250, NGR300,

Pourmodéles:  \<R400, NGS040, NGS060, NGS080, NGS100, NGS150

injecteurs gaz

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuse NKERS
ie CB 50203_/503_

référence 100222 ref. no. 161149

injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 5Q 1
pc adaptable a JUNKERS CB50203_

EGB230, EGB430, EGF124, EGF224, GHO101, LGB430, LGF124, LGF224,
LGG420, LGP400, LGS060, NGB430, NGF224, NGG420, NGP400,
NGW250, NGW450

description

Pour modeéles:

injecteurs veilleuse SIT
série 160

1
référence 107174 ref. no. 540729
description injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 41 Q 1 pc

raccords filetés

anneaux coupant

1
référence 101278 ref. no. 114101
description anneau coupant pour tubeg 10mm Q 1 pc

EGB230, EGB430, EGF124, EGF224, EGH210, EGH410, EGH413,
EGH417, EGH610, EGH613, EGH617, EGP500, FGH210, FGH410,
FGH413, FGH415, FGH417, FGH610, FGH613, FGH615, FGH617,
KGD131, KGE066, KGE081, KGE131, LGB430, LGF124, LGF224, LGG420,
NGB430, NGF 144, NGF224, NGG420, NGH200, NGH202, NGH400,
NGH403, NGH405, NGH407, NGH507, NGH600, NGH603, NGH605,
NGH607, NGH720, NGH723, NGH725, NGH727, NGH730, NGH733...
(D'autres modeles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

101278

Pour modéles:

accessoires pour

référence 100943 ref. no. —

écrou-raccord filetage M17x1 tube @ 10mm

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord filetage M16x1,5 tube @ 10mm

référence 101478 ref. no. —

écrou-raccord filetage 3/8" pour tube @ 10mm

299

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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INJECTEURS GAZ/MANETTES/SERRUREs KUPPERSBUSCH

vis intermédiaires

manettes spécifiq
PPERSBUSCH

1
référence 100904 ref. no. 178462
description vis de serrage M10x1 pour tubes 4mm Q 1 pc
manettes

aux fabriquants

100136
référence 110189 ref. no. 189005

189009
description manette sans symbole @ 62mm axe @ 6x4,6mm plat en haut noir

Pour modéles:

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-
VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CEC106, CEC110,
CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220, CGD110,
CGD120, EABO51, ECD106, ECD110, ECD120, ECD220, ECL484,
EDC106, EEB230, EEB430, EEF040, EEF124, EEF224, EEH210, EEH300,
EEH410, EEH413, EEH500, EEH503, EEH610, EEH613, EEH700, EEH703,
EEP500, EES060, EES080, EEW250, EEW400, EEW450, EEW452,
EGB230...(D'autres modéles, vous pouvez voir dans la boutique en
ligne)

piéces détachées

110189

>

référence 111776 ref. no. —

ressort pour manette L 13.2mm lar. 7.4mm épaisseur 0.4mm Q 10 pc

accessoires pour

110189

O

référence 110542 ref. no. —

rosace de manette argenté interrupteur 0-1-0-1 t.max.°C°C @ ext.
59mm int. @ 45.5mm

141078

110551 141178

référence ref. no.

rosace de manette argenté doseur d’énergie 1-3 t.max.’C°C sens de
rotation tournant a droite @ ext. 59mm int. @ 45.5mm

( ¥y
R

référence 110552 ref. no. 141069

rosace de manette argenté interrupteur 7 temps t.max.’C°C @ ext.
59mmint. @ 45.5mm

O

référence 111878 ref. no. —

rosace de manette argenté thermostat t.max. 110°C 30-110°C angle
de rotation 270° g ext. 59mm int. @ 45.5mm

serrures
serrures a levier pivotan

universels
RAHRBACH

référence 700098 ref. no. 407376

gache de porte pos. de montage a droite dégagement 38mm L

cScHption 110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750

Pour modéles:  ECD120, ECD220

700098

piéces détachées

*

accessoires pour

Ny

407377

ref. no. 707377

référence 690136

plaque de glissement pos. de montage a droite L 28mm H 3mm lar.
21mm H2 12.5mm

700098

référence 514281 ref. no. —

cale d'épaisseur L 110mm lar. 35mm pour gache de porte épaisseur

10mm
1 '
cex 407377
690136 . no.
référence ref. no. 707377
description plaque de glissement pos. de montage a droite L 28mm H 3mm lar.

2TmmH2 12.5mm

Pourmodeles:  ECD120, ECD220

STUV

|

700098 407376

gache de porte pos.de montage a droite dégagement 38mm L
110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750

ECD120, ECD220
700098

référence ref. no.

description

Pour modéles:

piéces détachées

*

accessoires pour

_,

407377

ref. no. 707377

référence 690136

plaque de glissement pos. de montage a droite L 28mm H 3mm lar.
21mmH2 12.5mm

700098

référence 514281 ref. no. —

cale d‘épaisseur L 110mm lar. 35mm pour gache de porte épaisseur
10mm

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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KUPPERSBUSCH SERRURES

180

28]
1 28
référence 700045 ref. no. 356468
s serrure a bouton poussoir L 180mm dist. fix. 121mm sans clé 6186 H
description

34mm lar. 28mm type PRESTO

Pour modéles:

EDC106

serrures a levier
CAFF/FERMOD

1
référence 700060 ref. no. 133199
s serrure a levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils chauds
description

G791

Pour modéles:

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBG110, CCE106,
CCE110, CEC106, CEC110, CED106, CED110, CEF106, CEF110, CEM110,
CGD110, CPE106, CPE110

piéces détachées

700045

-l

référence 700046 ref. no. —

poignée H 26.5mm L 55mm lar. 23.5mm plastique avec ressort lon-
gueur ressort 14mm filetage de fixation M4 épaisseur ressort 0.5mm

accessoires pour

700045

référence 690108 ref. no. —

cale dépaisseur H 5mm L 47.5mm lar. 21mm pour piston oscillant
dist.trou 31mm type PRESTO no. 6186

a ll

référence 690109 ref. no. —

cale d'épaisseur H Tmm L 47.5mm lar. 21mm plastique dist.trou
31mm type PRESTO no. 6186

référence 700050 ref. no. 162357

gache de porte H5mm L 47mm lar. 21mm dist.trou 31mm avec
tourillon appareils froids type PRESTO no. 6186

référence 700051 ref. no. 162357

gache de porte H5mm L 48mm lar. 21mm réglable dist.trou 31mm
avec tourillon type PRESTO no. 6186

acc ires pour

700060

référence 700061 ref. no. 133200

gache de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton
chromé pour appareils chauds

référence 700062 ref. no. —

protection pour la poignée appareils chauds

spécifiques au fabriquant

KUPPERSBUSCH

7
1

référence

694474 ref. no. 133030

description

serrure L 174mm dist. fix. 124/133mm sans clé 6200 noir lar. 32mm
longueur totale 250mm

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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série 3.30.016x.x
i
o
o
o~
1
1
référence 700063 ref. no. 407282
description serrure a levier L 155mm dist. fix. 124/138mm sans clé appareils
B froids 3.30.0164
Pour modéles:  ECD106, ECD110
accessoires pour 700063
référence 700064 ref. no. 407364
gache de porte H40mm L 28mm lar. 22mm

serrRURESs KUPPERSBUSCH

1
référence 690123 ref. no. 133032
. gache de porte H69mm P 37mm lar. 20mm dist. fix. 43mm avec
description

rouleau

référence 700061 ref. no. 133200

gache de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton
chromé pour appareils chauds

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBG110, CCE106,
CCE110, CEC106, CEC110, CED106, CED110, CEF106, CEF110, CEM110,
CGD110, CPE106, CPE110

description

Pour modeéles:

accessoires pour 700061

référence 700064 ref. no. 407364
description gache de porte H40mm L 28mm lar. 22mm
Pour modéles:  ECD106, ECD110
1
référence 700050 ref. no. 162357

gache de porte H5mm L 47mm lar. 21mm dist.trou 31mm avec

description tourillon appareils froids type PRESTO no. 6186

accessoires pour 700050

== référence 690109 ref. no. —

A cale d'épaisseur H Tmm L 47.5mm lar. 21mm plastique dist.trou
_ 31mm type PRESTO no. 6186

a référence 690414 ref. no. —
!MEEV serrure a levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils froids G
ndsparnile 791

loqueteaux

spécifiques au fabriq
KUPPERSBUSCH

1
référence 690101 ref. no. 407379
. loqueteau L 85mm lar. 40mm dist. fix. 68mm appareils chauds H
description

63mm type série 1750

Pour modéles:  ECD120, ECD220

crémones espagnolette

1
référence 690040 ref. no. 133196
. gache de porte avec rouleau H 42mm L 40mm lar. 40mm zinc moula-
description

ge par compression dist. fix. 26mm type série 0751

CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG120, CCE120,
CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120,
CGD120, CPE120, CPE220

Pour modeéles:

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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KUPPERSBUSCH SERRURES/CHARNIERES

1
référence 690041 ref. no. 133195 1 Q
description verrou L 148mm dist. fix. 32mm Yes
référence 693516 ref. no. 133193
CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG120, CCE120, = — :
Pourmodeles:  CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120,| | description poignée de porte métal
CGD120, CPE120, CPE220 CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG120, CCE120,

Pour modeéles:  CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120,

spécifiques aux fabriquants CGD120, CPET20, CPE220
KUPPERSBUSCH

L e |

référence 690041 ref. no. 133195

référence 693527 ref. no. 756156000

description verrou L 148mm dist. fix. 32mm

description barre pour serrure de porte L 441mm @ 10mm

CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG120, CCE120,

CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG120, CCE120, | | poyrmodales:  CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120,
Pourmodeles:  CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120, CGD120, CPE120. CPE220

CGD120, CPE120, CPE220

charniéres
®
référence 692173 ref. no. 817970000 SpeCIﬁq ues au f rlq

description cale d'épaisseur H Tmm L 40mm lar. 40mm inox Q 1 pc
PPERSBUSCH

référence 690040 ref. no. 133196

gache de porte avec rouleau H 42mm L 40mm lar. 40mm zinc moula-
ge par compression dist. fix. 26mm type série 0751

CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG120, CCE120,
Pour modéles:  CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120,
CGD120, CPE120, CPE220

description

1

référence 690004 ref. no. 407367

charniere L 86.5mm lar. 7Z5mm H 16mm dist. fix. 66/55mm distance

P
escription de fixation 147/28mm trou @ 5mm épaisseur 3mm

Pour modéles: ECD106,ECD110

1

référence 690042 ref. no. 133194

mecanique de fermoir ouvrant vers la droite logement d'axe @
8x8mm L 170mm lar. 40mm H 40mm

CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG120, CCE120,
Pour modeéles:  CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120,
CGD120, CPE120, CPE220

W composants mécaniques et accessoires appareils

description

accessoires pour 690042

référence 690040 ref. no. 133196

gache de porte avec rouleau H 42mm L 40mm lar. 40mm zinc moula-
ge par compression dist. fix. 26mm type série 0751

référence 690041 ref. no. 133195
\ verrou L 148mm dist. fix. 32mm

référence 691050 ref. no. —
 —

barre @ 10mm for srrure de porte L 113.5mm
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@ cHARNIEREs KUPPERSBUSCH

RAHRBACH

référence 690157 ref. no. 133776

charniere four dist. fix. 118mm distance de fixation 2mm languette
de fixation 13mm longueur de levier 114mm écart des rainures 6mm
épaisseur ressort 3.2mm position de languette a gauche longueur
ressort 56mm L 152mm

description

Pour modeéles:  ECL484
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référence 701094 ref. no. 356467 R
charniére latérale L 100mm lar. 19mm dist. fix. 60/32,5mm non rele- 1 -1—2J
description vable zinc coulé sous pression, chromé appareils chauds série 4484
centre de rotation 14/23mm 131603
131604
Pour modéles:  EABO51, EAB0O81, EAB101, EDC106 131612
référence 693045 ref. no. 131618
o 133715
arnieres four
description contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm

Pour modeéles:  ECL484

boisseau

référence 690156 ref. no. 133775 146725

référence 693535 ref. no.
charniére four dist. fix. 118mm distance de fixation 2mm languette 756150000
de fixation 13mm longueur de levier 114mm écart des rainures 6mm - boulon L 19mm pos. de montage en haut/en bas filetage M6 @
épaisseur ressort 3.2mm position de languette a droite longueur Cesciiption 10mm
ressort 56mm L 152mm

description
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Pour modeéles:  CEC106, CEC110, CED106, CED110

=

Pour modéles:  ECL484

1
146757
référence 693510 ref. no. 146795
756627000
description boulon pos. de montage en haut/en bas pour charniére porte

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-
VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110,

Pour modéles:  CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110,
CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120,
CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220
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KUPPERSBUSCH CHARNIERES/SORTIES

1
! 133545
e référence 693514 ref. no.
référence 693512 ref. no. 131605 133548
description charniére pos. de montage en bas description douille pour charniere

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBG110, CCE106,
CCE110, CEC106, CEC110, CED106, CED110, CEF106, CEF110, CEM110,
CGD110, CPE106, CPE110

Pour modéles:

1
référence 693528 ref. no. 987474002
description charniere pos. de montage en bas
Pour modéles: CEC120, CEC220, CED120, CED220
référence 693529 ref. no. 131606
description charniére pos. de montage en bas

CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG120, CCE120,
CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120,
CGD120, CPE120, CPE220

Pour modéles:

1
référence 693511 ref. no. 817658000
description charniére pos. de montage en haut
Pour modéles:  CEC106, CEC110, CED106, CED110

1

an 733607000
référence 693521 ref. no. 734382000
description charniére pos. de montage en haut

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-
VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110,
CCE120, CCE220, CECT106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110,
CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120,
CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220

Pour modeéles:

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-
VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110,
CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110,
CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120,
CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220

Pour modéles:

accessoires

autres

O,

référence 693513 ref. no. 134382

description butée de porte

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-
VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110,
CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110,
CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120,
CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220

Pour modéles:

1
référence 693515 ref. no. 131098
description ressort pour charniére

Pour modéles:  CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110, CED120, CED220

sorties
galets roulement

galets roulement

accessoires

1
référence 560133 ref. no. 154896
description écrou six pans filetage M6 H 5mm OC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO
B 4032/8673 Q20 pc

CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CGD110, CGD120, ECD106,
ECD110, ECD120, ECD220, EEF040, EEF124, EEF224, EEW250, EEW400,
EEW450, EEW452, FEF180, PEF188

Pour modéles:

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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sorTIEs/JoINTs KUPPERSBUSCH

pieces détachées et accessoir
Y 2
autres A
1 19 >
1 c
062329
référence 900054 ref. no.
référence 560192 ref. no. 407551 407518
description rondelle crantée int. @ 10.4mm g ext. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A | |description joint porte profil 2210 Q au metre résist.a la temp. -40 jusqu‘a +250°C
Q1 pepourfiletage M10 CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-
Pour modéles: ECD106, ECD110, ECD120, ECD220 VARO091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110,
Pour modeles:  CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED106, CED110,
CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120,
joi nts CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220
joints thermiques X
joints vitre
23 y
1 28
>y
5 A Y
-y : <178 >
1> 53 «—
référence 900052 ref. no. 407459
sfa 060976 joint porte profil 2230 lar. 470mm L 485mm dimension extéri
référence 900561 ref. no. 062336 description Jg |1n porte pro ar. 470mm mm dimension exterieure
description joint de fenétre profil 1500 L 1430mm adaptable a8 KUPPERSBUSCH
Pour modéles: ECL484
)
o
= 1 23
= > "(—¢ x28
©
i 7
o= "f 17.8
(o) A 1
A
8 75 référence 900053 ref. no. 407476
1
% 1 . joint porte profil 2230 lar. 480mm L 725mm dimension extérieure
- description Q1
Q e 062292
o référence 900056 ref. no. 207363 Pourmodales:  ECD110
>
o description joint de fenétre profil 1570 Q au metre
% Pour modéles:  ECD106, ECD110, ECD120, ECD220 A
v}
\g |
.. |20
u, JOIntS porte *9 [
)
S T Y v
2 -« >
o
o} 1 ¥
e 19 |
8 Y référence 900349 ref. no. 060664
2
A joint porte profil 2790 lar. 495mm L 530mm dimension extérieure Q
Y | - joint porte p
3 description 1 dimension d‘insertion 455x487mm
19
1
référence 900169 ref. no. 407370
description joint porte profil 2210 L 3800mm Q 1
Pour modéles: ECD120
1§
1 35— >
060644
référence 900346 ref. no.
060665
description joint porte profil 2790 lar. 530mm L 730mm dimension extérieure Q
> 1 dimension d‘insertion 505x705mm
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KUPPERSBUSCH JoINTS

12
1 22
o 062122
référence 901432 ref. no. 781063
description joint porte profil 2946 Q au metre

Pour modéles: EABO51, EDC106

joints porte avec crochet de fixation

11

11

référence 900390 ref. no. 807470006

description joint porte L 380mm lar.mm avec 5 crochets de fixation

EEH413, EEH503, EEH613, EEH703, EGH413, EGH417, EGH613,
EGH617, FEH413, FEH415, FEH503, FEH505, FEH513, FEH515, FEH613,
FEH615, FEH705, FEH715, FGH413, FGH415, FGH417, FGH507,
FGH613, FGH615, FGH617, LEH405, LEH503, LEH505, LEH605, LEH703,
LEH705, LGH405, LGH407, LGH605, LGH607, NEH413, NEH415,
NEH505, NEH613, NEH615, NEH705, NGH403, NGH405, NGH413,
NGH415, NGH417, NGH503, NGH505, NGH507, NGH603...(D‘autres
modeles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

Pour modéles:

11

11>

référence 900391 ref. no. 807469006

description joint porte L 585mm lar.mm avec 9 crochets de fixation

EEH413, EEH503, EEH613, EEH703, EGH413, EGH417, EGH613,
EGH617, FEH413, FEH415, FEH503, FEH505, FEH513, FEH515, FEH613,
FEH615, FEH705, FEH715, FGH413, FGH415, FGH417, FGH507,
FGH613, FGH615, FGH617, LEH405, LEH503, LEH505, LEH605, LEH703,
LEH705, LGH405, LGH407, LGH605, LGH607, NEH413, NEH415,
NEH505, NEH613, NEH615, NEH705, NGH403, NGH405, NGH413,
NGH415, NGH417, NGH503, NGH505, NGH507, NGH603...(D'autres
modeles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

Pour modeéles:

joints chariot a glissieres

1 :4—1 7—J.

062293
A 062392
référence 900055 ref. no. 407392
407636

description joint de chariot a glissiéres profil 4020 Q au metre mousse de silicone

CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG120, CCE120,
CCE220, CEC120, CEC220, CED120, CED220, CEF120, CEF220, CEM120,
CGD120, CPE120, CPE220, ECD120, ECD220

Pour modéles:

joints toriques

EPDM
25,34mm
|
O:Oj;
1
référence 510408 ref. no. 060842
description joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. 2 47mm Q 1 pc

CBE120-VAR091, CBE220-VAR091, CCE120, CCE220, CED120, CED220,
CEF120, CEF220, CEM120, CPE120, CPE220, FED080, FED150, FED250,
FED300, FEK040, FEK060, FEK080, FEK100, FEK150, FER080, FER150,
FER250, FER300, FER400, FES040, FES060, FES080, FES100, FES150,
NERO080, NER150, NER250, NER300, NER400, NES040, NES060, NES080,
NES100, NES150, PEK048, PEK068, PEK088, PEK108, PEK158, PER088,
PER158, PER258, PER308, PES048...(D'autres modéles, vous pouvez
voir dans la boutique en ligne)

Pour modéles:

bagues d’étanchéité

joints cuivre
DIN-7603-C

1
référence 510420 ref. no. 407297
description joint cuivre g ext. 19.9mm int. @ 14.3mm épaisseur 2mm Q 1 pc

Pour modéles:

ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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joints silicone

|

359721 407286
joint silicone @ ext. 48mm int. @ 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc

ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

référence ref. no.

description

Pour modéles:

cordons d'étanchéité

ronds

‘I\

référence 510572 ref. no. 407293

description cordon d'étanchéité @ 10mm graissé lon.0.2m Q 1

ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

Pour modéles:

joints spéciaux

autres

510566 407308

joint adaptable a RATIONAL code référence 50120537 L 70mm lar.
70mm électrode épaisseur 4mm

référence ref. no.

description

enrouleurs de tuyaux et poignées
de douchette
pistolets pour nettoyage

1
référence 540553 ref. no. 172855
description pistolet de nettoyage raccord raccord union DN13 laiton réglable

CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CED106, CED110, CED120,
CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120,
CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220

Pour modéles:

accessoires pour 540553

=

réglable

référence 540485 ref. no. —

raccord coupleur type DN13 laiton chromé raccord 1/2” (¢13mm)

référence 540516 ref. no. —

raccord coupleur type DN13 laiton chromé raccord 1/2" FI

JOINTS/ENROULEURS DE TUYAUX ET POIGNEES DE DOUCHETTE/TuYAUX KUPPERSBUSCH

accessoires pour 540553

référence 540640 ref. no. —

raccord coupleur type DN13 laiton chromé raccord 3/4” Fl

référence 540641 ref. no. —

raccord coupleur type DN13 laiton chromé raccord 1/2" FE

référence 540642 ref. no. —

raccord coupleur type DN13 laiton chromé raccord 3/4” FE

référence 540643 ref. no. —

TERE

raccord coupleur type DN13 laiton chromé raccord 3/4” (¢19mm)

tuyaux
tuyaux d’alimentation

flexibles inox

tuyaux universels

référence 520006 ref. no. 071267
flexible tressage inox droit-coudé DN10 raccord 1: 3/4” raccord 2:
description 3/4" L 2500mm homologation DVGW p effective 10bar pression

épreuve 32bar p déclatement 95bar

1
référence 520017 ref. no. 20670300
A tuyau d‘arrivée int. @ 13mm @ ext. 20mm lon. 5m p effective 20bar p
description

d‘éclatement 60bar t.max. 95°C gris Q 5m

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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KUPPERSBUSCH TUYAUX/VANNES ET RACCORDS CUVE/ROBINETS DE SERVICE/AUXILIAIRES @

tuyaux industriels robinets de service

1
référence 530540 ref. no. 407411-425

s tuyau de refoulement int. @ 13mm @ ext. 21mm lon. 5m p effective
description

30bar p d‘éclatement 90bar t.max. 100°C Q 5m

tuyaux silicone
sans tissu

—

et
1
référence 530531 ref. no. 061002
A tuyau silicone int. @ 50mm @ ext. 56mm lon. 1m épaisseur 3mm
description

t.max. 200°C

vannes et raccords cuve

robinets a boisseau sphérique

robinets a boisseau sphérique électrique
&

x‘{‘\“%ﬁ:

120110
164011
994595006
994898006
994899006

référence 401190 ref. no.

1
référence 543275 ref. no. 166558
description manchon a visser filetage 3/8” tube @ 10mm laiton chromé

CBE106-VAR091, CBE110-VAR091, CBE120-VAR091, CBE220-VAR091,
CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CEC106, CEC110, CEC120, CEC220,
CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220,
CEM110, CEM120, CGD110, CGD120, CPE106, CPE110, CPE120,
CPE220, FED080, FED150, FED250, FED300, FGR150, FGR250, FGR300,
FGR400, NGR150, NGR250, NGR300, NGR400, PED088, PED158,

Pour modéles:

PED258, PED308

auxiliaires
colliers

(&

colliers de tuyaux

DIN 3017 -W2

aa 260259
520117 . NO.
référence ref. no. 407307
description collier de tuyau acier inox @ 40-60mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017

Pour modéles: ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

0

1

référence 520112 ref. no. 407427-437

description collier de tuyau @ 12-20mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017

robinet a boisseau sphérique entrée 3/4" Fl sortie 3/4" FI IP42 230V
L 68mm 50/60Hz fermé sans courant mode d’exploitation électrique
raccord cable 300mm 3.5W facteur de service 50%

CBE106-VAR091, CBE110-VAR091, CBE120-VAR091, CBE220-VAR091,
CCE106, CCE110, CCE120, CCE220, CED106, CED110, CED120,
CED220, CEF106, CEF110, CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CPE106,
CPE110, CPE120, CPE220

description

Pour modéles:

1
référence 520114 ref. no. 407357
description collier de tuyau @ 20-32mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017

Pour modéles:  ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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AUXILIAIRES/MATERIELS DE FIxATIoN KUPPERSBUSCH

écrous

écrous six pans

DIN 934 /1SO 4032/8673
1

référence 520115 ref. no. 407571
description collier de tuyau @ 25-40mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017
Pour modéles:  ECD106, ECD110, ECD120, ECD220 1
référence 560133 ref. no. 154896
description écrou six pans filetage M6 H 5mm OC 10 inox DIN/ISO DIN 934 /SO
B 4032/8673 Q 20 pc
CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CGD110, CGD120, ECD106,
Pour modéles: ECD110, ECD120, ECD220, EEF040, EEF124, EEF224, EEW250, EEW400,
1 EEW450, EEW452, FEF180, PEF188

référence 520118 ref. no. 260261

description collier de tuyau @ 50-70mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017 SRS eellk metnques (sans norme)

CED220, KGD020, KGD021, KGD030, KGD040, KGE021, KGEO51,
Pour modeéles:  KGE052, KGE065, KGH020, KGH030, KGH040, KGS020, KGS021,
KGS030, KGU020, KGU021, KGU030

matériels de fixation !
référence 520230 ref. no. 407298
description écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

Pourmodéles:  ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

rondelles

rondelles
DIN 125A

1

référence 560309 ref. no. 356961

vis téte hexagonale filetage M10 filetage L 16mm inox OC 17 Q 1 pc

cecHeticn DIN 933 /150 4017

Pour modeéles:  CEC106, CED106, ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

1
référence 560312 ref. no. 407550
descrintion rondelle int. @ 10.5mm @ ext. 20mm épaisseur 2mm inox Q 1 pc DIN
B 125A pour filetage M10
1 Pour modéles:  ECD106, ECD110, ECD120, ECD220
référence 560308 ref. no. 151184
- - DIN 9021
description vis téte hexagonale filetage M16 filetage L 20mm inox OC 24 Q 1 pc

DIN 933 /1SO 4017

CBE106, CBE106-VAR091, CBE110, CBE110-VAR091, CBE120, CBE120-
VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CBG110, CBG120, CCE106, CCE110,

Pourmodeles: 50, CCE220, CED106, CED110, CED120, CED220, CEF106, CEF110,

CEF120, CEF220, CEM110, CEM120, CPE106, CPE110, CPE120, CPE220 1
référence 560117 ref. no. 407575
description rondelle int. @ 6.4mm @ ext. 18mm épaisseur 1.5mm inox Q 20 pc DIN

9021 pour filetage M6

Pourmodéles: ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

1

référence 560084 ref. no. 153479

vis téte hexagonale filetage M5 filetage L 16mm inox OC 8 Q 20 pc

description DIN 933 /150 4017

FEH210, FEH410, FEH413, FEH415, FEH610, FEH613, FEH615, LEP400,
LES060, LGP400, LGS060, NEF176, NEH210, NEH212, NEH410,
NEH413, NEH415, NEH610, NEH613, NEH615, NEP400, NEP600,
NEP601, NEP900, NEP901, NGH200, NGH202, NGH400, NGH403,
NGH405, NGH407, NGH600, NGH603, NGH605, NGH607, NGP400,
NGP600, NGP900, SEB230, SEB430, SEB630, SEF124, SEF 144, SEF224,
SEF400, SEG220, SEG420, SEG620, SEH200, SER400...(D'autres mo-
déles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

Pour modéles:

& technique des eaux et de boisson

44 Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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KUPPERSBUSCH MATERIELS DE FIXATION/CONSOMMABLES

rondelles crantées

DIN 6798A
1
référence 560192 ref. no. 407551

1
référence 520114 ref. no. 407357
description collier de tuyau @ 20-32mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017

Pour modéles: ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

rondelle crantée int. @ 10.4mm @ ext. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A

description Q 1 pc pour filetage M10

Pour modéles:  ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

1
référence 520115 ref. no. 407571
description collier de tuyau @ 25-40mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017

1
référence 560127 ref. no. 156997
L rondelle crantée int. @ 6.2mm @ ext. 1Tmm inox DIN/ISO DIN 6798A
description

Q 20 pc pour filetage M6

Pour modéles:  ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

N ECD106, ECD110, ECD120, ECD220, NGP600, NGP900, SUA401,
Pour modéles:

1
référence 520118 ref. no. 260261
description collier de tuyau @ 50-70mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017

CED220, KGD020, KGD021, KGD030, KGD040, KGE021, KGE051,
KGEO052, KGE065, KGH020, KGH030, KGH040, KGS020, KGS021,
KGS030, KGU020, KGU021, KGU030

Pour modeéles:

SUA601
autres
1
référence 520228 ref. no. 40156998
L rondelle crantée int. @ 15.3mm @ ext. 24mm acier Q 1 pc pour
escription filetage M14

fixations

colliers
colliers de tuyaux
DIN 3017 -W2

1
ayz 260259
520117 . NO.
référence ref. no 407307
description collier de tuyau acier inox @ 40-60mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017

Pourmodeéles:  ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

1
référence 520112 ref. no. 407427-437
description collier de tuyau @ 12-20mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017

goupilles fendues

|

référence 690043 ref. no. 156938
description goupille fendue @ 3mm L 16mm
consommables

référence 358598 ref. no. 407274

fusible verre mesure @5x20mm 0.63A a action retardée nominale

description 250V Q 10 pc

Pour modeles:  ECD106, ECD110, ECD120, ECD220

Consultez notre gamme compléte et mise a jour dans notre boutique en ligne
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consommABLEs KUPPERSBUSCH

c
O
O
= <~
1 X
référence 358608 ref. no. 216327 référence 358046 ref. no. 407503
- fusible verre mesure #5x20mm 10A 4 action retardée nominale 250V | | description fusible mesure D02 50A nominale 250/400V E18 2 15mm L 36mm
description Q10pc Q10pc

Pour modéles:  ECD220

Pour modeéles:  CEC106, CEC110, CEC120, CEC220, CED120, CED220

v
A
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douilles de calibrage (NEOZED)
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somma

outils,

(%)

référence 358607 ref. no. 407273

fusible verre mesure @5x20mm 6.3A a action retardée nominale 250V 1

description
Q10pc P
référence 358067 ref. no. 407650

Pourmodeéles:  ECD106, ECD110, ECD120, ECD220
description vis de calibrage mesure D02 adaptable a 35A
N Pourmodéles:  ECD220
vis de blocage

(NEOZED)

1
e référence 358068 ref. no. 407649
référence 358045 ref. no. 407502
- - description vis de calibrage mesure D02 adaptable a 50A
descripti fusible mesure D02 35A nominale 250/400V E18 @ 15mm L 36mm
escription Q10pc Pour modéles:  ECD220

Pour modéles:  ECD220
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A

accessoires électriques
allumeurs électriques
ampoules électriques

appareils d'alarme

bagues d‘étanchéité
boitiers allumage
bornes

bouton poussoir-serrures

C

cables pour électrodes d‘allumage
charniéres

charniéres four

charniéres latérales

colliers

colliers de tuyaux

commandes de controle et signalisation

commutateurs a cames
condensateurs & filtres antiparasites
consommables

contacteurs

cordons d‘étanchéité

crémones espagnolette

D

doseurs d’énergie

écrous
écrous six pans
électrodes

électrovannes

F

fermetures latérales
filtres

fixations

flexibles inox
fusibles

fusibles verres

G

gaches de porte
GEV

goupilles fendues

injecteurs gaz

interrupteurs et boutons-poussoirs

28
31
12
14

4
29
28
35

31
37
38
38
43,45
43,45
10

26
45
15
42
36

44
44
23
20

35
26
45
42
27,45
45

36

45

33

interrupteurs et poussoirs

J

joints chariot a glissiéres

joints porte

joints porte avec crochet de fixation
joints thermiques

joints toriques

joints vitre

L

lampes
lampes four
lampes halogénes

loqueteaux

M

manchon a visser

matériels de fixation
microrupteurs
microrupteurs magnétiques
minuteries

minuteries électriques

moteurs a air chaud

P

pistolets pour nettoyage

pressostats

R

raccords tube
régulateurs électroniques
relais

relais temporisés
résistances

résistances circulaires
résistances pilotes
résistances pour fours

robinets a boisseau sphérique

robinets a boisseau sphérique électrique

robinets de service
rondelles
rondelles crantées

roulettes et angles de protection

S

semi-conducteurs de puissance
serrures a levier
serrures a levier pivotant

sondes

T

thermocouples

a
40
4
40
4
40

10
12
12
36

43
44

10
14
14
23

42,42
23

43
18
18
18

43
23,43
43
44
45
40

17
35
34
18

31
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thermoplongeurs 2
thermostats 5
thermostats de réglage 5
thermostats de sécurité 6
transformateurs 18
tuyaux 42
tuyaux d‘alimentation 42
tuyaux d‘alimentation PVC 42
tuyaux en caoutchouc - Goldschlange® 43
tuyaux industriels 43
tuyaux silicone 43
tuyaux universels 42
\'J

vannes de contréle de gaz 29
vannes et raccords cuve 43
veilleuses 10,11,30
ventilateurs 23
ventilateurs a air chaud 26
vis 44
vis de blocage 46
vis téte hexagonale 44
voyants lumineux 10
voyants lumineux complets 1
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