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résistances/doseurs d´énergie LOTUS

résistances
résistances circulaires

1

référence 415117 ref. no. 537010500

description

résistance  2500W 220V circuits de chauffage 1 int. ø 175mm ø ext. 
195mm L 245mm H 55mm L1 50mm B1 30mm H1 25mm H2 10mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm rac-
cord cosse mâle 6,3mm horizontal tube ø 6.5mm résistance circulair 
trou ø 5mm bride rectangulaire

pièces détachées 415117

référence 510368 ref. no. —

joint  L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
seur 2mm pour résistance

accessoires pour 415117

référence 510426 ref. no. —

joint  L 72mm lar. 20mm dist.trou 56mm silicone épaisseur 2mm pour 
résistance

1

référence 418019 ref. no. C3616-00

description

résistance  3900W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 206mm ø ext. 
218mm L 275mm H 40mm L1 48mm B1 104mm H1 10mm H2 24mm 
longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 62.5mm 
raccord M4 longueur de raccord 62mm tube ø 6mm résistance circu-
lair trou ø 6.5mm bride rectangulaire

1

référence 418020 ref. no. RRC3090-00

description

résistance  7800W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 264mm ø ext. 
277mm L 315mm H 100mm L1 35mm B1 101mm H1 29mm H2 
67mm longueur de bride 142mm largeur de bride 23mm dist.trou 
63mm raccord M4 longueur de raccord 75mm tube ø 6.3mm rési-
stance circulair filetage de fixation M4 bride rectangulaire

1

référence 418905 ref. no. C9013-00  
 LC-002

description

résistance  8000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 302mm ø ext. 
319mm L 370mm H 60mm L1 54mm B1 104mm H1 22mm H2 38mm 
longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 63mm 
raccord M4 longueur de raccord 58mm tube ø 8.5mm résistance 
circulair

accessoires

bagues d’étanchéité

joints toriques

1

référence 510408 ref. no. 10500100

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no.

07931  
 537013300  
 537020100  
 C2192-00

description
doseur d‘énergie  230V 13A à circuit unique  sens de rotation à droite 
axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation 
puissance 6-100% no. 50.57021.010

Pour modèles: 

CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFMC4-66ET, CWK-74ET, CWK-
78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET, CWKT-74ET, 
CWKT-78ET, CWKT-94ET, CWKT-98ET, FTC-4EM, FTC-4EMX, FTC-61EM, 
FTC-61ET, FTC-62EM, FTC-62ET, FTC-6EM, FTC-6EMX, FTC-6ET, FTC-
74ET, FTC-78ET, FTC-8EMX, FTC-8ET, FTC-94ET, FTC-98ET, FTCD-64EM, 
FTCD-66ET, FTCT-64ET, FTCT-66ET, FTCT-74ET, FTCT-78ET, FTCT-94ET, 
FTCT-98ET, PCC-4EM, PCC-4EMX, PCC-4ET, PCC-61EM, PCC-62EM, 
PCC-62ET, PCC-6EM, PCC-6EMX, PCC-6ET, PCC-8EMX, PCC-8ET, 
PCCT-63ET, SA-400EM...(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la 
boutique en ligne)

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510426?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418905?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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LOTUS thermostats

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375354 ref. no. 537019101

description

thermostat  t.max. 270°C temp. d‘utilisation 50-270°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 900mm tube 
capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375247 ref. no. TERMO001

description

thermostat  t.max. 500°C temp. d‘utilisation 75-500°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 4mm sonde L 228mm tube capillaire 900mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375231 ref. no. 537001500

description

thermostat  t.max. 90°C temp. d‘utilisation 30-90°C 1-pôles 1NO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube capillaire 
isolé 600mm presse étoupe M9x1 axe L 18mm position de l‘axe en 
haut angle de rotation 270°

Pour modèles: 

BM-10EM, BM-4EM, BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BM-6EM, BM-
74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BM-8EM, BM-94EM, BM-98EM, 
BMD-64EM, BMD-84EM, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-66EM, BMT-
74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, BMT-98EM, BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, 
BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, 
BST-94EM, CP-61EM, CP-62ET, MP-62, MP-62EM, SV-11, SV-113, SV-12, 
SV-123, SV-13, SV-23

série 55.13_

1

référence 375954 ref. no. C2218-00  
 RRC2218-00

description

thermostat  t.max. 109°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 
198mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 610mm presse 
étoupe M9x1 axe ømm axe Lmm positionnement de l‘axe° position 
de l‘axe angle de rotation°

Pour modèles: RDA-5E, RDA-5EM

1

référence 375505 ref. no. 537006100

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270°

Pour modèles: 

CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, 
CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF4-8ETS, 
CF4-GEMS, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, 
CF-62GEM-A, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8GEM, CF-
8GEM-A, CFC-62EM, CFC-62ET

série 55.34_

1

référence 375143 ref. no. 537012300

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 32-110°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 1480mm tube 
capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 
23mm position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

Pour modèles: 
BM-10EMX, BM-4EMX, BM-6EMX, BM-8EMX, CP-4ET, CP-4ETX, 
CP-62ET, CP-6ET, CP-6ETX, CP-74ET, CP-74ETX, CP-78ET, CP-78ETX, CP-
94ET, CP-94ETX, CP-98ET, CP-98ETX, CPD-64ET

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375354?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375954?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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thermostats LOTUS

1

référence 375412 ref. no. 537013500

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 50-320°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 1480mm tube 
capillaire isolé 1400mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 318°

Pour modèles: 
FTC-4EM, FTC-4EMX, FTC-4ET, FTC-61EM, FTC-61ET, FTC-62EM, FTC-
62ET, FTC-6EM, FTC-6EMX, FTC-6ET, FTC-8EMX, FTC-8ET

thermostats de sécurité

série 55.14_

1

référence 375610 ref. no. C2198-00

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 340°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3.03mm sonde L 144mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 
750mm presse étoupe M9x1 sonde

série 55.32_

1

référence 390181 ref. no. 537012700  
 537012800

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 420°C 3-pôles 20A sonde 
ø 3.9mm sonde L 306mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 
850mm presse étoupe sonde inox

Pour modèles: 

BR-62ET, BR-6ET, BR-6ETX, BRF-64ET, BRF-74ET, BRF-78ET, BRF-94ET, 
BRF-98ET, BRFD-64ET, BRT-66ET, BRT-66ETX, CF4-78ET, CF4-78ETX, 
CF4-78GE, CF4-78GPE, CF4-98ET, CF4-98ETX, CF4-98GE, CF6-712ET, 
CF6-712ETV, CF6-712ETVX, CF6-712ETX, CF6-712GEV, CF6-712GPE, 
CF6-712GPEV, CF6-912ET, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF6-912GE, 
CF6-912GEV, CF-712GE, CF-712GPE, CF8-916ET, CF8-916ETV, 
CF8-916GE, CF8-916GEV, CFC4-78ET, CFC4-78ETX, CFC4-98ET, 
CFQ4-78ET, CFQ4-78ETX, CFQ4-98ET, CFQ4-98ETX, CFQ6-712ET, 
CFQ6-712ETV, CFQ6-712ETVX, CFQ6-712ETX, CFQ6-912ET, CFQ6-
912ETV, CFQ6-912ETVX...(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la 
boutique en ligne)

CAEM
thermostats de réglage

1

référence 375609 ref. no. C2185-00

description
thermostat  t.max. 90°C temp. d‘utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 95mm tube capillaire 1600mm tube capillaire 
isolé 1550mm axe ø ø6x4,6mm angle de rotation 270°

accessoires

accessoires pour presses étoupes
traversées

1

référence 550335 ref. no. 533008400

description traversée de presse-étoupe  FE M14x1 FI M9x1 laiton chromé

Pour modèles: 

BM-10EM, BM-4EM, BM-61EM, BM-62EM, BM-6EM, BM-74EM, BM-
74ET, BM-78EM, BM-78ET, BM-8EM, BS-4EM, BS-61EM, BS-62EM, 
BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, 
FP-62ET, FP-62ETL, FP-6ET, FQ-4EM, FQ-4ET, FQ-4ETX, FQ-61EM, FQ-
61ET, FQ-62EM, FQ-62ET, FQ-6EM, FQ-6ET, FQ-6ETX, MP-62, MP-62EM, 
SV-11, SV-113, SV-12, SV-123, SV-13, SV-23

1

référence 100820 ref. no. 533018400

description
traversée de presse-étoupe  FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 
6.5mm OC 22

joints

1

référence 550982 ref. no. 536005100

description joint  graphite ø 7.5mm L 7mm Q 1 pc pour presse-étoupe

Pour modèles: 

BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-4G, BM-61EM, BM-
61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BM-6EM, BM-6EMX, BM-6G, 
BM-74EM, BM-74ET, BM-74G, BM-78EM, BM-78ET, BM-78G, BM-8EM, 
BM-8EMX, BM-8G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, 
BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, BS-62EM, 
BS-74EM, BSD-64EM, CP-6G, F11-54G, F13-64G, F13-74G, F13T-74G, 
F13T-94G, F18-74G, F18-94G, F2-13-78G, F2-13T-78G, F2-13T-98G, F2-
18-78G, F2-18-98G, F2-25-98G...(D‘autres modèles, vous pouvez voir 
dans la boutique en ligne)

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375609?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550335?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100820?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550982?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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LOTUS thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs

raccords fendus

1

référence 520243 ref. no. 533008600

description raccord fendu  filetage M9x1 Q 10 pc laiton nickelé

Pour modèles: 

BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BS-74EM, BSD-64EM, CP-6G, 
F11-54G, F13-64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G, F18-74G, F18-94G, 
F2-13-78G, F2-13T-78G, F2-13T-98G, F2-18-78G, F2-18-98G, F2-25-
98G, F25-94G, F2-8-74G, F2-8-94G, F2-8T-66G, F2-8T-74G, F2-8T-94G, 
F45-78G, F8T-63G, FP-6G, FQ-4G, FQ-6G, FQM-4G, SV-11, SV-113, 
SV-12, SV-123, SV-13, SV-23

accessoires pour 520243

référence 510591 ref. no. —

rondelle fendue  ø ext. 8.8mm largeur de fissure 1.2mm Q 10

référence 510592 ref. no. —

joint  ø 8x8,7mm Q 10 pc rainuré silicone

étriers de raccordement

1

référence 550060 ref. no. 537001200

description étrier de raccordement  long pour thermostat Q 1 pc

Pour modèles: 

BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-61EM, BM-62EM, BM-
62ET, BM-6EM, BM-6EMX, BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, 
BM-8EM, BM-8EMX, BM-94EM, BM-98EM, BMD-64EM, BMD-84EM, 
BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-66EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, 
BMT-98EM, BR-62ET, BR-6ET, BR-6ETX, BRF-64ET, BRF-74ET, BRF-78ET, 
BRF-94ET, BRF-98ET, BRFD-64ET, BRT-66ET, BRT-66ETX, BS-4EM, BS-
4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, 
BST-74EM, BST-94EM, CF4-78ET, CF4-78GE, CF4-98ET...(D‘autres 
modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 345188 ref. no. 537015500

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 
250V 16A lumineux éclairage raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 150°C protection IP40

Pour modèles: 

CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-
10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, 
CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, 
CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, 
CF-8GF

sans écriture

1

référence 345982 ref. no. 537001700

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2CO 
250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambian-
te max. 125/55°C protection IP65 avec capot

Pour modèles: 

BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, CF-
10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF4-68G, CF4-8G, CF6-610G, 
CF-8G-A, CF-8GF, IP-EM, K-10, K-10S, K-12, K-12S, K-14, K-14S, K-15, 
K-15S, K-16, K-16S, K-18, K-18S, K-20, K-20S, K-22, K-22S, K-24, K-24S, 
K-26, K-26S, K-28, K-28S, K-30, K-30S, K-6, K-6S, K-8, K-8S, K-9, K-9S, KE-
10, KE-10S, KE-12, KE-12S...(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans 
la boutique en ligne)

accessoires pour 345982

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

interrupteurs et poussoirs

ø25mm

1

référence 346094 ref. no. C8252-00

description
interrupteur à poussoir  encastrément ø 25mm orange 2NO/voyant 
250V 16A avec protection en caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 85°C protection IP65

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 346861 ref. no. 814490182

description
microrupteur  avec levier double 250V 16A 2CO raccord cosse mâle 
6,3mm L 82mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm 
type AH2AF force de actionnement: 80g

1

référence 345044 ref. no. 40100007

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 85°C dist. fix. 25mm type C99ZP3 force 
de actionnement: 25g longueur de levier 71mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510591?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510592?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345188?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345982?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345982?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346861?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs LOTUS

actionnement par goupille
M10

1

référence 345032 ref. no. 537011500

description

microrupteur  avec goupille filetage M10x1 filetage L 12mm 250V 
16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7mm dist. fix. 22mm 
L 28mm température ambiante max. 125°C type SP9603 force de 
actionnement: 180g

Pour modèles: 

F10D-64ET, F10D-64ETX, F10T-63EM, F10T-63ET, F10T-63ETX, 
F13-64EM, F13-64ET, F13-74ET, F13-74ETX, F13T-74E, F13T-74ET, 
F13T-74ETX, F13T-94ET, F18-74ET, F18-74ETX, F18-94ET, F18-94ETX, 
F18D-64ET, F2-10D-66ET, F2-10D-66ETX, F2-10T-66EM, F2-10T-66ET, 
F2-10T-66ETX, F2-13-78ET, F2-13-78ETX, F2-13-98ET, F2-13T-78E, 
F2-13T-78ET, F2-18-74ET, F2-18-74ETX, F2-18-78ET, F2-18-78ETX, 
F2-18-98ET, F2-18-98ETX, F2-25-98ET, F2-25-98ETX, F25-94ET, F25-
94ETX, F2-8-74ET, F2-8-94ET, F2-8D-64ET, F2-8T-74ET, F2-8T-74ETX, 
F2-8T-94ET, F45-78ET, FP-62ET, FP-62ETL, FP-6ET, FQ-4EM, FQ-4ET...
(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

commutateurs à cames

7 temps

1

référence 300025 ref. no. 537000300

description
commutateur à cames  7-positions de commutation 1NO/2CO sé-
quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis 7 temps céramique

Pour modèles: 

CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, 
CF4-68ET, CF4-68ETX, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF-
62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF6-610ET, CF6-610ETX, CF6-
712ET, CF6-712ETV, CF6-712ETVX, CF6-712ETX, CF-8EM, CF-8EM-A, 
CF-8ET, CF-8ET-A, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, 
CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM4-66ET, CFM4-68ET, CFM6-610ET, CFM-
8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFQ4-78ET, CFQ4-78ETX, 
CFQ6-712ET, CFQ6-712ETV, CFQ6-712ETVX, CFQ6-712ETX, CFV4-
78ET, CFV6-712ETV, CFVQ4-78ET, CFVQ6-712ETV, PC-10ET...(D‘autres 
modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

accessoires pour 300025

référence 112172 ref. no. —

manette  universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace

référence 112213 ref. no. —

rosace de manette  argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

référence 112311 ref. no. —

adaptateur manette  axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort

1

référence 300106 ref. no. 537027700

description
commutateur à cames  7-positions de commutation 1NO/2CO sé-
quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis 7 temps méplat en haut

Pour modèles: 

CF4-98ET, CF4-98ETX, CF6-912ET, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, 
CF8-916ET, CF8-916ETV, CFQ4-98ET, CFQ4-98ETX, CFQ6-912ET, CFQ6-
912ETV, CFQ6-912ETVX, CFQ8-916ET, CFQ8-916ETV, CFQ9-916ET, 
CFV4-98ET, CFV6-912ET, CFV6-912ETV, CFVQ4-98ET, CFVQ6-912ET, 
CFVQ6-912ETV, PC-912ET, PC-912ETX, PC-916ET, PC-916ETX, PC-94ET, 
PC-94ETX, PC-98ET, PC-98ETX, PCQ-912ET, PCQ-916ET, PCQ-94ET, 
PCQ-98ET, PCQD-84ET, PCQD-88ET, PCQT-912ET, PCQT-916ET, 
PCQT-94ET, PCQT-94ETX, PCQT-98ET, PCQT-98ETX, PCT-912ET, PCT-
912ETX, PCT-916ET, PCT-916ETX, PCT-94ET, PCT-94ETX, PCT-98ET, 
PCT-98ETX

5 positions de commutation

1

référence 301297 ref. no. C8160-00

description
commutateur à cames  5 positions de commutation 1-0-2-3-4 sé-
quence des opérations 8NO 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord 
cosse mâle 6,3mm plastique

10 positions de commutation

1

référence 301205 ref. no. 000312002  
 537019201

description
commutateur à cames  10 positions de commutation 5NO/1CO 
séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A axe ø 6x4,6mm axe 
L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique

Pour modèles: 

CF4-8ET, CF4-8GEM, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-
62GEM, CF-62GEM-A, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, 
CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, 
CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM2-
68GEM, CFM3-612GEMV, CFM4-66ET, CFM4-66GEM, CFM4-68ET, 
CFM4-68GEM, CFM6-610ET, CFM6-610GEM, CFM-8EM, CFM-8EM-A, 
CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, CFMC4-66ET, MFM-
610EM, MFM-68EM, TPFM4-610GEM

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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LOTUS interrupteurs et boutons-poussoirs

commutateurs auxiliaires

1

référence 300080 ref. no. 40100006  
 537000200

description
commutateur à cames  2 positions de commutation 4NO 16A sé-
quence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 
commutateur auxiliaire céramique température ambiante max. 150°C

Pour modèles: 

BM-10EMX, BM-4EMX, BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BM-6EMX, 
BM-8EMX, BR-62ET, BR-6ET, BR-6ETX, BRF-64ET, BRF-74ET, BRF-78ET, 
BRF-94ET, BRF-98ET, BRFD-64ET, BRT-66ET, BRT-66ETX, BS-4EMX, 
CF4-78ET, CF4-78GE, CF4-98ET, CF4-98GE, CF6-712ET, CF6-712ETV, 
CF6-712ETVX, CF6-712GEV, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF6-912GEV, 
CF-712GE, CF8-916ET, CF8-916GE, CFC4-78ET, CFC4-98ET, CFQ4-78ET, 
CFQ4-98ET, CFQ6-712ET, CFQ6-712ETV, CFQ6-712ETVX, CFQ6-
912ETV, CFQ6-912ETVX, CFQ9-916ET, CFV4-78ET, CFV4-78GPE, 
CFV4-98ET, CFV4-98GE, CFV6-712ETV, CFV6-712GPEV, CFV6-912ETV...
(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

accessoires pour 300080

référence 551456 ref. no. —

joint  pour interrupteur ø ext. 14mm int. ø 2.5mm épaisseur 3.5mm 
blanc

1

référence 300091 ref. no. 537000400

description
commutateur auxiliaire  EGO 2 positions de commutation 2NO 16A 
séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à 
vis céramique

Pour modèles: 

BM-10EM, BM-4EM, BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BM-6EM, 
BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BM-8EM, BM-94EM, BM-
98EM, BMD-64EM, BMD-84EM, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-66EM, 
BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, BMT-98EM, BRF-64ET, BRF-74ET, 
BRF-78ET, BRF-94ET, BRF-98ET, BRFD-64ET, BRT-66ET, BRT-66ETX, 
BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, 
BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, CP-61EM, CP-62ET, CP-66ET, CP-74ET, 
CP-74ET-USA, CP-76ET, CP-78ET, CP-78ET-USA, CP-94ET, CP-94ET-
USA...(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

microrupteurs magnétiques

37x16mm

1

référence 345600 ref. no. C8310-00

description
microrupteur magnétique  L 37mm lar. 16mm 1NO 250V 0.2A P max. 
50W raccord câble longueur de câble 960mm

accessoires pour 345600

référence 519049 ref. no. —

aimant  ømm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm dist.trou 52mm M2 trou 
ø 2mm

65x20mm

1

référence 345116 ref. no. 537015700

description
microrupteur magnétique  L 65mm lar. 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 
100W raccord câble longueur de câble 3000mm

Pour modèles: 
FE-10, FE2-10, FE-2-8, FE-8, FEM-2-6, FEM-6, FME-10, FME-15, FME-2-
10, FME-2-15, FMPE-20, FMPE-25, FMPE-30, FPE-20, FPE-25

accessoires pour 345116

référence 345399 ref. no. —

aimant  ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3

accessoires
aimants

1

référence 345336 ref. no. 537015800

description aimant  ø 4.8mm L 63mm H 11mm lar. 18.8mm dist.trou 51mm M4

Pour modèles: 
FE-10, FE2-10, FE-2-8, FE-8, FEM-2-6, FEM-6, FME-10, FME-15, FME-2-
10, FME-2-15, FMPE-20, FMPE-25, FMPE-30, FPE-20, FPE-25

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345600?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345600?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345399?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345336?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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encodeurs et potentiomètres/lampes LOTUS

encodeurs et potentiomètres

1

référence 403908 ref. no. MC-802

description
encodeur  axe ø 6x4,6mm axe L 10mm raccord encodé longueur de 
câble 980mm

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø 9mm

1

référence 359137 ref. no. C5411-00

description
voyant lumineux  ø 9mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm 
résist.à la temp. 120°C avec lentille

1

référence 359136 ref. no. C5410-00

description
voyant lumineux  ø 9mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm résist.à 
la temp. 120°C

ø10mm

avec culot enfichable

1

référence 359140 ref. no. 6E00056TV

description
voyant lumineux  ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 
1 pc

1

référence 359036 ref. no. 537014100  
 537017600

description
voyant lumineux  ø 10mm transparent 230V raccord cosse mâle 
6,3mm Q 1 pc

Pour modèles: 

BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-61EM, BM-62EM, BM-
62ET, BM-6EM, BM-6EMX, BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, 
BM-8EM, BM-8EMX, BM-94EM, BM-98EM, BMD-64EM, BMD-84EM, 
BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-66EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, 
BMT-98EM, BR-62ET, BR-6ET, BR-6ETX, BRF-64ET, BRF-74ET, BRF-78ET, 
BRF-94ET, BRF-98ET, BRFD-64ET, BRT-66ET, BRT-66ETX, BS-4EM, BS-
4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, 
BST-74EM, BST-94EM, CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A...(D‘autres 
modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

1

référence 359139 ref. no. 537014200  
 537017500

description
voyant lumineux  ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 
pc

Pour modèles: 

BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-61EM, BM-62EM, BM-
62ET, BM-6EM, BM-6EMX, BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, 
BM-8EM, BM-8EMX, BM-94EM, BM-98EM, BMD-64EM, BMD-84EM, 
BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-66EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, 
BMT-98EM, BR-62ET, BR-6ET, BR-6ETX, BRF-64ET, BRF-74ET, BRF-78ET, 
BRF-94ET, BRF-98ET, BRFD-64ET, BRT-66ET, BRT-66ETX, BS-4EM, BS-
4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, 
BST-74EM, BST-94EM, CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A...(D‘autres 
modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

ø12mm

ave culot à vis

1

référence 359027 ref. no. C2205-00

description voyant lumineux  ø 12mm 250V vert raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 359290 ref. no. 40200150

description voyant lumineux  ø 12mm 400V jaune raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 359291 ref. no. 40200152

description voyant lumineux  ø 12mm 400V vert raccord cosse mâle 6,3mm

ampoules

ampoules électriques
pour fours

1

référence 359610 ref. no. 537005400

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

Pour modèles: 

CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-
10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, 
CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-68ET, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-8ET, 
CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-
62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-610ET, CF6-610G, CF6-
610GEM, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, 
CF-8GEM-A, CF-8GF, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, 
CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, 
CFM-10GEM, CFM-10GEM-6...(D‘autres modèles, vous pouvez voir 
dans la boutique en ligne)

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359290?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359291?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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LOTUS lampes

1

référence 359612 ref. no.
C2104-03  

 C6073E-00  
 LAMPA001

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

lampes halogènes
pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359074 ref. no. C5252-00

description ampoule halogène  douille G6,35 12V 35W résist.à la temp. 500°C

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 35,5mm

1

référence 359718 ref. no. 537007900

description
lampe four  encastrément ø 35.5mm 230V 15W douille E14 résist.à la 
temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur

Pour modèles: 

CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, 
CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-
10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-68ET, CF4-68ETX, CF4-68G, 
CF4-68GEM, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, 
CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, 
CF6-610ET, CF6-610ETX, CF6-610G, CF6-610GEM, CF-8EM, CF-8EM-A, 
CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFC4-8ET, 
CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-
10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A...(D‘autres modèles, vous pouvez voir 
dans la boutique en ligne)

pièces détachées 359718

référence 359701 ref. no. —

douille  douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse 
mâle 6,3mm 15W

référence 359740 ref. no. —

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT 70 1000

55x70mm

1

référence 357159 ref. no. C6073B-00

description
douille  douille E14 dimensions de montage 55x70mm raccord cosse 
mâle 6,3mm Q 1 pc

1

référence 359297 ref. no. C6073D-00

description cadre  L 95mm lar. 81mm dist. fix. 68/83mm épaisseur 6mm

accessoires pour 359297

référence 359299 ref. no. C6073F-00

joint  L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four

1

référence 357159 ref. no. C6073B-00

description
douille  douille E14 dimensions de montage 55x70mm raccord cosse 
mâle 6,3mm Q 1 pc

1

référence 359299 ref. no. C6073F-00

description joint  L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four

1

référence 359296 ref. no. C6073C-00

description verre de lampe  L 74mm lar. 58mm épaisseur 3mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359718?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359718?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359740?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357159?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357159?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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lampes LOTUS

55x100mm

1

référence 359698 ref. no. C2272-01

description douille  L 100mm lar. 55mm douille E14 raccord cosse mâle 6,3mm

pièces détachées 359698

référence 358119 ref. no. —

cadre  L 118mm lar. 72mm dist. fix. 143mm pour culot

référence 358122 ref. no. —

joint  L 112mm lar. 68mm silicone épaisseur 3mm pour culot

référence 358123 ref. no. —

verre de lampe  L 112mm lar. 68mm

référence 359612 ref. no.
C2104-03 

C6073E-00 
LAMPA001

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

référence 359714 ref. no. C2104-32

joint  silicone L 140mm lar. 75mm pour culot

référence 359715 ref. no. C2104-22

verre de lampe  L 110mm lar. 65mm épaisseur 5mm

référence 359716 ref. no. C2104-12

cadre  pour culot

accessoires pour 359698

référence 359612 ref. no.
C2104-03 

C6073E-00 
LAMPA001

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

référence 359938 ref. no. —

cristal borosilicate  L 115mm lar. 69mm

1

référence 359716 ref. no. C2104-12

description cadre  pour culot

1

référence 359698 ref. no. C2272-01

description douille  L 100mm lar. 55mm douille E14 raccord cosse mâle 6,3mm

pièces détachées 359698

référence 358119 ref. no. —

cadre  L 118mm lar. 72mm dist. fix. 143mm pour culot

référence 358122 ref. no. —

joint  L 112mm lar. 68mm silicone épaisseur 3mm pour culot

référence 358123 ref. no. —

verre de lampe  L 112mm lar. 68mm

référence 359612 ref. no.
C2104-03 

C6073E-00 
LAMPA001

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

référence 359714 ref. no. C2104-32

joint  silicone L 140mm lar. 75mm pour culot

référence 359715 ref. no. C2104-22

verre de lampe  L 110mm lar. 65mm épaisseur 5mm

référence 359716 ref. no. C2104-12

cadre  pour culot

accessoires pour 359698

référence 359612 ref. no.
C2104-03 

C6073E-00 
LAMPA001

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

référence 359938 ref. no. —

cristal borosilicate  L 115mm lar. 69mm

1

référence 359714 ref. no. C2104-32

description joint  silicone L 140mm lar. 75mm pour culot

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359698?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359698?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359714?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359715?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359716?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359698?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359938?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359716?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359698?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359698?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359714?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359715?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359716?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359698?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359938?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359714?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA


11Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

él
ec

tr
iq

ue
s

LOTUS lampes/minuteries

1

référence 359715 ref. no. C2104-22

description verre de lampe  L 110mm lar. 65mm épaisseur 5mm

ampoules
ampoules électriques

1

référence 359610 ref. no. 537005400

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

Pour modèles: 

CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-
10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, 
CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-68ET, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-8ET, 
CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-
62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-610ET, CF6-610G, CF6-
610GEM, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, 
CF-8GEM-A, CF-8GF, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, 
CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, 
CFM-10GEM, CFM-10GEM-6...(D‘autres modèles, vous pouvez voir 
dans la boutique en ligne)

1

référence 359612 ref. no.
C2104-03  

 C6073E-00  
 LAMPA001

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359074 ref. no. C5252-00

description ampoule halogène  douille G6,35 12V 35W résist.à la temp. 500°C

douilles
G4 / G5,3 / G6,35

1

référence 359369 ref. no. C5251-00  
 C5259-00

description
douille  douille G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 10mm raccord câble 
120mm dist. fix. 11.5mm pour ampoule halogène longueur de câble 
730mm

minuteries
minuteries électriques

1

référence 362006 ref. no. 537019301

description
horloge de programmation  ITS temps de marche 120min 2NO aux 
250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe L 24mm dist. fix. 25mm fileta-
ge de fixation M4 raccord 6,3x0,8 température ambiante max. 125°C

Pour modèles: 

CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, 
CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF4-68ET, 
CF4-68ETX, CF4-68GEM, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8GEM, CF4-GEMS, 
CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, 
CF6-610ET, CF6-610ETX, CF6-610GEM, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, 
CF-8ET-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, 
CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-
10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, 
CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFM4-66ET, CFM4-66GEM, CFM4-
68ET...(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

minuteries mécaniques

1

référence 350061 ref. no. 537019300

description
minuterie  DTJ avec sonnerie 2-pôles temps de marche 120min 
entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm 
axe 6x4,6mm axe L 24mm dist. fix. 28mm raccord latéral

Pour modèles: 

CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-
10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF4-8ET, CF4-8ETS, 
CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, 
CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, 
CF-8GEM, CF-8GEM-A, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, 
CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, 
CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-
8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A

1

référence 350040 ref. no. C2191-00

description
minuterie  M2 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 60min 
entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm 
axe 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral

accessoires pour 350040

référence 110366 ref. no. —

manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 44mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

référence 111202 ref. no. —

disque gradué  graduation 60min infini oui angle de rotation 0-300° ø 
60mm minuteries manette ø 45mm avec emploi permanent

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359715?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359369?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/362006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110366?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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appareils d‘alarme/contacteurs/relais/sondes/modules électroniques LOTUS

appareils d’alarme
platines de sonnerie

1

référence 401062 ref. no. C5366-00

description
platine de sonnerie  230VAC L 48mm lar. 45mm raccord cosse mâle 
6,3mm

contacteurs
ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance

1

référence 380213 ref. no. 53.7.0080.00  
 537010100

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
8,5A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type Fanal DSL7 10 type ISKRA K07M 10

Pour modèles: 

BRF-78ET, CP-74ET, CP-74ET-USA, CP-76ET, CP-78ET, CP-78ET-USA, 
CPA-66ET, CPA-74ET, CPA-76ET, CPA-78ET, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, 
CPT-66ET, CPT-74ET, CPT-76ET, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, 
CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET, CWKT-74ET, CWKT-78ET, CWKT-
94ET, CWKT-98ET, F10D-64ET, F10D-64ETX, F10T-63EM, F10T-63ET, 
F10T-63ETX, F13-64EM, F13-64ET, F13-74ET, F13-74ETX, F13T-74E, 
F13T-74ET, F13T-94ET, F18-74ET, F2-10D-66ET, F2-10D-66ETX, F2-
10T-66EM, F2-10T-66ET, F2-10T-66ETX, F2-13-78ET, F2-13-78ETX, F2-
13-98ET, F2-13T-78E, F2-13T-78ET, F2-18-78ET, F2-8-74ET...(D‘autres 
modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

LOVATO

contacteurs de puissance

1

référence 380705 ref. no. LC-310

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type 11BG0910A230

accessoires pour 380705

référence 380057 ref. no. —

contact auxiliaire  contacts 1NO/1NC AC1 10A pour contacteurs série 
BG raccord à vis type BGX1011

relais
relais avec fiches/relais d’impression

1

référence 381153 ref. no. AZ019-00

description relais d‘impression  230VAC 2CO aux 250V 8A pas 5mm avec socle

pièces détachées 381153

référence 381168 ref. no. —

relais d‘impression  230VAC 2CO 2-pôles aux 250V 8A raccord fiches 
pas 5mm SCHRACK code fabricant RT424730 95.65/95.75

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 378671 ref. no. C8138-00

description
sonde de température  Pt1000 câble PTFE raccord bifilaire sonde 
ø4x60mm longueur de câble 1.3m

modules électroniques
platines

1

référence 401101 ref. no. C2560-00

description platine de clavier  L 200mm lar. 95mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381168?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378671?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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LOTUS électrovannes

électrovannes
électrovannes pour l’eau

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide:         90°C   90°C   60°C 
température ambiante:     60°C   25°C   60°C 
facteur de service:            40%   100%  100%

1

référence 372025 ref. no. C2088-00

description
électrovanne  triple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm DN10 
EATON (INVENSYS)

accessoires pour 372025

référence 371250 ref. no. C1707-00

réduction  type EATON (INVENSYS) débit 0.25l/min gamme de pressi-
on 0 jusqu‘à 10bar tolérance ±15/25% blanc

pièces détachées et accessoires

réductions

côté sortie

1

référence 371250 ref. no. C1707-00

description
réduction  type EATON (INVENSYS) débit 0.25l/min gamme de pressi-
on 0 jusqu‘à 10bar tolérance ±15/25% blanc

RPE

1

référence 374017 ref. no. C3057-00

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 10mm entrée 
6l/min DN10 RPE polyamide régulateur de débit entrée blanc mem-
branes NBR gamme de pression 0,2-10bar

TP

1

référence 370017 ref. no. 537012600

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm DN10 
TP c max 10bar

Pour modèles: CP-4ET, CP-6ET

pièces détachées 370017

référence 371013 ref. no. —

bobine magnétique  TP 230VAC 50/60Hz

accessoires pour 370017

référence 371220 ref. no. —

réduction  TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%

référence 371221 ref. no. —

réduction  TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%

référence 371222 ref. no. —

réduction  TP débit 6l/min gris tolérance ±15%

référence 371223 ref. no. —

réduction  TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%

référence 371224 ref. no. —

réduction  TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%

référence 371225 ref. no. —

réduction  TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%

référence 371226 ref. no. —

réduction  TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%

référence 371230 ref. no. —

réduction  TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%

référence 371231 ref. no. —

réduction  TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%

référence 371232 ref. no. —

réduction  TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%

référence 371233 ref. no. —

réduction  TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%

référence 371234 ref. no. —

réduction  TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%

référence 371235 ref. no. —

réduction  TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%

référence 371236 ref. no. —

réduction  TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%

référence 371237 ref. no. —

réduction  TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%

référence 371238 ref. no. —

réduction  TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%

référence 371239 ref. no. —

réduction  TP débit 5l/min noir tolérance ±25%

référence 371240 ref. no. —

réduction  TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/372025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/372025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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ventilateurs LOTUS

ventilateurs
moteurs à air chaud

1

référence 552008 ref. no. C2028-00

description
bride  pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 1 21.5mm ø int. 2 
18.5mm épaisseur 4mm laiton

1

référence 550049 ref. no. C2029-00

description
bride  pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 1 27.3mm ø int. 2 
18.5mm épaisseur 5.8mm laiton

1

référence 514257 ref. no. C3612-00

description
hélice  D1 ø 164mm H1 38mm palettes 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 
28mm

1

référence 602179 ref. no. C9012-00

description
hélice  palettes 55 D1 ø 240mm D2 ø 9mm D3 ø 11mm H1 60mm H2 
24mm

1

référence 511585 ref. no. C2027-00

description
joint arbre moteur  int. ø 17mm ø ext. 21.5mm épaisseur 3.5mm 
conique

1

référence 500629 ref. no. RRC3610-00

description
moteur ventilateur  220-240V phases 1 50/60Hz 0,045/0,0765kW 
2800/3400tr/min vitesses 1 L1 95mm L2 33mm L3 19mm D1 ø 8mm 
D2 ø 10mm 0.35A type de condensateur 2,5µF/400V type 1048

Pour modèles: RDA-5E, RDA-5EM, RDE-5E, RDE-5EM, SUTA-4E, SUTA-5E

1

référence 500630 ref. no. C2901-00

description
moteur ventilateur  230/400V phases 3 50Hz 0.37kW 2600tr/min vi-
tesses 1 L1 175mm L2 50mm L3 28mm D1 ø 17mm D2 ø 12mm M8D 
FI 1,1/1,9A Cos(fi) 0.75 à 50Hz 2600tr/min type 1020.5450

1

référence 500631 ref. no. C7160-00

description
moteur ventilateur  230/400V phases 3 50Hz 0.55kW 2800tr/min vi-
tesses 1 L1 185mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8G 
FI 2,6/1,5A Cos(fi) 0.8 à 50Hz 2800tr/min type 3011B4050

1

référence 601816 ref. no. C9011-00

description
moteur ventilateur  230V phases 1 50Hz 0.25kW 2600tr/min vitesses 1 
L1 90mm L2 38mm L3 24mm D1 ø 12mm D2 ø 10mm M6 1.5A Cos(fi) 
0.98 type de condensateur 10µF/450V

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/552008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514257?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511585?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500629?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500631?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601816?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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LOTUS ventilateurs/fusibles

1

référence 601721 ref. no. C2900-00

description
moteur ventilateur  230V phases 1 50Hz 0.37kW 2800tr/min L1 
172mm L2 53mm L3 33mm D1 ø 17mm D2 ø 12mm M8x1,25 2.5A 
type de condensateur 10 Cos(fi) 0.95 type 1020.2350

ventilateurs à air chaud

autres

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601339 ref. no. 75R0035

description
ventilateur à air chaud  230V 45W L1 78mm L2 13mm L3 25mm L4 
87mm hélice ø 150mm Medys type 30.200.CLH

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601184 ref. no. 537006800  
 537044700+533136500+533136600

description
ventilateur à air chaud  230V L1 82mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm 
hélice ø 150mm Emmevi type 260306X

Pour modèles: 

CF4-8ET, CF4-8GEM, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-
62GEM, CF-62GEM-A, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, 
CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, 
CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM2-
68GEM, CFM3-612GEMV, CFM4-66ET, CFM4-66GEM, CFM4-68ET, 
CFM4-68GEM, CFM6-610ET, CFM6-610GEM, CFM-8EM, CFM-8EM-A, 
CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, CFMC4-66ET

fusibles
fusibles verres

1

référence 358532 ref. no. LC-422

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 2A à action rapide nominale 250V Q 
10 pc

1

référence 358594 ref. no. LC-426

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 0.16A à action retardée nominale 
250V Q 10 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601721?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601339?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358532?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358594?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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accessoires électriques/vannes gaz et boîtiers allumage LOTUS

accessoires électriques
bornes

bornes de raccord à vis/faston

1

référence 550278 ref. no. 537007600

description
bornier de raccordement  3-pôles max. 40A max 400V raccord ø6mm² 
/ F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²

Pour modèles: 

BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-61EM, BM-62EM, 
BM-62ET, BM-6EM, BM-6EMX, BM-74EM, BM-74ET, BM-74G, BM-78EM, 
BM-78ET, BM-78G, BM-8EM, BM-8EMX, BM-94EM, BM-98EM, BMT-
74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, BMT-98EM, BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, 
BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BST-74EM, BST-94EM, CF-10EM, CF-
10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-
10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, 
CF2-58GE, CF3-512GEV, CF4-78G, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS...
(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

1

référence 550411 ref. no. 537007700  
 FX0144-00

description
bornier de raccordement  6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² 
/ F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²

Pour modèles: 

BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BR-62ET, BR-6ET, BR-6ETX, BRF-74ET, 
BRF-78ET, BRF-94ET, BRF-98ET, CF-10EM, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-
10ET-6, CF-10ET-A, CF4-78ET, CF4-78GE, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF-62EM, 
CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ET-
VX, CF6-712GEV, CF-712GE, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, 
CFC4-78ET, CFC4-8ET, CFC-62ET, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-8ET, 
CFM-8ET-A, CFQ4-78ET, CFQ6-712ET, CFQ6-712ETV, CFQ6-712ETVX, 
CP-4ET, CP-4ETX, CP-61EM, CP-62ET, CP-6ET, CP-6ETX, CP-74ET...(D‘au-
tres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

blocs de jonction
autres

1

référence 551453 ref. no. LC-420

description
bloc de jonction  CONTA CLIP type STK2 4mm² lar. 38mm L 48mm 
max. 6.3A max 500V

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

SIT
NOVASIT

1

référence 101956 ref. no. 531042000

description

vanne gaz  SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2“ 
sortie gaz 1/2“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 
pression d‘allumagembar gamme de pression 5-50mbar régulateur 
de pression raccord aveugle code référence 0.820.031

Pour modèles: F18-94G, F2-18-98G, F2-25-98G, F25-94G, F45-78G

pièces détachées 101956

référence 101065 ref. no. —

bouchon magnétique  avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm 
adaptable à NOVASIT

référence 101313 ref. no. 537027200

bobine magnétique  230V 50Hz

accessoires pour 101956

référence 100006 ref. no. —

allumeur piezzo-électrique  adaptable à ELETTROSIT corps plastique 
soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm

référence 101305 ref. no. —

raccord gaz  droit 1/2“ bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 
adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm

référence 101306 ref. no. —

raccord gaz  coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

référence 101307 ref. no. 531043300

raccord gaz  droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

référence 101308 ref. no. —

raccord gaz  coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

référence 101312 ref. no. —

microrupteur

référence 101314 ref. no. —

bobine magnétique  24V 50Hz

référence 101317 ref. no. —

connecteur  avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT

référence 101318 ref. no. 536022600

capot  pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550411?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101956?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101956?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101313?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101956?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101307?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101308?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101312?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101314?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101317?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101318?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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LOTUS vannes gaz et boîtiers allumage/composants d‘allumage

accessoires

1

référence 101313 ref. no. 537027200

description bobine magnétique  230V 50Hz

Pour modèles: F18-94G, F2-18-98G, F2-25-98G, F25-94G, F45-78G

accessoires pour 101313

référence 550896 ref. no. —

joint  avec vis vannes gaz NOVASIT

1

référence 100905 ref. no. 533018300

description vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

composants d’allumage
veilleuses

SIT
série 100

1

référence 106901 ref. no. 533091400  
 533091500

description
veilleuse  SIT type série 100 1 flamme injecteur ø 0.2mm raccord gaz 
6mm

Pour modèles: 

CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, 
CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, 
CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-
712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-
912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, 
CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, 
CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-
612G, PC-712GP, PC-712GP-USA, PC-716GP, PC-716GP-USA, PC-74GP, 
PC-74GP-USA, PC-78GP, PC-78GP-USA, PC-912G, PC-916G, PC-94G, 
PC-98G...(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en 
ligne)

pièces détachées 106901

référence 100854 ref. no. —

support veilleuse  double

référence 100916 ref. no. —

ressort de compression  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100917 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc aluminium int. ø 8.5mm ø ext. 11mm 
épaisseur 1.2mm

référence 100918 ref. no. —

vis  pour veilleuse

accessoires pour 106901

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. 533018300

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102742 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 25 trou ø 0.25mm Q 1 pc

1

référence 106906 ref. no. 30100005  
 530100005

description
veilleuse  SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 
6mm

pièces détachées 106906

référence 100245 ref. no. 533091000

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

référence 100855 ref. no. —

support veilleuse  triple

référence 100885 ref. no. —

bague de mélange d‘air  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100916 ref. no. —

ressort de compression  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100917 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc aluminium int. ø 8.5mm ø ext. 11mm 
épaisseur 1.2mm

référence 100918 ref. no. —

vis  pour veilleuse

référence 107162 ref. no. —

corps supérieur de veilleuse  SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc

référence 107701 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.2mm

accessoires pour 106906

référence 100245 ref. no. 533091000

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

référence 100246 ref. no. 533091200

injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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composants d‘allumage LOTUS

accessoires pour 106906

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. 533018300

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 107171 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc

référence 107700 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.25mm

référence 107702 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.35mm

accessoires

injecteurs veilleuses

1

référence 100245 ref. no. 533091000

description
injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

Pour modèles: 

CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, 
CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, 
CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-
712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-
912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, 
CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFM2-
68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, 
CFV6-912GEV, PA-78G, PA-98G, PAF-78G, PAF-98G, PAT-78G, PAT-98G, 
PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-712GP, PC-712GP-
USA...(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

1

référence 100246 ref. no. 533091200

description injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75

Pour modèles: 

CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, 
CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, 
CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-
712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-
912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, 
CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFM2-
68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, 
CFV6-912GEV, PA-78G, PA-98G, PAF-78G, PAF-98G, PAT-78G, PAT-98G, 
PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-712GP, PC-712GP-
USA...(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

électrodes d’allumage

1

référence 100706 ref. no. 30100054

description électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

série 140 - 145 -150

1

référence 107133 ref. no. 533023200

description veilleuse  SIT type série 140 1 flamme injecteur ømm raccord gazmm

Pour modèles: 

CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, 
CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, 
CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, 
CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, PAF-78G, PAF-98G, TP2-712G, 
TP2-712GP, TP2-78GP, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-712GP, TP2T-78GP, 
TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-712GP, TP4-912G, TP4T-610G, TP4T-712GP, 
TP4T-912G, TP-74G, TP-78G, TP-94G, TP-98G, TPF2-712G, TPF2-712GP, 
TPF2-712GPE, TPF2-712GPEV, TPF2-712GPV, TPF2-712GV, TPF2-78GP, 
TPF2-78GPE, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV...(D‘autres mo-
dèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

accessoires pour 107133

référence 100204 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 
pc adaptable à série 140

référence 100205 ref. no. 533020500

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 
pc adaptable à SIT série 150

référence 100206 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 
pc adaptable à SIT série 150

référence 100207 ref. no. 533020600

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm 
adaptable à SIT série 140

référence 100216 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc 
adaptable à SIT série 150

référence 100701 ref. no. —

électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

référence 100897 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse

référence 100898 ref. no. 533023300

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse

référence 100906 ref. no. 533018600

raccord fileté  filetage M10x1 pour électrode d‘allumage laiton Q 1 
pc OC 10
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LOTUS composants d‘allumage

accessoires pour 107133

référence 100907 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-
couple

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no.
533018500 / 

VPE1 
533039000

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

1

référence 1071141 ref. no. 533023400

description veilleuse  SIT type série 140 2 flammes injecteur ømm raccord gazmm

Pour modèles: 

BRT-66G, CPT-64G, CPT-66G, CPT-74G, CPT-76G, FTL-54G, FTL-56G, 
FTL-712G, FTL-712GS, FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-
USA, FTL-76G, FTL-76GS, FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, 
FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-
98GS, FTLR-56G, FTLR-712G, FTLR-712GS, FTLR-712G-USA, FTLR-76G, 
FTLR-76GS, FTLR-76G-USA, FTLR-78G, FTLR-78G-AUS, FTLR-78GS, 
FTLR-78G-USA, FTLR-98G, FTLR-98GS, FTR-54G, FTR-56G, FTR-712G, 
FTR-712GS, FTR-712G-USA, FTR-74G, FTR-74GS, FTR-74G-USA, FTR-
76G, FTR-76GS, FTR-76G-USA, FTR-78G...(D‘autres modèles, vous 
pouvez voir dans la boutique en ligne)

pièces détachées 107114

référence 100907 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-
couple

accessoires pour 107114

référence 100204 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 
pc adaptable à série 140

référence 100205 ref. no. 533020500

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 
pc adaptable à SIT série 150

référence 100206 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 
pc adaptable à SIT série 150

référence 100207 ref. no. 533020600

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm 
adaptable à SIT série 140

référence 100216 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc 
adaptable à SIT série 150

référence 100701 ref. no. —

électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

référence 100801 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100897 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse

1avec raccord fileté thermocouple   

accessoires pour 107114

référence 100898 ref. no. 533023300

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse

référence 100906 ref. no. 533018600

raccord fileté  filetage M10x1 pour électrode d‘allumage laiton Q 1 
pc OC 10

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no.
533018500 / 

VPE1 
533039000

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

série 160

1

référence 100053 ref. no. 533011500

description veilleuse  SIT type série 160 2 flammes injecteur ømm raccord gazmm

pièces détachées 100053

référence 100907 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-
couple

accessoires pour 100053

référence 100202 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm

référence 100203 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm

référence 100701 ref. no. —

électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

référence 100801 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100869 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 
injecteur ø 0.51mm

référence 100906 ref. no. 533018600

raccord fileté  filetage M10x1 pour électrode d‘allumage laiton Q 1 
pc OC 10

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no.
533018500 / 

VPE1 
533039000

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc
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composants d‘allumage LOTUS

accessoires pour 100053

référence 101282 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc

référence 101287 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 107650 ref. no. 533020200

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc

1

référence 100056 ref. no. 533011000

description veilleuse  SIT type série 160 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm

Pour modèles: 

BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-8G, BR-62G, BR-6G, CP-62G, 
CP-6G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-78G, CP-78G-USA, CP-94G, CP-94G-
USA, CP-98G, CP-98G-USA, CPA-94G, CW-74G, CW-74G-USA, CW-78G, 
CW-78G-USA, CW-94G, CW-98G, CWT-64G, CWT-66G, CWT-68G, CWT-
74G, CWT-74G-USA, CWT-78G, CWT-78G-USA, CWT-94G, CWT-98G, 
F11-54G, F13-64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G, F18-74G, F2-13-78G, 
F2-13T-78G, F2-13T-98G, F2-18-78G, F2-8-74G, F2-8-94G, F2-8T-66G, 
F2-8T-74G, F2-8T-94G, F45-78G, F8T-63G...(D‘autres modèles, vous 
pouvez voir dans la boutique en ligne)

pièces détachées 100056

référence 100907 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-
couple

accessoires pour 100056

référence 100202 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm

référence 100203 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm

référence 100701 ref. no. —

électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

référence 100801 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100869 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 
injecteur ø 0.51mm

référence 100870 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc adaptable à série 160 pour 
veilleuse

référence 100906 ref. no. 533018600

raccord fileté  filetage M10x1 pour électrode d‘allumage laiton Q 1 
pc OC 10

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

accessoires pour 100056

référence 100909 ref. no.
533018500 / 

VPE1 
533039000

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101287 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 107650 ref. no. 533020200

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc

électrodes

1

référence 106619 ref. no. 537010200

description
électrode d‘allumage  D1 ø 7mm D2 ø 9mm L1 8mm LC1 18mm LC2 
3mm LC3 23mm à coincer raccord ø 2.4mm

Pour modèles: 

BRT-66G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-78G, CP-78G-USA, CP-94G-USA, 
CP-98G-USA, CPP-94G-USA, CPT-64G, CPT-66G, CPT-74G, CPT-76G, 
CW-74G, CW-74G-USA, CW-78G, CW-78G-USA, CWT-74G-USA, CWT-
78G-USA, FTL-54G, FTL-56G, FTL-712G, FTL-712GS, FTL-712G-USA, 
FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-USA, FTL-76G, FTL-76GS, FTL-76G-USA, 
FTL-78G, FTL-78G-AUS, FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-916G, FTL-94G, 
FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-56G, FTLR-712G, FTLR-712GS, 
FTLR-712G-USA, FTLR-76G, FTLR-76GS, FTLR-76G-USA, FTLR-78G, 
FTLR-78G-AUS, FTLR-78GS, FTLR-78G-USA, FTLR-98G...(D‘autres 
modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

1

référence 100871 ref. no. 537003000

description électrode d‘allumage  D1 ø 7mm raccord M4 à coincer

Pour modèles: 

BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BR-62G, 
BR-6G, CP-62G, CP-6G, CP-74G, CP-78G, CPM-62G, CPM-6G, CW-4G, 
CW-61G, CW-62G, CW-6G, CW-74G, CW-78G, F13-74G, F18-74G, 
F2-13-78G, F2-18-78G, FG-10, FG-2-10, FMG-10, FMG-15, FMG-2-10, 
FMG-2-15, FMPG-20, FMPG-30, FP-62G, FP-6G, FPG-20, FPG-30, FQ-4G, 
FQ-61GF, FQ-62GF, FQ-6G, FQM-4G, FTL-4G, FTL-4GS, FTL-61G, FTL-
61GF, FTL-61GS, FTL-61GSF, FTL-62G, FTL-62GF...(D‘autres modèles, 
vous pouvez voir dans la boutique en ligne)
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106619?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100871?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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LOTUS composants d‘allumage

1

référence 100729 ref. no. 537002700

description
électrode d‘allumage  L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LC1 41mm LC2 
14mm raccord F 2,8x0,8mm à coincer avec ressort

Pour modèles: 

CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, 
CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, 
CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, 
CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, 
PC-62GF

1

référence 100706 ref. no. 30100054

description électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

1

référence 100906 ref. no. 533018600

description
raccord fileté  filetage M10x1 pour électrode d‘allumage laiton Q 1 
pc OC 10

Pour modèles: 

BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-
94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, 
BMT-98G, BR-62G, BR-6G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, 
BRF-98G, BRT-66G, CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-
USA, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, 
CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, 
CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, CP-62G, CP-66G, 
CP-6G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-76G, CP-78, CP-78G...(D‘autres mo-
dèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

câbles pour électrodes d’allumage

câbles préconfectionés

1

référence 100190 ref. no. 547010500

description
câble d‘allumage  longueur de câble 1200mm raccord F2,8mm / 
F2,8mm

Pour modèles: 
CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF4-8G, CF4-8GEM, CF-
8G-A, CF-8GF

1

référence 100036 ref. no. 537002500

description
câble d‘allumage  longueur de câble 500mm raccord F2,8mm / 
F2,8mm

Pour modèles: 
CF-10EM, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-A, CF-62EM, CF-62EM-A, 
CF-62ET, CF-62ET-A, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, PC-61EM, 
PC-62EM, PC-62ET

1

référence 100197 ref. no. 547002600

description
câble d‘allumage  longueur de câble 600mm raccord F2,8mm / 
ø2,4mm

Pour modèles: 

CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, 
CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, 
CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, 
CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, CP-66G, 
CP-74G, CP-76G, CP-78, CP-94G, CP-98G, CPA-66G, CPA-74G, CPA-76G, 
CPA-78G, CPA-94G, CPA-98G, CPB-98G, CPBA-98G, F2-18-98G, F25-
94G, FO-1G, FO-2G, FO-3G, PC-4G, PC-61GF, PC-62GF, PC-8G

1

référence 100018 ref. no. 547013900

description
câble d‘allumage  longueur de câble 600mm raccord ø2,4mm / 
ø4mm température constante 200°C

Pour modèles: 

CF4-98G, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-98G, 
CFA6-912GV, CPB-98G, F45-78G, PAF-98G, TP-78G, TPF2-912G, TPF2-
912GE, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF4-912G, TPF4-912GV, TPF-78G, 
TPF-78GE, TPF-98G

1

référence 100178 ref. no. 547014600

description
câble d‘allumage  longueur de câble 900mm raccord F2,8mm / 
ø2,4mm

Pour modèles: CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, PC-12G, PC-4G, PC-8G

allumeurs électriques

1

référence 101002 ref. no. 537060300

description
allumeur électrique  sorties 2 230VAC mesures 88x23x34mm dist. fix. 
73mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz

Pour modèles: 
CP-66G, CP-74G, CP-76G, CP-78, CP-94G, CP-98G, CPA-66G, CPA-74G, 
CPA-76G, CPA-78G, CPA-94G, CPA-98G, CPB-98G, CPBA-98G, CPP-94G, 
CPP-94G-USA, F18-94G, F2-18-98G, F2-25-98G, F25-94G

1

référence 102388 ref. no. 537006601

description
allumeur électrique  sorties 4 230VAC mesures 111x23x34mm 
dist. fix. 100mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 type WAC-T4 0.6VA 
50/60Hz

Pour modèles: 
CF4-68GEM, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF6-610G, CFM4-66GEM, CFM4-
68GEM, TPF4-610G

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100729?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100706?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100197?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100178?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102388?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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composants d‘allumage LOTUS

1

référence 102389 ref. no. 537005601

description
allumeur électrique  sorties 6 230VAC mesures 135x23x34mm dist. 
fix. 123mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz

thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

1

référence 107621 ref. no. 10070

description
thermocouple  SIT M10x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5)
mm

1

référence 107600 ref. no. 05-000-0029

description thermocouple  SIT M8x1 L 320mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

1

référence 107614 ref. no. 533041800

description
thermocouple  SIT M9x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5)
mm

Pour modèles: 

CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, 
CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, 
CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, 
CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, PAF-78G, PAF-98G, TPF2-712G, 
TPF2-712GPV, TPF2-712GV, TPF2-78GP, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-
912GV, TPF2-98G, TPF4-712GP, TPF4-712GPV, TPF4-912G, TPF4-912GV, 
TPF-78G, TPF-98G

1

référence 107608 ref. no. 533045700  
 533053200

description thermocouple  SIT M9x1 L 500mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

Pour modèles: 

BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-
94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, 
BMT-98G, BR-62G, BR-6G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, 
BRF-98G, BRT-66G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-
USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, 
CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, 
CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-
916GV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, 
CP-62G, CP-6G, CP-74G...(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la 
boutique en ligne)

1

référence 107611 ref. no. 533039400

description thermocouple  SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

Pour modèles: 

CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, 
CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, 
CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-
712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, 
CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, 
CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, 
CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, CP-66G, CP-76G, CPA-66G, CPA-76G, 
CPB-98G, CPBA-98G, CPM-62G, CPM-6G, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-
612G, PC3T-612G, PC-712GP, PC-712GP-USA, PC-716GP, PC-716GP-
USA, PC-74GP...(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique 
en ligne)

thermocouples à visser
thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

SIT

1

référence 107633 ref. no. 533011800

description thermocouple  SIT M8x1 L 1200mm M8x1

Pour modèles: 
CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF4-8G, CF4-8GEM, CF-
8G-A, CF-8GF

accessoires pour 107633

référence 102067 ref. no. 533009800

écrou  filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102389?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107621?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107600?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107608?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107611?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107633?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107633?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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LOTUS composants d‘allumage/injecteurs gaz

1

référence 107634 ref. no. 533053700

description thermocouple  SIT M8x1 L 1500mm M8x1

Pour modèles: CF4-8G, CF4-8GEM

accessoires pour 107634

référence 102067 ref. no. 533009800

écrou  filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1

1

référence 107630 ref. no. 53301100

description thermocouple  SIT M8x1 L 600mm M8x1

accessoires pour 107630

référence 102067 ref. no. 533009800

écrou  filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1

thermopiles

1

référence 102116 ref. no. 537033000

description
thermopile  ROBERTSHAW L 900mm sonde ø 9mm sonde L 57mm 
250-750mV raccord fileté 7/16“

rallonges

1

référence 102013 ref. no. 533053300

description rallonge pour thermocouple  filetage M9x1 L 500mm

Pour modèles: 

BM-4G, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, 
BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, CP-62G, CP-6G, 
F13T-74G, F-1G, F2-13T-78G, F2-8T-66G, F45-78G, F8T-63G, FP-62G, 
FP-6G, FQ-4G, FQ-61GF, FQ-62GF, FQ-6G, FQM-4G, FTL-54G, FTL-56G, 
FTL-712G, FTL-712GS, FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-
USA, FTL-76G, FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, FTL-78GS, FTL-
78G-USA, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-56G, 
FTLR-712G, FTLR-712GS...(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la 
boutique en ligne)

accessoires pour 102013

référence 101260 ref. no. —

raccord fileté thermocouple  filetage M8x1 Q 1 pc

référence 101261 ref. no. —

raccord fileté thermocouple  filetage M9x1 Q 1 pc

référence 101262 ref. no. —

raccord fileté thermocouple  filetage M10x1 Q 1 pc

accessoires pour 102013

référence 101263 ref. no. —

raccord fileté thermocouple  filetage ASA 11/32 Q 1 pc

accessoires
écrous

1

référence 102067 ref. no. 533009800

description écrou  filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1

Pour modèles: 

CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-
10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-
8GEM, CF4-GEMS, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-712G, CF6-712GEV, 
CF6-712GV, CF-712GE, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-
10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, 
CFM-8GEM-A, F-1G, FB-1G, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, 
FOS-3G, PC-12G, PC-4G, PC-61GF, PC-62GF, PC-712G, PC-716G, PC-
74G, PC-78G, PC-8G, TP2-712G, TPF2-712G, TPF2-712GV

coupe-circuits

1

référence 101265 ref. no. 533011600

description coupe-circuit  filetage M9x1

Pour modèles: 
FG-10, FG-2-10, FMG-10, FMG-15, FMG-2-10, FMG-2-15, FMPG-20, 
FMPG-30, FP-62G, FP-6G, FPG-20, FPG-30, FQ-4G, FQ-61GF, FQ-62GF, 
FQ-6G, FQM-4G

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz M7x1

1

référence 102549 ref. no. 533049000

description injecteur gaz  filetage M7x1 OC 10 trou ø 0.72mm

Pour modèles: 

CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, 
CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, 
CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, 
CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, 
PC-62GF

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107634?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107634?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101263?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102549?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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injecteurs gaz LOTUS

1

référence 102554 ref. no. 533032100

description injecteur gaz  filetage M7x1 OC 10 trou ø 0.82mm

Pour modèles: 

CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, 
CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, 
CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, 
CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, 
PC-62GF

1

référence 100520 ref. no. 533049100

description injecteur gaz  filetage M7x1 OC 10 trou ø 1.2mm

Pour modèles: 

CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, 
CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, 
CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, 
CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, 
PC-62GF

1

référence 100522 ref. no. 533032400

description injecteur gaz  filetage M7x1 OC 10 trou ø 1.35mm

Pour modèles: 

CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, 
CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, 
CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, 
CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, 
PC-62GF

1

référence 103322 ref. no. 533032300

description injecteur gaz  filetage M7x1 OC 10 trou ø 1.42mm

Pour modèles: 

CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, 
CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, 
CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, 
CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, 
PC-62GF

1

référence 100525 ref. no. 533012500

description injecteur gaz  filetage M7x1 OC 10 trou ø 1.6mm

Pour modèles: 

CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, 
CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, 
CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, 
CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, 
PC-62GF

injecteurs gaz M10x1

1

référence 100444 ref. no. 53.3.0151.00

description injecteur gaz  filetage M10x1 OC 12 trou ø 0.8mm

Pour modèles: 

BM-94G, BMT-94G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-
78GP-USA, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, 
CF6-712GPV-USA, CF-712GPE, CFV4-78GPE, CFV6-712GPEV, CP-62G, 
CP-6G, F11-54G, F2-8T-66G, F8T-63G, FP-62G, FQ-61GF, FQ-62GF, 
FQM-4G, PC-712GP, PC-712GP-USA, PC-716GP, PC-716GP-USA, 
PC-74GP, PC-74GP-USA, PC-78GP, PC-78GP-USA, PCD-64G, PCD-68G, 
PCT-712GP, PCT-712GP-USA, PCT-716GP, PCT-716GP-USA, PCT-74GP, 
PCT-78GP, PCT-78GP-USA, TP4-712GP, TP4T-712GP, TPF4-712GP, TPF4-
712GPE, TPF4-712GPEV, TPF4-712GPV, TPFV4-712GPEV

1

référence 100471 ref. no. 533014800

description injecteur gaz  filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.35mm

Pour modèles: 

CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, 
CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, 
CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-
712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-
912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, 
CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, 
CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, CP-62G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-78, 
CP-78G, CP-78G-USA, CPA-74G, CPA-78G, CW-74G, CW-74G-USA, CW-
78G, CW-78G-USA, CW-94G, CW-98G, CWT-74G, CWT-78G...(D‘autres 
modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

1

référence 100474 ref. no. 533014900

description injecteur gaz  filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.5mm

Pour modèles: 

CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GV, 
CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, 
CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-98G, CF4-98GE, 
CF4-GEMS, CF6-610G, CF6-610GEM, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-
712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, 
CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-
712GE, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, 
CFM4-66GEM, CFM4-68GEM, CFM6-610GEM, CFV4-78GPE, CFV4-
98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, CPT-66G, CPT-74G, CPT-76G, CW-
74G...(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

1

référence 102550 ref. no. 533031401

description injecteur gaz  filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.55mm

Pour modèles: 

BM-4G, BM-62GF, BM-6G, BM-8G, BMT-66G, FTL-61G, FTL-61GF, FTL-
61GS, FTL-61GSF, FTL-62G, FTL-62GF, FTL-62GS, FTL-62GSF, FTL-63G, 
FTL-64G, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-62G, 
FTLR-62GF, FTLR-62GS, FTLR-62GSF, FTLR-63G, FTLR-64G, FTLR-98G, 
FTLR-98GS, FTR-61G, FTR-61GF, FTR-61GS, FTR-61GSF, FTR-62G, FTR-
62GF, FTR-62GS, FTR-62GSF, FTR-94G, FTR-94GS, FTR-98G, FTR-98GS, 
FTTL-610G, FTTL-64G, FTTL-66G, FTTL-68G, FTTL-94G, FTTL-94GS, 
FTTL-98G, FTTL-98GS, FTTLR-610G, FTTLR-66G...(D‘autres modèles, 
vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102554?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100520?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100522?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103322?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100525?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100444?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100471?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100474?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102550?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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LOTUS injecteurs gaz

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuse SIT
série 100

1

référence 100245 ref. no. 533091000

description
injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

Pour modèles: 

CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, 
CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, 
CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-
712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-
912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, 
CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFM2-
68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, 
CFV6-912GEV, PA-78G, PA-98G, PAF-78G, PAF-98G, PAT-78G, PAT-98G, 
PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-712GP, PC-712GP-
USA...(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

1

référence 100246 ref. no. 533091200

description injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75

Pour modèles: 

CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, 
CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, 
CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-
712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-
912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, 
CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFM2-
68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, 
CFV6-912GEV, PA-78G, PA-98G, PAF-78G, PAF-98G, PAT-78G, PAT-98G, 
PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-712GP, PC-712GP-
USA...(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

série 140/150

1

référence 100205 ref. no. 533020500

description
injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 
pc adaptable à SIT série 150

Pour modèles: 

BRT-66G, CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, 
CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, 
CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, 
CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, FTL-54G, FTL-56G, 
FTL-712G, FTL-712GS, FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-
USA, FTL-76G, FTL-76GS, FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, 
FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-
98GS, FTLR-56G, FTLR-712G, FTLR-712GS, FTLR-712G-USA, FTLR-76G, 
FTLR-76GS, FTLR-76G-USA, FTLR-78G, FTLR-78G-AUS, FTLR-78GS...
(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

1

référence 100207 ref. no. 533020600

description
injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm 
adaptable à SIT série 140

Pour modèles: 

BRT-66G, CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, 
CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, 
CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, 
CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, CPT-64G, CPT-
66G, CPT-74G, CPT-76G, FTL-54G, FTL-56G, FTL-712G, FTL-712GS, 
FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-USA, FTL-76G, FTL-76GS, 
FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-
916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-56G, FTLR-712G, 
FTLR-712GS, FTLR-712G-USA, FTLR-76G, FTLR-76GS...(D‘autres 
modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

série 160

1

référence 107172 ref. no. 533020800

description injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 25 Q 1 pc

Pour modèles: 

BM-74G, BM-78G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, 
BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRF-98G, 
CP-66G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-76G, CP-78, CP-78G, CP-78G-USA, 
CPA-66G, CPA-74G, CPA-76G, CPA-78G, CPP-94G, CPP-94G-USA, CPT-
64G, CPT-66G

1

référence 107650 ref. no. 533020200

description injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc

Pour modèles: 

BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BR-62G, 
BR-6G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, CP-62G, CP-6G, CP-74G, CP-74G-
USA, CP-78G, CP-78G-USA, CP-94G, CP-94G-USA, CP-98G, CP-98G-
USA, CPA-94G, CPA-98G, CPB-98G, CPBA-98G, CPM-62G, CPM-6G, 
CW-4G, CW-61G, CW-62G, CW-6G, CW-74G, CW-74G-USA, CW-78G, 
CW-78G-USA, CW-94G, CW-98G, CWT-64G, CWT-66G, CWT-68G, 
CWT-74G, CWT-78G, CWT-94G, CWT-98G, F11-54G, F13-64G, F13-74G, 
F13T-74G, F13T-94G...(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la 
boutique en ligne)

1

référence 107174 ref. no. 533020300

description injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 41 Q 1 pc

Pour modèles: 

BM-74G, BM-78G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, 
BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRF-98G, 
CP-66G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-76G, CP-78, CP-78G, CP-78G-USA, 
CPA-66G, CPA-74G, CPA-76G, CPA-78G, CPB-98G, CPBA-98G, CPP-94G, 
CPP-94G-USA, CPT-64G, CPT-66G

1

référence 107175 ref. no. 533020400

description
injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 
160

Pour modèles: 

BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BR-
62G, BR-6G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, CP-62G, CP-6G, CP-74G, 
CP-74G-USA, CP-78G, CP-78G-USA, CP-94G, CP-94G-USA, CP-98G, 
CP-98G-USA, CPA-94G, CPA-98G, CPM-62G, CPM-6G, CW-4G, CW-61G, 
CW-62G, CW-6G, CW-74G, CW-74G-USA, CW-78G, CW-78G-USA, CW-
94G, CW-98G, CWT-64G, CWT-66G, CWT-68G, CWT-74G, CWT-78G, 
CWT-94G, CWT-98G, F11-54G, F13-64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G, 
F18-74G, F18-94G...(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la 
boutique en ligne)

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100207?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107175?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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injecteurs gaz LOTUS

raccords filetés

anneaux coupant

1

référence 101286 ref. no. 533039100

description anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

accessoires pour 101286

référence 100909 ref. no.
533018500 / 

VPE1 
533039000

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101464 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M12x1 pour tube ø 6mm

1

référence 101278 ref. no. 533039300

description anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

Pour modèles: 

BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74EM, BM-74G, BM-78EM, 
BM-78G, BM-8G, BM-94EM, BM-94G, BM-98EM, BM-98G, BMD-64EM, 
BMD-84EM, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-
98G, BR-62G, BR-6G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRT-66G, 
CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, 
CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78ET, CF4-
78ETX, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, 
CF4-78GP-USA, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-98ET, CF4-98ETX...(D‘autres 
modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

accessoires pour 101278

référence 100943 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M17x1 tube ø 10mm

référence 101300 ref. no. 533010800

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence 101478 ref. no. —

écrou-raccord  filetage 3/8“ pour tube ø 10mm

1

référence 101273 ref. no. 533017900

description
anneau coupant  pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable 
à universel

Pour modèles: 

BM-61GF, BM-62GF, BM-74G, BM-78G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, 
BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BRF-64G, BRF-74G, 
BRF-78G, BRF-94G, BRF-98G, CP-62G, CP-6G, CPM-62G, F11-54G, F13-
64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G, F18-74G, F2-13-78G, F2-13T-78G, 
F2-13T-98G, F2-18-78G, F2-8-74G, F2-8-94G, F2-8T-66G, F2-8T-74G, 
F2-8T-94G, F8T-63G, FG-10, FG-2-10, FMG-10, FMG-15, FMG-2-10, 
FMG-2-15, FMPG-20, FMPG-30, FP-62G, FP-6G, FPG-20, FPG-30, FQ-4G, 
FQ-61GF...(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en 
ligne)

accessoires pour 101273

référence 100944 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M18x1,5 pour tube ø 12mm

référence 101276 ref. no. 533018000

vis intermédiaire  filetage 3/8“ tube ø 12mm Q 1 pc

1

référence 106598 ref. no. 533010200

description anneau coupant  pour tubeø 18mm Q 1 pc ø ext. 21mm

Pour modèles: 

BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-4G, BM-61EM, BM-
61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BM-6EM, BM-6EMX, BM-6G, BM-
8EM, BM-8EMX, BM-8G, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-64G, BMT-66EM, 
BMT-66G, BMT-74EM, BMT-74G, BMT-78EM, BMT-78G, BMT-94EM, 
BMT-94G, BMT-98EM, BMT-98G, BS-4EM, BS-4EMX, CP-61EM, CP-62ET, 
CP-62G, CP-6G, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-64G, CPT-66ET, CPT-
66G, CPT-74ET, CPT-74G, CPT-76ET, CPT-76G, CWK-74ET, CWK-78ET, 
CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET...(D‘autres modèles, 
vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

1

référence 101857 ref. no. 533010400

description
anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc adaptable à série 160 pour 
veilleuse

Pour modèles: 

BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-
94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-
98G, BR-62G, BR-6G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRF-98G, 
CP-62G, CP-66G, CP-6G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-76G, CP-78, CP-78G, 
CP-78G-USA, CP-94G, CP-94G-USA, CP-98G, CP-98G-USA, CPA-66G, 
CPA-74G, CPA-76G, CPA-78G, CPA-94G, CPA-98G, CPB-98G, CPBA-98G, 
CPM-62G, CPM-6G, CPP-94G, CPP-94G-USA, CPT-64G, CPT-66G, CW-
4G...(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

1

référence 100898 ref. no. 533023300

description anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse

Pour modèles: 

BRT-66G, CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, 
CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, 
CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, 
CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, CPT-64G, CPT-
66G, CPT-74G, CPT-76G, FTL-54G, FTL-56G, FTL-712G, FTL-712GS, 
FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-USA, FTL-76G, FTL-76GS, 
FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-
916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-56G, FTLR-712G, 
FTLR-712GS, FTLR-712G-USA, FTLR-76G, FTLR-76GS...(D‘autres 
modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

accessoires pour 100898

référence 100909 ref. no.
533018500 / 

VPE1 
533039000

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101464?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100943?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100944?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106598?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101857?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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LOTUS injecteurs gaz/pièce de rechange pour appareils spécifiques

écrous-raccord

1

référence 101300 ref. no. 533010800

description écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

Pour modèles: 

BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74EM, BM-74G, BM-78EM, 
BM-78G, BM-8G, BM-94EM, BM-94G, BM-98EM, BM-98G, BMD-64EM, 
BMD-84EM, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-
98G, BR-62G, BR-6G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRT-66G, 
CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, 
CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78ET, CF4-
78ETX, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, 
CF4-78GP-USA, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-98ET, CF4-98ETX...(D‘autres 
modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

accessoires pour 101300

référence 101278 ref. no. 533039300

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

vis intermédiaires

1

référence 100906 ref. no. 533018600

description
raccord fileté  filetage M10x1 pour électrode d‘allumage laiton Q 1 
pc OC 10

Pour modèles: 

BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-
94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, 
BMT-98G, BR-62G, BR-6G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, 
BRF-98G, BRT-66G, CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-
USA, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, 
CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, 
CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, CP-62G, CP-66G, 
CP-6G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-76G, CP-78, CP-78G...(D‘autres mo-
dèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

1

référence 100905 ref. no. 533018300

description vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

1

référence 106597 ref. no. 533010100

description
vis intermédiaire  filetage 3/4“ pour tubeø 18mm L 20mm Q 1 pc OC 
27

Pour modèles: 

BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-4G, BM-61EM, BM-
61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BM-6EM, BM-6EMX, BM-6G, BM-
8EM, BM-8EMX, BM-8G, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-64G, BMT-66EM, 
BMT-66G, BMT-74EM, BMT-74G, BMT-78EM, BMT-78G, BMT-94EM, 
BMT-94G, BMT-98EM, BMT-98G, BS-4EM, BS-4EMX, CP-61EM, CP-62ET, 
CP-62G, CP-6G, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-64G, CPT-66ET, CPT-
66G, CPT-74ET, CPT-74G, CPT-76ET, CPT-76G, CWK-74ET, CWK-78ET, 
CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET...(D‘autres modèles, 
vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

1

référence 100909 ref. no. 533018500 / VPE1  
 533039000

description vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

accessoires pour 100909

référence 100898 ref. no. 533023300

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse

référence 101286 ref. no. 533039100

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 101287 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101288 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm L 6mm aluminium Q 1 pc ø ext. 
8.5mm

1

référence 101477 ref. no. 533016200  
 533026400

description vis intermédiaire  filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc

Pour modèles: 

CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-
10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, 
CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-8G, CF4-8GEM, 
CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-610G, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, 
CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, 
CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF, TPF4-610G

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs 

douilles

1

référence 696841 ref. no. C9010-00

description douille  ø ext. 7.8mm L 18mm FI M6

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100905?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106597?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101288?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/manettes LOTUS

1

référence 696844 ref. no. C1043-00

description
douille  pour coussinet de pivotement four à vapeur combiné int. ø 
10mm ø ext. 14mm L 18mm

1

référence 696840 ref. no. C9034-00

description douille séparation  int. ø 8.5mm ø ext. 20mm L 11.5mm

injecteurs

1

référence 691627 ref. no. C1715-00

description
injecteur  trou ø 0.4mm D1 ø 6mm D2 ø 11.5mm L 35mm OC 14 
laiton

1

référence 691628 ref. no. C1717-00

description
injecteur  trou ø 0.5mm D1 ø 6mm D2 ø 10.5mm L 35mm OC 14 
laiton

1

référence 691629 ref. no. C1418-00

description
injecteur  trou ø 0.7mm D1 ø 6mm D2 ø 11.5mm L 38mm OC 14 
laiton filetage 1/8“

pièces détachées et accessoires

1

référence 551458 ref. no. C8136-00

description connecteur  L 45mm lar. 15mm H 38mm

filtres

1

référence 701652 ref. no. C2125-00

description filtre de cuve  ø 86mm H 30mm pour cuiseur universel bec ø 34mm

mécanique porte
accessoires

1

référence 696845 ref. no. C2094-00

description cale d‘épaisseur  lar. 38mm trou ø 7mm acier inox L 192mm

1

référence 696842 ref. no. C9037-00

description douille  trou ø 5mm acier inox L 16mm

1

référence 696838 ref. no. C8305-00

description écrou  filetage M10x1 OC 14 laiton Q 1 pc denté pour charnière porte

manettes
manettes universelles

1

référence 111533 ref. no. MANOP003

description
manette  thermostat t.max. 500°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 0-500°C angle de rotation 270°

accessoires pour 111533

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696844?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696840?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691627?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691628?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691629?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701652?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696845?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696842?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696838?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111533?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111533?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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LOTUS manettes/serrures

manettes spécifiques aux fabriquants

LOTUS

1

référence 110324 ref. no. 536002600

description
manette  thermostat t.max. 300°C ø 40mm axe ø 6x4,6mm plat à 
gauche angle de rotation 310° noir temp. d‘utilisation 50-300°C

Pour modèles: 

FTC-61EM, FTC-61ET, FTC-62EM, FTC-62ET, FTL-61EM, FTL-61EMS, 
FTL-62EM, FTL-62EMS, FTL-63EM, FTL-63EMS, FTL-64EM, FTL-64EMS, 
FTLR-62EM, FTLR-62EMS, FTLR-63EM, FTLR-63EMS, FTLR-64EM, 
FTLR-64EMS, FTR-61EM, FTR-61EMS, FTR-62EM, FTR-62EMS

1

référence 110081 ref. no. 536017100

description manette  ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel

Pour modèles: 

BM-4G, BM-6G, BM-8G, BR-6G, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-
10GF, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF6-712G, 
CF6-712GEV, CF6-712GV, CF-712GE, CF-8G-A, CF-8GF, CP-6G, CP-74G, 
CP-78G, CPM-6G, CW-4G, CW-6G, CW-74G, CW-78G, F13-74G, F18-
74G, F-1G, F2-13-78G, F2-18-78G, FB-1G, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-
1G, FOS-2G, FOS-3G, FP-6G, FQ-4G, FQ-6G, FQM-4G, FTL-4G, FTL-4GS, 
FTL-6G, FTL-6GS, FTL-8G, FTL-8GS, FTLR-6G...(D‘autres modèles, vous 
pouvez voir dans la boutique en ligne)

1

référence 110584 ref. no. 539018500

description
rosace de manette  doseur d´énergie 1-6 t.max.°C°C sens de rotation 
tournant à droite ø ext. 63mm int. ø 45.5mm rouge

Pour modèles: 

CFC4-78ET, CFC4-8ET, FTC-74ET, FTC-78ET, FTC-94ET, FTC-98ET, 
FTCT-64ET, FTCT-66ET, FTCT-74ET, FTCT-78ET, FTCT-94ET, FTCT-98ET, 
PCC-4EM, PCC-4EMX, PCC-4ET, PCC-6EM, PCC-6EMX, PCC-6ET, PCC-
74ET, PCC-78ET, PCC-8EMX, PCC-8ET, PCI-74ET, PCI-78ET, PCI-94ET, 
PCI-98ET, PCIT-64ET, PCIT-74ET, PCIT-78ET, PCIT-94ET, PCIT-98ET, 
PCIW-4ET, PCIW-74ET, PCIW-94ET, PCIWT-64ET, PCIWT-74ET, PCI-
WT-94ET, SA-400EM, SA-400EMX, SA-600EM, SA-600EMX, SA-600ET, 
SA-600ETX, SL-600, SL-600EM, SL-600EMX, SL-600ET, SL-600ETX, 
SL-600X, SLC-600EM...(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la 
boutique en ligne)

serrures
fermetures latérales

serrures à levier
CAFF/FERMOD

1

référence 700060 ref. no. C2210-01

description
serrure à levier  L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils chauds 
G 791

accessoires pour 700060

référence 700061 ref. no. C2210-02

gâche de porte  L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton 
chromé pour appareils chauds

référence 700062 ref. no. —

protection pour la poignée  appareils chauds

spécifiques au fabriquant

HOUNÖ

1

référence 694784 ref. no. RRC2211-01

description
serrure  L 172mm dist. fix. 124/133mm chromé sans clé appareils 
chauds 6200 H 65mm type DUPLO longueur totale 248mm

accessoires pour 694784

référence 690123 ref. no. —

gâche de porte  H 69mm P 37mm lar. 20mm dist. fix. 43mm avec 
rouleau

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110324?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110584?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694784?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694784?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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serrures LOTUS

INOXTREND

1

référence 690536 ref. no. C8118-00  
 C8118-00CR

description
serrure  L 172mm dist. fix. 133mm sans clé chromé 6200 longueur 
totale 248mm

accessoires pour 690536

référence 690123 ref. no. —

gâche de porte  H 69mm P 37mm lar. 20mm dist. fix. 43mm avec 
rouleau

1

référence 690146 ref. no. C2211-01

description
serrure à levier  L 172mm dist. fix. 134mm sans clé appareils chauds 
6200 H 65mm type DUPLO longueur totale 248mm

accessoires pour 690146

référence 690123 ref. no. —

gâche de porte  H 69mm P 37mm lar. 20mm dist. fix. 43mm avec 
rouleau

référence 693777 ref. no. —

joint  H 6.6mm L 105mm lar. 45mm L1 78mm B1 25mm pour poignée

référence 693778 ref. no. —

gâche de porte

MODULAR

1

référence 690146 ref. no. C2211-01

description
serrure à levier  L 172mm dist. fix. 134mm sans clé appareils chauds 
6200 H 65mm type DUPLO longueur totale 248mm

accessoires pour 690146

référence 690123 ref. no. —

gâche de porte  H 69mm P 37mm lar. 20mm dist. fix. 43mm avec 
rouleau

référence 693777 ref. no. —

joint  H 6.6mm L 105mm lar. 45mm L1 78mm B1 25mm pour poignée

référence 693778 ref. no. —

gâche de porte

RAHRBACH

série 6188 ERGO

1

référence 700081 ref. no. C8050-00

description
serrure à levier  L 185mm dist. fix. 150mm chromé sans clé appareils 
froids 6188

accessoires pour 700081

référence 690110 ref. no. —

cale d‘épaisseur  H 1mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique

référence 690111 ref. no. —

cale d‘épaisseur  H 2mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique

référence 690114 ref. no. —

cale d‘épaisseur  H 3.5mm L 185mm lar. 30mm dist. fix. 150mm en 
position oblique filetage M5

référence 700082 ref. no. —

gâche de porte  L 38mm lar. 18mm dist. fix. 26mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690146?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690146?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693777?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693778?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690146?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690146?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693777?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693778?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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LOTUS serrures/charnières

gâches de porte

1

référence 690487 ref. no. C2211-02

description
gâche de porte  H 41mm L 70mm lar. 21mm dist. fix. 40mm laiton 
nickelé avec rouleau rouleauø 8mm

1

référence 700061 ref. no. C2210-02

description
gâche de porte  L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton 
chromé pour appareils chauds

accessoires pour 700061

référence 690414 ref. no. —

serrure à levier  L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils froids G 
791

charnières
charnières four

1

référence 690030 ref. no. 531007100

description

charnière four  dist. fix. 118mm languette de fixation 13mm longueur 
de levier 117mm écart des rainures 10mm épaisseur ressort 3.5mm 
position de languette à gauche/à droite longueur ressort 60mm L 
155mm lar. 21mm

Pour modèles: 
CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, 
CFC-62EM, CFC-62ET

accessoires pour 690030

référence 700003 ref. no. 531007200

contre-support  L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm

1

référence 701573 ref. no. 531059700

description

charnière four  dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette 
de fixationmm longueur de leviermm écart des rainures 12mm épais-
seur ressort 3.3mm position de languette longueur ressort 116mm L 
170mm pos. de montage à gauche/à droite lar. 22mm

Pour modèles: 

CF4-68ET, CF4-68ETX, CF4-68G, CF4-68GEM, CF6-610ET, CF6-610ETX, 
CF6-610G, CF6-610GEM, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFM4-68ET, 
CFM4-68GEM, CFM6-610ET, CFM6-610GEM, MFM-610EM, TPF4-610G, 
TPF4-610GEM, TPFM4-610GEM

accessoires pour 701573

référence 701631 ref. no. —

contre-support  dist. fix. 119mm L 135mm lar. 12mm

1

référence 700390 ref. no. 531007302

description

charnière four  dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette 
de fixationmm longueur de leviermm écart des rainures 12mm épais-
seur ressort 3mm position de languette longueur ressort 116mm L 
170mm pos. de montage à gauche/à droite lar. 22mm

Pour modèles: 

CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-
10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, 
CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-
GEMS, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-
8GEM-A, CF-8GF, CFC4-8ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, 
CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, 
CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM4-66ET, CFM4-66GEM, CFM-
8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, 
CFMC4-66ET, MFM-68EM

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690487?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690414?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701631?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700390?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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charnières LOTUS

EC C

B

A

Ø

D

1

référence 700007 ref. no. 531022700

description

charnière four  dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm 
languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des 
rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à 
droite longueur ressort 112mm lar. 25mm

Pour modèles: 

CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, 
CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-78G, CF4-78GE, 
CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98ET, 
CF4-98ETX, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ET-
VX, CF6-712ETX, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GP, CF6-712GPE, 
CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912ET, 
CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, 
CF6-912GV, CF-712GE, CF-712GPE, CF8-916ET, CF8-916ETV, CF8-
916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, 
CFA6-712GV...(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique 
en ligne)

accessoires pour 700007

référence 700001 ref. no. 531022900

contre-support  L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm

référence 700006 ref. no. 531022800

charnière four  dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm 
languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des 
rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à 
gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm

1

référence 700006 ref. no. 531022800

description

charnière four  dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm 
languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des 
rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à 
gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm

Pour modèles: 

CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, 
CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-78G, CF4-78GE, 
CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98ET, 
CF4-98ETX, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ET-
VX, CF6-712ETX, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GP, CF6-712GPE, 
CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912ET, 
CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, 
CF6-912GV, CF-712GE, CF-712GPE, CF8-916ET, CF8-916ETV, CF8-
916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, 
CFA6-712GV...(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique 
en ligne)

accessoires pour 700006

référence 700001 ref. no. 531022900

contre-support  L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm

accessoires pour 700006

référence 700007 ref. no. 531022700

charnière four  dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm 
languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des 
rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à 
droite longueur ressort 112mm lar. 25mm

1

référence 690037 ref. no. 531008200

description

charnière four  dist. fix. 205mm distance de fixation 2mm languette 
de fixationmm longueur de levier 119mm écart des rainures 13mm 
épaisseur ressort 4.3mm position de languette longueur ressort 
103mm L 214mm

Pour modèles: 

CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-
10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, 
CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-
GEMS, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-
8GEM-A, CF-8GF, CFC4-8ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, 
CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, 
CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, 
CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A

94

12

11
0

1

référence 700003 ref. no. 531007200

description contre-support  L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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LOTUS charnières/robinetterie grandes cuisines

94

17

11
8

1

référence 700001 ref. no. 531022900

description contre-support  L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm

Pour modèles: 

CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, 
CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-78G, CF4-78GE, 
CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98ET, 
CF4-98ETX, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ET-
VX, CF6-712ETX, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GP, CF6-712GPE, 
CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912ET, 
CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, 
CF6-912GV, CF-712GE, CF-712GPE, CF8-916ET, CF8-916ETV, CF8-
916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, 
CFA6-712GV...(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique 
en ligne)

boisseau

1

référence 519631 ref. no. C9021-00

description
coussinet de pivotement  L 112mm lar. 35mm H 6mm pos. de mon-
tage en haut sans boulon

1

référence 519633 ref. no. C9022-00

description
coussinet de pivotement  L 151mm lar. 35mm pos. de montage en 
bas épaisseur 6mm sans boulon

1

référence 519635 ref. no. C8311-00

description
coussinet de pivotement  L 60mm lar. 36mm H 22mm épaisseur 3mm 
boulon 12mm

accessoires

douilles

1

référence 696844 ref. no. C1043-00

description
douille  pour coussinet de pivotement four à vapeur combiné int. ø 
10mm ø ext. 14mm L 18mm

robinetterie grandes cuisines
robinets à mamelon

spécifiques au fabriquant
LOTUS

1

référence 106598 ref. no. 533010200

description anneau coupant  pour tubeø 18mm Q 1 pc ø ext. 21mm

Pour modèles: 

BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-4G, BM-61EM, BM-
61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BM-6EM, BM-6EMX, BM-6G, BM-
8EM, BM-8EMX, BM-8G, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-64G, BMT-66EM, 
BMT-66G, BMT-74EM, BMT-74G, BMT-78EM, BMT-78G, BMT-94EM, 
BMT-94G, BMT-98EM, BMT-98G, BS-4EM, BS-4EMX, CP-61EM, CP-62ET, 
CP-62G, CP-6G, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-64G, CPT-66ET, CPT-
66G, CPT-74ET, CPT-74G, CPT-76ET, CPT-76G, CWK-74ET, CWK-78ET, 
CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET...(D‘autres modèles, 
vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

1

référence 691355 ref. no. 533009600

description levier  L 64mm pour robinet à boisseau filetage M6 FE - M6 FE

Pour modèles: 

BM-61EM, BM-61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BMT-63EM, 
BMT-64EM, BMT-64G, BMT-66EM, BMT-66G, BMT-74EM, BMT-74G, 
BMT-78EM, BMT-78G, BMT-94EM, BMT-94G, BMT-98EM, BMT-98G, 
CFA4-78G, CFA6-712GV, CP-61EM, CP-62ET, CP-62G, CPT-64EM-USA, 
CPT-64ET, CPT-64G, CPT-66ET, CPT-66G, CPT-74ET, CPT-74G, CPT-76ET, 
CPT-76G, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, 
CWKT-68ET, CWKT-74ET, CWKT-78ET, CWKT-94ET, CWKT-98ET, F10T-
63EM, F10T-63ET, F10T-63ETX, F13T-74E, F13T-74ET, F13T-74ETX, 
F13T-74G, F13T-94ET...(D‘autres modèles, vous pouvez voir dans la 
boutique en ligne)

1

référence 106597 ref. no. 533010100

description
vis intermédiaire  filetage 3/4“ pour tubeø 18mm L 20mm Q 1 pc OC 
27

Pour modèles: 

BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-4G, BM-61EM, BM-
61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BM-6EM, BM-6EMX, BM-6G, BM-
8EM, BM-8EMX, BM-8G, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-64G, BMT-66EM, 
BMT-66G, BMT-74EM, BMT-74G, BMT-78EM, BMT-78G, BMT-94EM, 
BMT-94G, BMT-98EM, BMT-98G, BS-4EM, BS-4EMX, CP-61EM, CP-62ET, 
CP-62G, CP-6G, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-64G, CPT-66ET, CPT-
66G, CPT-74ET, CPT-74G, CPT-76ET, CPT-76G, CWK-74ET, CWK-78ET, 
CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET...(D‘autres modèles, 
vous pouvez voir dans la boutique en ligne)

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519631?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519633?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519635?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696844?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106598?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691355?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106597?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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joints LOTUS

joints
joints thermiques

joints porte

1

référence 901129 ref. no. C2215-02

description joint porte  profil 2402 lar. 580mm L 765mm Q 1 4 pièces

1

référence 900413 ref. no. C6090-00

description joint porte  profil 2458 L 1400mm Q 1

1

référence 901384 ref. no. C9031-00

description joint porte  profil 2470 L 2100mm Q 1

1

référence 900417 ref. no. C5220-00

description joint porte  profil 2470 L 2300mm Q 1

1

référence 902544 ref. no. C9029-00

description joint porte  profil 2470 L 2570mm

joints porte avec crochet de fixation

1

référence 902401 ref. no. 75R0003

description
joint porte  L 470mm lar. 380mm sur 4 côtés avec 8 crochets de 
fixation

joints toriques

EPDM
ø2,00mm

1

référence 100809 ref. no. 536000500

description joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc

Pour modèles: 

BM-61GF, BM-62GF, CP-62G, CPM-62G, FG-10, FG-2-10, FMG-10, 
FMG-15, FMG-2-10, FMG-2-15, FMPG-20, FMPG-30, FP-62G, FPG-20, 
FPG-30, FQ-61GF, FQ-62GF, FQM-4G, FTL-61G, FTL-61GS, FTL-62G, FTL-
62GS, FTL-63G, FTL-63GS, FTL-64G, FTL-64GS, FTLR-62G, FTLR-62GS, 
FTLR-63G, FTLR-63GS, FTLR-64G, FTLR-64GS, FTR-61G, FTR-61GS, 
FTR-62G, FTR-62GS, K-10, K-10S, K-12, K-12S, K-14, K-14S, K-15, K-15S, 
K-16, K-16S, K-18, K-18S, K-20, K-20S...(D‘autres modèles, vous pouvez 
voir dans la boutique en ligne)

ø5,34mm

1

référence 510408 ref. no. 10500100

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901384?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902544?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902401?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100809?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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LOTUS joints/doseurs/raccords, connecteurs flexible et tube/technique de mesure

joints spéciaux

pour fours à vapeur combiné

1

référence 696847 ref. no. C9153-00

description
joint  pour arbre moteur conique ø ext. 21.5mm int. ø 11.8mm 
plastique

rondelles d’étanchéité

1

référence 901539 ref. no. C9032-00

description joint  ø 16mm épaisseur 2.7mm caoutchouc Q 1 pc

doseurs
pompes à diaphragme 

aspiration automatique
LANG

accessoires

1

référence 101286 ref. no. 533039100

description anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

accessoires pour 101286

référence 100909 ref. no.
533018500 / 

VPE1 
533039000

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101464 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M12x1 pour tube ø 6mm

raccords, connecteurs flexible et 
tube

raccords

raccords en T
laiton nickelé

1

référence 520812 ref. no. HR-040

description raccord en T  filetage 1/8“ FE - 1/8“ FI - 1/8“ FI laiton nickelé L 37mm

raccords tuyau

spécifiques au fabriquant

1

référence 520337 ref. no. HR-595

description
embout tuyau  filetage 1/4“ bec ø 7mm int. ø 4.5mm longueur de bec 
19mm OC 14 longueur totale 35mm filetage L 10mm

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux
ø60mm

1

référence 379855 ref. no. C2186-00

description
thermomètre  encastrément ø 60mm t.max. 350°C +50 jusqu‘à 
+350°C sonde ø 6mm sonde L 20mm tube capillaire 1030mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696847?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901539?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101464?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520812?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520337?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379855?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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matériels de fixation/consommables LOTUS

matériels de fixation
écrous

écrous six pans
écrous six pans métriques (sans norme)

1

référence 102067 ref. no. 533009800

description écrou  filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1

Pour modèles: 

CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-
10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-
8GEM, CF4-GEMS, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-712G, CF6-712GEV, 
CF6-712GV, CF-712GE, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-
10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, 
CFM-8GEM-A, F-1G, FB-1G, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, 
FOS-3G, PC-12G, PC-4G, PC-61GF, PC-62GF, PC-712G, PC-716G, PC-
74G, PC-78G, PC-8G, TP2-712G, TPF2-712G, TPF2-712GV

autres

1

référence 696838 ref. no. C8305-00

description écrou  filetage M10x1 OC 14 laiton Q 1 pc denté pour charnière porte

consommables
fusibles

fusibles verres

1

référence 358532 ref. no. LC-422

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 2A à action rapide nominale 250V Q 
10 pc

1

référence 358594 ref. no. LC-426

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 0.16A à action retardée nominale 
250V Q 10 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696838?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358532?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358594?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=PM Ovens FRA&utm_content=Lotus&utm_term=FRA
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