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meettechniek
meetgereedschap

schuifmaat

1
afb. bestelnr. materiaal beeldscherm meetbereik 

(mm)
meetnauwkeurigheid 

(mm)

1 801350 RVS      lineaire schaal 0-150              

2
afb. bestelnr. materiaal beeldscherm meetbereik 

(mm)
meetnauwkeurigheid 

(mm)

2 801342 glasvezel lineaire schaal 0-130              

3
afb. bestelnr. materiaal beeldscherm meetbereik 

(mm)
meetnauwkeurigheid 

(mm)

3 801470 RVS      ronde schaal   0-150 0,05         

4
afb. bestelnr. materiaal beeldscherm meetbereik 

(mm)
meetnauwkeurigheid 

(mm)

4 801343 glasvezel ronde schaal   0-150              

5
afb. bestelnr. materiaal beeldscherm meetbereik 

(mm)
meetnauwkeurigheid 

(mm)

5 801471 RVS      digitaal       0-150 0,02         

6
afb. bestelnr. materiaal beeldscherm meetbereik 

(mm)
meetnauwkeurigheid 

(mm)

6 801344 glasvezel digitaal       0-150 0,1+0,001xLmm

maatstaven

1
afb. bestelnr. L 

(mm)
materiaal deling

1 801469 300 VA-staal 1,0/0,5mm

linialen

1
afb. bestelnr. L 

(mm)
materiaal uitvoering deling

1 801356 met draadmeter

duimstokken

pos. bestelnr. L 
(mm)

materiaal

1 801340 2000 hout     

pos. bestelnr. L 
(mm)

materiaal

2 801341 2000 kunststof

rolmaten

1
afb. bestelnr. L 

(m)
materiaal

1 801346 3

afb. bestelnr. L 
(m)

materiaal

1 801347 5

elektronische meetapparaten

1
afb. bestelnr. type meetbereik leveringsomvang

1 800273 LASERMETER 35 35m incl. tas en batterij

1 800274 LASERMETER 50 50m incl. tas en batterij

waterpassen

1
afb. bestelnr. L 

(mm)
uitvoering materiaal

1 801290 400                        licht metaal

1 801291 800                        licht metaal

2
afb. bestelnr. L 

(mm)
uitvoering materiaal

2 801775 450 met digitale gradenboog aluminium   

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801350?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801342?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801470?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801471?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801344?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801469?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801356?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801341?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801346?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801347?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800274?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801290?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801291?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801775?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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rolmaten

1
afb. bestelnr. L 

(m)
materiaal

1 801346 3

afb. bestelnr. L 
(m)

materiaal

1 801347 5

elektronische meetapparaten

1
afb. bestelnr. type meetbereik leveringsomvang

1 800273 LASERMETER 35 35m incl. tas en batterij

1 800274 LASERMETER 50 50m incl. tas en batterij

waterpassen

1
afb. bestelnr. L 

(mm)
uitvoering materiaal

1 801290 400                        licht metaal

1 801291 800                        licht metaal

2
afb. bestelnr. L 

(mm)
uitvoering materiaal

2 801775 450 met digitale gradenboog aluminium   

weegschalen

1
afb. bestelnr. meetbereik afronding maat 

(mm)
toegelaten

1 802115 0,1 - 150g 0,1g 128x78x18   

2
afb. bestelnr. meetbereik afronding maat 

(mm)
toegelaten

2 802082 0,1-100g  0,1g 110x74x15   

3
afb. bestelnr. meetbereik afronding maat 

(mm)
toegelaten

3 802081 0,1-200g  0,1g 124x80x24   

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801346?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801347?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800274?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801290?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801291?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801775?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/802115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/802082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/802081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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4
afb. bestelnr. meetbereik afronding maat 

(mm)
toegelaten

4 801901 10g-100kg 10g 223x223  CE

1
afb. bestelnr. meetbereik afronding maat 

(mm)
toegelaten

1 801907 10g-100kg 10g 220x220 CE     

1 8019081 50g-50kg 50g 220x220 CE OIML
1enkel getest met OIML-certificering   

sproeier voelers

1 2
afb. bestelnr. grootte 

(mm)
uitvoering

1 800080 0,1-3   verstelbaar      

2 800082 0,45-1,5 met 20 meetpunten

2 800081 1,5-3   met 16 meetpunten

meetapparaten

temperatuurmeters
temperatuurmeetapparaten met geïntegreerde 
voeler

1 2
afb. 1 2

bestelnr. 802116 800038

uitvoering met insteekvoeler waterdicht       

meeteenheid °C/°F °C/°F

meetbereik (°C) -50 tot +300 -50 tot +300

voeler insteekvoeler insteekvoeler

afronding 0,1°C  0,1/1°C

beeldscherm 3½ digits 4-digits 

type WT-2    ST-9226A

maat (mm) 116x58x18 141x95x26

voeler L (mm) 105 144

voeler ø (mm) 3,5 3,5

KL (mm) 500 900

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801901?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801907?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/802116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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meetapparaten

temperatuurmeters
temperatuurmeetapparaten met geïntegreerde 
voeler

1 2
afb. 1 2

bestelnr. 802116 800038

uitvoering met insteekvoeler waterdicht       

meeteenheid °C/°F °C/°F

meetbereik (°C) -50 tot +300 -50 tot +300

voeler insteekvoeler insteekvoeler

afronding 0,1°C  0,1/1°C

beeldscherm 3½ digits 4-digits 

type WT-2    ST-9226A

maat (mm) 116x58x18 141x95x26

voeler L (mm) 105 144

voeler ø (mm) 3,5 3,5

KL (mm) 500 900

temperatuurmeetapparaten met verwisselbare voeler

1 2
afb. bestelnr. type meeteenheid meetbereik 

(°C)
meetingang

1 800190 GTH 1150 °C   -50 tot +1150 1

2 8000251 5110    °C/°F -50 tot +1300 1
1incl. 1x draadvoeler   

3
afb. bestelnr. type meeteenheid meetbereik 

(°C)
meetingang

3 8000261 5115    °C/°F -50 tot +1300 2
1incl. 1x draadvoeler   

1
afb. bestelnr. omschrijving

1 800029 adapter PEAK TECH voor temperatuurvoeler 

1
afb. bestelnr. omschrijving uitvoering Temp. 

(°C)

1 800110 draadvoeler met kabel       -50 tot +400  

2
afb. bestelnr. omschrijving uitvoering Temp. 

(°C)

2 800042 kerntemperatuurvoeler zonder kabel    -200 tot +1370

3
afb. bestelnr. omschrijving uitvoering Temp. 

(°C)

3 800191 kerntemperatuurvoeler met kabel       -50 tot +550  

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/802116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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4
afb. bestelnr. omschrijving uitvoering Temp. 

(°C)

4 800112 kerntemperatuurvoeler met spiraalkabel -50 tot +600  

5
afb. bestelnr. omschrijving uitvoering Temp. 

(°C)

5 800043 vloeistofvoeler zonder kabel    -200 tot +1370

6
afb. bestelnr. omschrijving uitvoering Temp. 

(°C)

6 800193 vloeistofvoeler met kabel       -50 tot +1000 

7
afb. bestelnr. omschrijving uitvoering Temp. 

(°C)

7 800045 oppervlaktevoeler zonder kabel    -200 tot +1370

8
afb. bestelnr. omschrijving uitvoering Temp. 

(°C)

8 800192 oppervlaktevoeler met kabel       -50 tot +450  

9
afb. bestelnr. omschrijving uitvoering Temp. 

(°C)

9 800108 oppervlaktevoeler met spiraalkabel -50 tot +1000 

10
afb. bestelnr. omschrijving uitvoering Temp. 

(°C)

10 800044 luchtvoeler zonder kabel    -200 tot +1370

sets

1
afb. bestelnr. aanvullende informatie

1 801444

Temperatuurmeetset 
- 1x temperatuurmeter TC-9220 
- 1x oppervlakkensensor 
- 1x insteeksensor 
- 1x vloeistofsensor 
- 1x luchtsensor 
- 1x koffer met schuiminleg

2
afb. bestelnr. aanvullende informatie

2 801443

Temperatuurmeetset 
- 1x temperatuurmeter TC-9218 
- 1x oppervlakkensensor 
- 1x insteeksensor 
- 1x vloeistofsensor 
- 1x luchtsensor 
- 1x koffer met schuiminleg

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801444?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801443?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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3
afb. bestelnr. aanvullende informatie

3 800117

Temperatuurmeetset 
- 1x temperatuurmeter GTH 1150 
- 1x oppervlakkensensor met spiraalkabel type K 
- 1x insteeksensor met spiraalkabel type K 
- 1x draadsensor type K 
- 1x koffer met schuiminleg

4
afb. bestelnr. aanvullende informatie

4 800114

Temperatuurmeetset 
- 1x temperatuurmeter PEAK TECH 5110 
- 1x oppervlakkensensor met standaardkabel type K 
- 1x insteeksensor met standaardkabel type K 
- 1x draadsensor type K 
- 1x koffer met schuiminleg

5
afb. bestelnr. aanvullende informatie

5 800123

Temperatuurmeetset 
- 1x temperatuurmeter PEAK TECH 5110 
- 1x insteeksensor met spiraalkabel type K 
- 1x draadsensor type K 
- 1x koffer met schuiminleg

6
afb. bestelnr. aanvullende informatie

6 800115

Temperatuurmeetset 
- 1x temperatuurmeter PEAK TECH 5110 
- 1x oppervlakkensensor met spiraalkabel type K 
- 1x insteeksensor met spiraalkabel type K 
- 1x draadsensor type K 
- 1x koffer met schuiminleg

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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7
afb. bestelnr. aanvullende informatie

7 800118

Multimeterset met temperatuurmeetfunctie 
- 1x multimeter PEAK TECH 3335DMM 
- 1x set meetpennen 
- 1x oppervlakkensensor met spiraalkabel type K 
- 1x insteeksensor met spiraalkabel type K 
- 1x draadsensor type K 
- 1x koffer met schuiminleg

8
afb. bestelnr. aanvullende informatie

8 800200

Stroomtangset met temperatuurmeetfunctie 
- 1x stroomtang PEAK TECH 1650 
- 1x set meetpennen 
- 1x oppervlakkensensor met spiraalkabel type K 
- 1x insteeksensor met spiraalkabel type K 
- 1x draadsensor type K 
- 1x koffer met schuiminleg

infrarood-temperatuurmeetapparaten

1

technische gegevens:
meeteenheid °C/°F
meetbereik -50 tot +550°C

afb. bestelnr. fabrikant type

1 800024 PEAK TECH P4975

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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digitale multimeters
BENNING

1 2 3 4
afb. 1 2 3 4

bestelnr. 8001291 8001581 8001301 800234

fabrikant BENNING BENNING BENNING BENNING

type MM 1-1 MM 1-3 MM 7-1 MM P3 

weergave bereik 4-cijferig 4-cijferig 4-cijferig 4-cijferig

instelbereik auto / manueel auto / manueel auto / manueel auto / manueel

V (AC) 0,1mV-750V 0,1mV-750V 10µV-1000V 0,1mV-600V

V (DC) 0,1mV-1000V 0,1mV-1000V 10µV-1000V 0,1mV-600V 

A (AC)  -      1mA-10A 10µA-10A  -      

A (DC)  -      1mA-10A 10µA-10A  -      

continuïteit/diode ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja

frequentie  -        1Hz-20MHz 1Hz-100kHz 1mHz-5MHz 

capaciteit  -         0,001nF-2mF 0,1nF-10mF 10pF-100µF 

Temp. (°C)  -          -20 tot +800 -40 tot +400  -          

voltsensor X X X  -

geheugenfunctie HOLD         HOLD, MAX/MIN HOLD, MAX/MIN HOLD         

meetmethode TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS RMS     

meetcategorie CAT III 600 V CAT III 600 V CAT iV 600V  CAT III 300 V

interface  -  -  -  -
1incl. meetsnoeren en koffer   

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800158?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment


82 Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

4

m
ee

tt
ec

hn
ie

k
meetapparaten

PEAK TECH

1 2 3 4 5
afb. 1 2 3 4 5

bestelnr. 8000181 8000211,2 8000171,2 8000981,2 8000231,2

type 1035DMM 2010DMM 3320DMM 3335DMM 3340DMM

weergave bereik 4-cijferig 4-cijferig 4-cijferig 4-cijferig 4-cijferig

instelbereik manueel   manueel   Auto-Range manueel   digitaal  

V (AC) 0,1mV-600V  0,1mV-750V  0,1mV-1000V 1mV-700V    1mV-700V    

V (DC) 0,1mV-600V 0,1mV-1000V 0,1mV-1000V 0,1mV-1000V 0,1mV-1000V

A (AC)  -          0,1mA-20A   1mA-10A     0,001mA-20A 0,0001mA-20A

A (DC) 1µA-10      0,1mA-20A   1mA-10A     0,001mA-20A 0,0001mA-20A

OHM 0,1Ohm-2MOhm  0,1Ohm-20MOhm 0,1Ohm-60MOhm 0,1Ohm-20MOhm 0,1Ohm-40MOhm 

continuïteit/diode ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja

frequentie  -        1Hz-10MHz 10Hz-10MHz 1Hz-20kHz 5Hz-5MHz  

capaciteit  -         10pF-200µF 10pF-4000µF 1pF-200µF  10pF-100µF 

Temp. (°C)  -           -20 tot +1000 -20 tot +760 -20 tot +760 -20 tot +760 

geheugenfunctie HOLD     HOLD,PEAK HOLD,PEAK HOLD     HOLD     

meetmethode effectieve meting effectieve meting TRUE RMS         effectieve meting effectieve meting

meetcategorie CAT III 600 V CAT II 600V   CAT III 600 V CAT II 1000V  CAT II 1000V  
1incl. meetsnoeren en koffer   2incl. temperatuurvoeler en adapter   

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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6 7
afb. 6 7

bestelnr. 8000161,2 8000321,2

type 3355DMM 3360DMM

weergave bereik 4-cijferig 4-cijferig

instelbereik Auto-Range Auto-Range

V (AC) 0,1mV-1000V 0,01mV-1000V

V (DC) 0,1mV-1000V 0,1mV-1000V

A (AC) 0,0001mA-10A 0,1µA-10A   

A (DC) 0,0001mA-10A 0,01µA-10A  

OHM 100mOhm-40MOhm 400Ohm-40MOhm 

continuïteit/diode ja/ja ja/ja

frequentie 1Hz-10MHz 1Hz-100MHz

capaciteit 1pF-100µF  1pF-40mF   

Temp. (°C) -20 tot +760 -20 tot +760 

geheugenfunctie HOLD     HOLD,PEAK

meetmethode effectieve meting TRUE RMS         

meetcategorie CAT III 1.000V CAT III 1.000V
1incl. meetsnoeren en koffer   2incl. temperatuurvoeler en adapter   

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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amperetangen
BENNING

1 2 3 4 5
afb. 1 2 3 4 5

bestelnr. 8001371 8001591 8003461 8003471 8001542,3

type CM 1-2 CM 2  CM 5-1 CM11  CM9   

weergave bereik 4-cijferig 4-cijferig 4-cijferig 4-cijferig 4-cijferig

instelbereik Auto-Range Auto-Range automatisch manueel    Auto-Range 

V (AC) 100mV-600V 1mV-600V  1,3-750V  0,01-300V  -        

V (DC) 100mV-600V 1mV-600V  0,7-1000V 0,01-300V  -        

A (AC) 100mA-400A  10mA-300A   0,9-600A    0,1-10      0,001mA-100A

A (DC) -        10mA-300A 0,9-600A 0,1-10    -       

OHM 100mOhm-20MOhm 100mOhm-40MOhm 1-10kOhm      0,1-500k       -            

continuïteit/diode ja/nee ja/nee ja/ja ja/nee  -    

frequentie  -    -    -    -   50/60

capaciteit  -  -  -  -  -

Temp. (°C)  -  -  -  -  -

geheugenfunctie HOLD        HOLD,MAX    HOLD        Min/Max/Hold HOLD,PEAK   

meetmethode RMS     RMS     TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS

meetcategorie CAT III 600 V CAT II 600V  CAT II 600V  CAT IV 300V  CAT III 300 V
1incl. meetsnoeren en koffer   2lekstroomtang   3incl. koffer   

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800159?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800346?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800347?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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PEAK TECH

amperetangen

1 2 3 4 5
afb. 1 2 3 4 5

bestelnr. 8000191,2 8000201,2 8000331,2 8000351,2 8000221

type 1610 1615 1650 1655 3131

weergave bereik 4-cijferig 4-cijferig 4-cijferig 5-cijferig 4-cijferig

instelbereik Auto-Range Auto-Range HOLD,PEAK Auto-Range Auto-Range

V (AC) 0,1mV-600V 0,1mV-600V 1mV-600V  400mV-750V 0,1mV-600V

V (DC) 0,1mV-600V 0,1mV-600V 1mV-600V   400mV-1000V 0,1mV-600V 

A (AC) 10mA-1000A 10mA-1000A 10mA-400A 10mA-1500A 10mA-300A 

A (DC)  -        10mA-1000A 10mA-400A 10mA-1500A 10mA-300A 

OHM 100mOhm-40MOhm 100mOhm-40MOhm 400Ohm-40MOhm 400Ohm-40MOhm 100mOhm-40MOhm

continuïteit/diode ja/ja         ja/ja         100mOhm-40MOhm ja/ja         ja/nee        

frequentie 1Hz-10MHz 1Hz-100kHz 1Hz-40MHz 40Hz-40MHz  -        

capaciteit 10pF-100µF 10pF-100µF 40nF-4mF  400nF-40mF  -        

Temp. (°C) -50 tot +1000 -20 tot +1000 -20 tot +760  -100 tot +1000  -            

voltsensor  -  -  -  -  -

geheugenfunctie HOLD     HOLD     HOLD     HOLD,PEAK HOLD     

meetmethode effectieve meting effectieve meting TRUE RMS         TRUE RMS         TRUE RMS         

meetcategorie CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 1.000V CAT II 600V   
1incl. meetsnoeren en koffer   2incl. temperatuurvoeler en adapter   

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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installatie testapparaten

1
afb. bestelnr. aanvullende informatie

1 800345

TRUE RMS Installatietester BENNING IT130 
Geschikt voor de elektrische industrie (veiligheidstesten aan elektrische installaties tot 1000 V), start-up, re-test, 
re-test, debugging, logging, fotovoltaïsche. Multifunctionele  installatietester voor het testen 
van elektrische installaties volgens DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) en DIN VDE 0105-100 (EN 50110), incl. Testen van de 
 FI / RCD breker type B / B + (AC-DC gevoelige) en type AC , A, F (gemengde frequenties) 
Metingen: 
- Laagwaardige weerstand (200 mA met omgekeerde polariteit) 
- Doorgang (7 mA) 
- Isolatieweerstand (50 V / 100 V / 250 V / 500 V / 1000 V) 
- Lijn impedantie (LN / L) met spanningsverlies en kortsluitstroom 
- Lusimpedantie (L-PE) zonder FI / RCD uitschakeling en kortsluitstroom 
- Het testen van de FI / RCD stroomonderbreker Standard en vertraagde (S) (type AC, A, F, B, B + met AUTO-test 
Contact voltage, struikelen tijd en afschakelstroom (helling)) 
- TRUE RMS voltage 
- Frequentie 
- Fase volgorde 
- Eerste fout lekstroom in IT-systemen 
Metingen aan optionele accessoires: 
- Aarding via 3-draads methode BENNING Aarding (044 113) 
- TRUE RMS huidige gebruik stroomtang adapter BENNING CC 1 (044 037), 
BENNING CC 2 (044 110) of BENNING CC 3 (044 038) 
- Verlichtingssterkte luxmeter dan BENNING type B (044 111) 
Accouterment: 
- Geheugen over 4 verdiepingen (object, blok, zekering, meetpunt) 
- Uploadt van plantaardige structuren 
- Mobiele metingen 
- geïntegreerde real-time klok (gemeten waarde met de datum / tijd) 
- Bi-directionele interfaces (USB / RS 232) 
- duidelijke pass / fail indicatie van groen / rode LED op de tester en schakelbare Tip Commander 
- geïntegreerde Tip Commander met TEST en STORE knop en krachtige LED-meetpunt verlichting 
- geïntegreerde connector voor de barcode scanner om het meetpunt te identificeren en de naam van de opslagruimte 
- grafisch display met achtergrondverlichting 
- help-functie met aansluitdiagram 
- online voltage monitor 
- opladen van de batterij-functie in het apparaat 
PC-software BENNING PC-Win IT 130 
- Creatie en overdracht (upload) van de apparatuur constructies voor BENNING IT 130 voor een efficiënte hertest 
- Het lezen Download en logging (auditrapport, ZVEH testprotocol) 
Leveringsomvang: 
- Draagtas 
- PC-software 
- USB / RS-232-kabel 
- schakelbare Tip Commander 
- meetkabels met de veiligheid plug 
- universele 3-draads Püfleitung (L = 1,5 m) 
- 3 x testpennen / krokodillenklemmen 
- acculader met 6 oplaadbare NiMH AA-batterijen 
- ijkcertificaat 
Een gedetailleerde bedieningshandleiding vindt u in onze webshop.

2
afb. bestelnr. aanvullende informatie

2 800244

Tester voor fotovoltaïsche installaties BENNING PV1-1 
Geschikt voor zonne-energie installateurs (start-up, re-test, het oplossen van problemen), fotovoltaïsche experts 
service, reiniging en onderhoud teams 
Toepassing: Photovoltaic Installation Tester voor standaard-conforme installatie en herhaal de test 
normconforme test overeenkomstig VDE 0126-23 (DIN EN 6446) 
- gebruiksgemak voor snelle en betrouwbare testen met AUTO testvolgorde 
- veiligheid meten verband met de energievoorziening van de PV-installatie 
- meetwaardengeheugen voor 200 fotovoltaïsche leidingen 
- USB-interface en downloadsoftware voor het aanmaken van een meetrapport in MS Excel 
Meetfuncties: 
- doorgangstest van de aard- en potentiaalvereffeningsleiding met 200 mA teststroom 
- polariteitstest van de gelijkstroomkabels 
- nullastspanning per fotovoltaïsche leiding tot 1.000 VDC 
- kortsluitstroom per fotovoltaïsche leiding tot 15 ADC 
- isolatieweerstand met 250 V, 500 V en 1.000 VDC test spanning 
- DC-leidingstroom en AC-stroom met stroommeettang BENNING CC 3 tot 40 A AC/DC (optie) 
- weergave en opslag van zonne-instraling (W / m2) en de PV-module / omgevingstemperatuur (optioneel BENNING SUN 2) 
Accouterment: 
- geïntegreerde real voor het opslaan van de gemeten waarden met datum en tijd stamp 
- RISO meetresultaat met goed / slecht-display 
- strandde streng in vergelijking met display deviatie van> 5% 
- draadloze verbinding (draadloos Zon link) voor Bestraling / temperatuur meter BENNING SUN 2 
- Auto-Power Off (APO) instelbaar tot 10 min. 
- LCD-scherm met achtergrondverlichting 
Leveringsomvang: 
- meetsnoeren 
- krokodillenklemmen 
- MC4 / Sunclix meetkabels 
- case 
- batterijen 
- Download Software (CD) 
Een gedetailleerde bedieningshandleiding vindt u in onze webshop. 

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800345?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800244?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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2
afb. bestelnr. aanvullende informatie

2 800244

Tester voor fotovoltaïsche installaties BENNING PV1-1 
Geschikt voor zonne-energie installateurs (start-up, re-test, het oplossen van problemen), fotovoltaïsche experts 
service, reiniging en onderhoud teams 
Toepassing: Photovoltaic Installation Tester voor standaard-conforme installatie en herhaal de test 
normconforme test overeenkomstig VDE 0126-23 (DIN EN 6446) 
- gebruiksgemak voor snelle en betrouwbare testen met AUTO testvolgorde 
- veiligheid meten verband met de energievoorziening van de PV-installatie 
- meetwaardengeheugen voor 200 fotovoltaïsche leidingen 
- USB-interface en downloadsoftware voor het aanmaken van een meetrapport in MS Excel 
Meetfuncties: 
- doorgangstest van de aard- en potentiaalvereffeningsleiding met 200 mA teststroom 
- polariteitstest van de gelijkstroomkabels 
- nullastspanning per fotovoltaïsche leiding tot 1.000 VDC 
- kortsluitstroom per fotovoltaïsche leiding tot 15 ADC 
- isolatieweerstand met 250 V, 500 V en 1.000 VDC test spanning 
- DC-leidingstroom en AC-stroom met stroommeettang BENNING CC 3 tot 40 A AC/DC (optie) 
- weergave en opslag van zonne-instraling (W / m2) en de PV-module / omgevingstemperatuur (optioneel BENNING SUN 2) 
Accouterment: 
- geïntegreerde real voor het opslaan van de gemeten waarden met datum en tijd stamp 
- RISO meetresultaat met goed / slecht-display 
- strandde streng in vergelijking met display deviatie van> 5% 
- draadloze verbinding (draadloos Zon link) voor Bestraling / temperatuur meter BENNING SUN 2 
- Auto-Power Off (APO) instelbaar tot 10 min. 
- LCD-scherm met achtergrondverlichting 
Leveringsomvang: 
- meetsnoeren 
- krokodillenklemmen 
- MC4 / Sunclix meetkabels 
- case 
- batterijen 
- Download Software (CD) 
Een gedetailleerde bedieningshandleiding vindt u in onze webshop. 

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800244?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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apparatentesters
BENNING

apparatentesters

1
afb. bestelnr. aanvullende informatie

1 800153

Apparatentester BENNING ST 750 A 
Gebruik: 
Testen van elektrische apparatuur / arbeidsmiddelen conform DIN VDE 0701-702, DGUV regel 3, BetrSichV en 
medische elektrische apparatuur volgens DIN VDE 0751-1 (DIN EN 62353) Type B, BF, CF, ziekenhuis / verpleegbedden 
- innovatieve (display en bediening via kleuren LCD touch screen met helpfunctie en schema‘s) 
- krachtige (2GB SD-kaart voor 100.000 exemplaren) 
Meetfuncties: 
- PE weerstand (200mA / 10A teststroom) 
- Isolatieweerstand (50V - 500V testspanning) 
- beschermende / contact huidige (differentiële stroom, lekstroom methode, directe meting) 
- testfunctie met weergave van spanning, stroom, actief vermogen, schijnbaar vermogen 
- testen Device Connection en verlengkabels 
- het testen van 3-fasen consumenten via optionele meetadapter 
- bovendien voor VDE 0751: device lekstroom, lekstroom van toepassing onderdeel type B, BF en CF 
Bijzonderheiden: 
- mislukte automatische / handmatige testproces met pass / fail-indicatie en hoorbare waarschuwing van elke test 
- compleet specimen databank zijn opgeslagen op een SD-kaart 
- gratis firmware-update via de SD-kaart / USB-stick 
- batterij ondersteunde gebruikersinterface (bijv. Wanneer de netspanning uitvalt, het transporteren 
van het apparaat tester uit de test site naar site te testen in de standby-modus, toegang tot de SD-kaart mogelijk 
Interfaces: 
- 3x USB voor PC 
- extern toetsenbord 
- RFID lezer schrijver 
- 1x RS232 voor Barcode Scanner 
- printer 
- 1x SD-kaartsleuf 
Afmetingen: 405 x 330 x 165 mm (L x B x H) 
Gewicht: 6 kg 
Leveringsomvang: 
- tester in het water, stofdicht (IP67) en onbreekbaar case 
- testsnoer met krokodillenklem 
- koude apparatuur lijn 
- 2GB SD-kaart 
- schrijfstift 
Een gedetailleerde bedieningshandleiding vindt u in onze webshop. 

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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2
afb. bestelnr. aanvullende informatie

2 800187

Apparatentester BENNING ST 750A SET 
Toepassing: 
Testen van elektrische apparatuur / arbeidsmiddelen conform DIN VDE 0701-702, DGUV regel 3, BetrSichV en 
medische elektrische apparatuur volgens DIN VDE 0751-1 (DIN EN 62353) Type B, BF, CF, ziekenhuis / verpleegbedden 
- Innovatieve (display en bediening via kleuren LCD touch screen met helpfunctie en aansluitschema), krachtig (2GB SD-kaart voor 100.000 exemplaren) 
Meetfuncties: 
- weerstand aardgeleider met 200 mA DC en 10 A AC teststroom 
- isolatieweerstand met 50 V - 500 V testspanning (instelbaar) 
- aardgeleider-/aanraakstroom via het verschilstroom, vervangende lekstroom principe en directe meting 
- functietest met aflezing van lekstroom, netspanning, laststroom, werkelijk-, schijnvermogen en meettijd 
- testen van apparaten aansluit- en verlengsnoeren 
- testen van 3-fase verbruikers met optionele meetadapters 
- extra voor VDE 0751-1: apparatenlekstroom, lekstroom van gebruikerstoepassing type B, type BF en type CF 
Accouterment: 
- mislukte automatische / handmatige testproces met pass / fail-indicatie en hoorbare waarschuwing van elke test 
- compleet specimen databank zijn opgeslagen op een SD-kaart 
- gratis firmware-update via de SD-kaart / USB-stick 
- batterij ondersteunde gebruikersinterface (bijv. Wanneer de netspanning uitvalt, het transporteren van het apparaat tester 
van testplaats te testen site in de standby-modus, toegang tot de SD-kaart mogelijk 
Interfaces: 
- 3 x USB voor PC 
- extern toetsenbord 
- RFID reader-writer 
- 1 x RS 232 voor barcodescanner 
- printer 
- 1 x SD-kaartsleuf 
Afmetingen: 405 x 330 x 165 mm (L x B x H) 
Gewicht: 6 kg 
- tester in het water, stofdicht (IP67) en onbreekbaar case 
- testsnoer met krokodillenklem 
- apparatensnoer 
- 2GB SD-kaart 
- input pin 
Bovendien: 
- software BENNING PC-Win ST 750 
- barcodescanner 
- barcodeetiketten (1.000 stuks) 
- testetiketten „neue Prüfung“ (300 stuks) 
Een gedetailleerde bedieningshandleiding vindt u in onze webshop. 

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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afb. bestelnr. aanvullende informatie

4 800344

Apparaattester BENNING ST 725 met batterij- en netvoeding 
Geschikt voor elektrische, industriële, reparatie, service, gemeenten (gebruiksgemak, voor de accu en netvoeding tests) 
Zeergoedenprijs-prestatie verhouding 
Gebruik: 
- controle van apparaten met netspanningsafhankelijke schakelelementen/voedingen/relais, zoals elektronisch 
gestuurde apparaten/gereedschappen, apparaten van de in- formatie- en communicatietechniek en apparaten die alleen 
met netspanning volledig kunnen worden getest. 
- testen volgens NEN 3140, DIN VDE 0701-0702 (EN 62638) 
- snel – controle binnen enkele seconden - volledig – apparaattester en RCD-tester in één meetapparaat 
- uniek - controle van 1- en 3-fase apparaten in werkom-standigheden 
- automatisch testverloop voor apparaten van de Klasse I, Klasse II (III) en snoertest 
Meetfuncties: 
- isolatieweerstand met 250 V/500 V testspanning 
- meting van de activeringstijd van 30 mA RCD-veiligheidsscha-kelaars 
- spanningsmeting aan externe wandcontactdoos (L-N, L-PE, N-PE) 
- de aardgeleider-/aanraakstroom wordt bij netwerking direct of op basis van de verschilstroom gemeten 
- actieve controle van 3-fase apparaten in werkomstandigheden met optionele meetadapters 
Accouterment: 
- batterij capaciteit voor > 2.500 tests 
- Download de audit logs (Excel, PDF) 
- Innovaties! geheugen voor 999 testitems 
- Innovaties! downloadsoftware om testprotocollen op te stellen in MS Excel 
- Innovaties! protocolafdruk op optionele printer BENNING PT 1 
- Innovaties! geïntegreerde realtime-klok voor het opslaan van de meet-waarden met testdatum 
Afmetingen: 270 x 115 x 55 mm(L x B x H) 
Gewicht: 1100 g 
Leveringsomvang: 
- draagtas 
- testsnoer met krokodillenklem 
- netaansluitkabel 
- apparatensnoer 
- batterijset 
- Micro-USB-kabel 
- downloadsoftware op CD-Rom 
Een gedetailleerde bedieningshandleiding vindt u in onze webshop. 

3
afb. bestelnr. aanvullende informatie

3 800186

Apparaattester BENNING ST 710 
Geschikt voor elektrische, industriële, reparatie, service, gemeenten (eenvoudige bediening voor off-grid en mobiele testing). 
Zeer goede prijs-prestatie verhouding 
Gebruik: 
- testen volgens NEN 3140, DIN VDE 0701-0702 (EN 62638) 
- eenvoudig - bediening via drie druktoetsen 
- snel - complete test binnen 10 sec. 
- mobiel - testen zonder netspanning 
- automatisch testverloop voor apparaten van de Klasse I (toets 1), Klasse II/III (toets 2) en snoertest (toets 3) 
- uitbreiding en inrichting aansluitkabels met rubberen connector met pass / fail-indicatie 
Meetfuncties: 
- weerstand van aardgeleider met 200 mA DC teststroom en automatische ompoling 
- isolatieweerstand met 500 V DC testspanning 
- lek- en aanraakstroom via vervangende lekstroom principe 
- spanningsmeting aan externe wandcontactdoos (L-N, L-PE, N-PE) 
- driefase apparaten zijn door verschilstroommeting via optioneel verkrijgbare meetadapter te testen 
- grenswaarden volgens DIN VDE-Norm vooringesteld 
Accouterment: 
- batterij capaciteit (6 x 1,5 V Mignon, AA, IEC LR6) voor > 2.500 tests 
- Download de audit logs (Excel, PDF) 
Afmetingen: 270 x 115 x 55 mm (L x B x H) 
Gewicht: 800 g 
Leveringsomvang: 
- draagtas 
- testsnoer met krokodillenklem 
- netaansluitkabel 
- apparatensnoer 
- batterijset 
Een gedetailleerde bedieningshandleiding vindt u in onze webshop. 

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800344?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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afb. bestelnr. aanvullende informatie

4 800344

Apparaattester BENNING ST 725 met batterij- en netvoeding 
Geschikt voor elektrische, industriële, reparatie, service, gemeenten (gebruiksgemak, voor de accu en netvoeding tests) 
Zeergoedenprijs-prestatie verhouding 
Gebruik: 
- controle van apparaten met netspanningsafhankelijke schakelelementen/voedingen/relais, zoals elektronisch 
gestuurde apparaten/gereedschappen, apparaten van de in- formatie- en communicatietechniek en apparaten die alleen 
met netspanning volledig kunnen worden getest. 
- testen volgens NEN 3140, DIN VDE 0701-0702 (EN 62638) 
- snel – controle binnen enkele seconden - volledig – apparaattester en RCD-tester in één meetapparaat 
- uniek - controle van 1- en 3-fase apparaten in werkom-standigheden 
- automatisch testverloop voor apparaten van de Klasse I, Klasse II (III) en snoertest 
Meetfuncties: 
- isolatieweerstand met 250 V/500 V testspanning 
- meting van de activeringstijd van 30 mA RCD-veiligheidsscha-kelaars 
- spanningsmeting aan externe wandcontactdoos (L-N, L-PE, N-PE) 
- de aardgeleider-/aanraakstroom wordt bij netwerking direct of op basis van de verschilstroom gemeten 
- actieve controle van 3-fase apparaten in werkomstandigheden met optionele meetadapters 
Accouterment: 
- batterij capaciteit voor > 2.500 tests 
- Download de audit logs (Excel, PDF) 
- Innovaties! geheugen voor 999 testitems 
- Innovaties! downloadsoftware om testprotocollen op te stellen in MS Excel 
- Innovaties! protocolafdruk op optionele printer BENNING PT 1 
- Innovaties! geïntegreerde realtime-klok voor het opslaan van de meet-waarden met testdatum 
Afmetingen: 270 x 115 x 55 mm(L x B x H) 
Gewicht: 1100 g 
Leveringsomvang: 
- draagtas 
- testsnoer met krokodillenklem 
- netaansluitkabel 
- apparatensnoer 
- batterijset 
- Micro-USB-kabel 
- downloadsoftware op CD-Rom 
Een gedetailleerde bedieningshandleiding vindt u in onze webshop. 

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800344?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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toebehoren

1 2 3 4
afb. bestelnr. omschrijving

1 800181 barcodescanner voor apparaattester voor model BENNING ST750-x RS232-interfase

2 800185 bediening voor apparaattester voor model BENNING ST750-x met USB-interface

3 800183 printer voor apparaattester voor model BENNING ST750-x

4 800180 software voor apparaattester voor model BENNING ST750-x

5
afb. bestelnr. omschrijving

5 800184 thermopapier voor apparaattester voor model BENNING ST750-x 58mm x 13m vpe 20stuk

reparatieonderdelen en toebehoren

testnippels

1 2 3 4
afb. bestelnr. omschrijving

1 800179 meetadapter voor model BENNING ST720 1-fase/16A SCHUKO-ø4mm voor apparaattester

2 800165 meetadapter 16A schuko koppeling / 16A schuko steker 1-fase

3 800171 meetadapter 16A CEE koppeling / 16A CEE steker 3-fasen

4 800172 meetadapter 32A CEE koppeling / 32A CEE steker 3-fasen

5 6 7 8
afb. bestelnr. omschrijving

5 800177 meetadapter voor model BENNING ST710/720/750 1-fase/16A CEE-SCHUKO voor apparaattester

5 800178 meetadapter voor model BENNING ST710/720/750 1-fase/32A CEE-SCHUKO voor apparaattester

6 800175 meetadapter 3-fasen/16A CEE-SCHUKO voor model BENNING ST710/720/750

6 800176 meetadapter voor model BENNING ST710/720/750 3-fasen/32A CEE-SCHUKO voor apparaattester

7 800173 meetadapter voor apparaattester 3-fasen/16A CEE-CEE

7 800174 meetadapter voor apparaattester 3-fasen/32A CEE-CEE

8 800136 meetsnoerset 8-delig kabelmateriaal silicone kabellengte 1000mm CAT III 1.000V rood/zwart ø 4mm

etiketten

1 2
afb. bestelnr. omschrijving

1 800160 teststicker „nieuwe test“ vpe 300stuk 

2 800182 barcode-etiketten voor apparaattester voor model BENNING ST750-x nummerreeks 0001-1000

2 800235 barcode-etiketten voor apparaattester voor model BENNING ST750-x nummerreeks 1001-2000

2 800236 barcode-etiketten voor apparaattester voor model BENNING ST750-x nummerreeks 2001-3000

2 800237 barcode-etiketten voor apparaattester voor model BENNING ST750-x nummerreeks 3001-4000

2 800238 barcode-etiketten voor apparaattester voor model BENNING ST750-x nummerreeks 4001-5000

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800185?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800183?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800180?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800178?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800175?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800176?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800173?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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toebehoren

1 2 3 4
afb. bestelnr. omschrijving

1 800181 barcodescanner voor apparaattester voor model BENNING ST750-x RS232-interfase

2 800185 bediening voor apparaattester voor model BENNING ST750-x met USB-interface

3 800183 printer voor apparaattester voor model BENNING ST750-x

4 800180 software voor apparaattester voor model BENNING ST750-x

5
afb. bestelnr. omschrijving

5 800184 thermopapier voor apparaattester voor model BENNING ST750-x 58mm x 13m vpe 20stuk

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800185?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800183?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800180?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment


94 Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

4

m
ee

tt
ec

hn
ie

k
meetapparaten

spanningsvoelers
BENNING

1 2 3 4 5
afb. 1 2 3 4 5

bestelnr. 800047 800049 800048 800242 800348

model DUSPOL digital DUSPOL expert DUSPOL analog PROFIPOL      TRITEST easy  

beeldscherm LED/LCD           LED               spoel/LED         LED               optisch/akoestisch

LED-weergave stadia (AC) 12-400V  12-1000V 12-1000V 6-400V   200-1000V

LED-weergave stadia (DC) 12-400V  12-1000V 12-1000V 6-400V   200-1000V

LCD-scherm (AC) 1-1000V  -      -      -      -     

LED-scherm (DC) 1-1200V  -      -      -      -     

frequentie 15-1000Hz  -        -        -        -       

weerstand 0,1-300kOhm  -          -          -          -         

continuïteitstest (akoestisch) X X  -  -  -

continuïteitstest (optisch) X X  -  -  -

diode test X X  -  -  -

kabelbreukdetector X X  -  - X 

fasevolgordetester X X X  - X 

eenpolige fasentaster X X X  - X 

polariteitstester X X X X  -

aansluitwaarde over drukknoppen Is=500mA (1000V) Is=550mA (1000V) Is=600mA (1000V)  -               -              

30 mA FI-uitgave over drukknoppen X X X  -  -

vibratiealarm X X X  -  -

meetlocatie verlichting X X  -  -  -

schermverlichting X  -  -  -  -

bescherming IP65 IP65 IP65 IP65 IP53

meetcategorie CAT III 1000V 1000V 1000V  -   1000V

meetcatergorie CAT IV 600V 600V 600V  -  600V

toegelaten VDE/GS VDE/GS VDE/GS VDE/GS  -    

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800047?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800242?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800348?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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PEAK TECH

1 2 3
afb. 1 2 3

bestelnr. 8002451 8000361 800037

model 1090 1095 P1030

beeldscherm LED/LCD           LED               optisch/akoestisch

LED-weergave stadia (AC) 12-690V 12-690V 90-1000V

LED-weergave stadia (DC) 12-690V 12-690V 90-1000V

LCD-scherm (AC) 12-690V  -      -     

LED-scherm (DC) 12-690V  -      -     

frequentie  -  -  -

weerstand  -  -  -

continuïteitstest (akoestisch) X X  -

continuïteitstest (optisch) X X  -

diode test  -  -  -

kabelbreukdetector  -  -  -

fasevolgordetester X X  -

eenpolige fasentaster X X  -

polariteitstester X X  -

30 mA FI-uitgave over drukknoppen X X  -

vibratiealarm  -  -  -

meetlocatie verlichting X X X

schermverlichting X  -  -

bescherming IP64                 IP64                 beschermingsklasse II

meetcategorie CAT II 1000V 1000V  -   

meetcategorie CAT III  -    -   1000V

meetcatergorie CAT IV  -       -      0,1-600V

toegelaten TÜV/GS TÜV/GS  -    
1incl. koffer   

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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WEIDMÜLLER

1
afb. 1

bestelnr. 800139

model COMBI-CHECK 1.3

beeldscherm LED

LED-weergave stadia (AC) 6-690V

LED-weergave stadia (DC) 6-690V

LCD-scherm (AC)  -

LED-scherm (DC)  -

frequentie  -

weerstand  -

continuïteitstest (akoestisch)  -

continuïteitstest (optisch) X

diode test  -

kabelbreukdetector  -

fasevolgordetester X

eenpolige fasentaster X

polariteitstester X

30 mA FI-uitgave over drukknoppen  -

vibratiealarm  -

meetlocatie verlichting X

schermverlichting  -

bescherming IP65

meetcategorie CAT II  -

meetcategorie CAT III 690V

meetcatergorie CAT IV 600V

toegelaten VDE, GS, CE

doorgangtesters

1
afb. 1

bestelnr. 800341

type Dutest

voortgangstest 0-100Ohm/-1kOhm/10kOhm

beeldscherm optisch/akoestisch

watertestapparaten
geleidbaarheidmeetapparaten

1
afb. 1

bestelnr. 800196

type GMH 3431

meetbereik 0µS/cm-200mS/cm

Temp. (°C) 0-85

beeldscherm conductor/temperatuur

functie automatische selectie functie

interface serie (adapter niet incl.)

min/max-waarde geheugen X

nauwkeurigheid (temperatuur) ±0,2% v. MW ±0,3K

geleidingsvermogen 1 0-200,0µS/cm

geleidingsvermogen 2 0-2000µS/cm

geleidingsvermogen 3 0-20,00mS/cm

geleidingsvermogen 4 0-200,0mS/cm

maat (mm) 142x71x26

TDS-meetapparaten

1
afb. 1

bestelnr. 800010

type TDS-3

meetbereik 0-9990 ppm

Temp. (°C) 0-80

beeldscherm ppm

functie met thermometerfunctie

interface  -

min/max-waarde geheugen HOLD

nauwkeurigheid (temperatuur) ± 2%

maat (mm) 155x31x23

pH-waarde meetapparaten

1
afb. bestelnr. pH Temp. 

(°C)
maat 
(mm)

afronding aansluiting

1 800009 0-14pH 0-80       153x32x18 0,1   -     

toebehoren

1
afb. bestelnr. pH Temp. 

(°C)
aansluiting

1 800199 0-14pH 0-80 BNC-steker

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800341?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800196?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800199?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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TDS-meetapparaten

1
afb. 1

bestelnr. 800010

type TDS-3

meetbereik 0-9990 ppm

Temp. (°C) 0-80

beeldscherm ppm

functie met thermometerfunctie

interface  -

min/max-waarde geheugen HOLD

nauwkeurigheid (temperatuur) ± 2%

maat (mm) 155x31x23

pH-waarde meetapparaten

1
afb. bestelnr. pH Temp. 

(°C)
maat 
(mm)

afronding aansluiting

1 800009 0-14pH 0-80       153x32x18 0,1   -     

2
afb. bestelnr. pH Temp. 

(°C)
maat 
(mm)

afronding aansluiting

2 8001981 0-14pH -5 tot +150 142x71x26 0,1°C BNC-bus
1met serie interface   

toebehoren

1
afb. bestelnr. pH Temp. 

(°C)
aansluiting

1 800199 0-14pH 0-80 BNC-steker

uitlaatgasmeters
CO meetapparatuur

1
afb. 1

bestelnr. 802152

type ID155C

meetbereik CO (ppm) 0-1000

leveringsomvang incl. sersor en tas

maat (mm) 175x80x32

toegelaten  -

drukmeetapparaten
digitale manometers

meetapparaten voor absolute druk

1
afb. 1

bestelnr. 800002

meetbereik (mbar) 0 tot 1300

meeteenheid mbar,bar,kPa,MPa,PSI,mmHg,mH2O

functie vacuum + barometrische luchtdruk

type GMH 3161-12

aansluitingen 1

schakelstanden Min-/Max-waarde, tare, hold

afronding 1mbar   

SAø (mm) 4  

nauwkeurigheid (temperatuur) ±0,4%FS 

nauwkeurigheid (hysteresis) ±0,2%FS

overlast max. 4 bar   

interface serie (adapter niet incl.)

maat (mm) 142x71x26

leveringsomvang incl. batterij

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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2
afb. 2

bestelnr. 541583

meetbereik (mbar) 0,05-50   

meeteenheid mbar/psi/in.Hg/kPa/w.c./mmHg  

functie drukmeting                      

type 476A       

aansluitingen 1

schakelstanden On/Off/Zero                

afronding 0,01mbar

SAø (mm) 6/8

nauwkeurigheid (temperatuur) ±0,05%FS

nauwkeurigheid (hysteresis) ±0,1%FS

overlast max. 0,34 bar

interface  -                        

maat (mm) 150x72x23

leveringsomvang incl. tas     

meetapparaat voor differentiedruk

1
afb. 1

bestelnr. 800005

meetbereik (mbar) 0 tot 19,99/199,9

meeteenheid Pa/mbar/mmHg,PSI         

functie over-/onder-/differentiedruk

sensortype relatieve druksensor

type GDH 200-07  

aansluitingen 2

schakelstanden Min-/Max-waarde, tare      

afronding 0,01    

SAø (mm) 4  

nauwkeurigheid (temperatuur) ±0,4%FS

nauwkeurigheid (hysteresis) ±0,2%FS

overlast max. 0,5 bar

interface  -                        

maat (mm) 106x67x30

leveringsomvang incl. batterij

2
afb. 2

bestelnr. 800004

meetbereik (mbar) -1,00 tot 70,00  

meeteenheid bar,Pa,kPa,PSI,mmHg,mH2O 

functie over-/onder-/differentiedruk

sensortype relatieve druksensor

type GMH 3161-07H

aansluitingen 2

schakelstanden Min-/Max-waarde, tare, hold

afronding 0,01mbar

SAø (mm) 4/6

nauwkeurigheid (temperatuur) ±0,1%FS

nauwkeurigheid (hysteresis) ±0,4%FS

overlast max. 1bar   

interface serie (adapter niet incl.)

maat (mm) 142x71x26

leveringsomvang incl. batterij

3
afb. 3

bestelnr. 800000

meetbereik (mbar) -100 tot 2000    

meeteenheid bar,kPa,MPa,mmHg,PSI,mH2O

functie over-/onder-/differentiedruk

sensortype relatieve druksensor

type GMH 3161-13 

aansluitingen 2

schakelstanden Min-/Max-waarde, tare, hold

afronding 1mbar   

SAø (mm) 4  

nauwkeurigheid (temperatuur) ±0,4%FS

nauwkeurigheid (hysteresis) ±0,2%FS

overlast max. 4 bar  

interface serie (adapter niet incl.)

maat (mm) 142x71x26

leveringsomvang incl. batterij

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541583?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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1
afb. bestelnr. aansluiting voor model type

1 800006 RS232-interfase GMH 3xxx & GCO GRS 3100

2
afb. bestelnr. aansluiting voor model type

2 800007 USB-interface  GMH 3xxx & GCO USB 3100

digitale manometersets

1
afb. 1

bestelnr. 800008

meetbereik (mbar) -200 tot +200

type PeakTech 5150

functie differentiedruk

sensortype relatieve druksensor

meeteenheid mbar,kPa,MPa,mmHg,PSI

aansluitingen 2

schakelstanden Min-/Max-waarde, tare, hold

afronding 0,01mbar

SAø (mm) 4

nauwkeurigheid (temperatuur) ±0,3%FS

nauwkeurigheid (hysteresis) ±0,29%FS

overlast max. 1,4 bar

interface USB

sensor piëzoresistieve relatieve druksensor, intern

maat (mm) 210x75x50

leveringsomvang koffer/slang/software/stroomtoevoer

U-pijpmanometers

1
afb. bestelnr. omschrijving

1 250053 U-buis manaometer MA 138 drukbereik 0-60mbar stijf slang ø 9mm

2
afb. bestelnr. omschrijving

2 250052 U-buis manaometer Manoflex drukbereik 0-60mbar afrolbaar

lekzoekapparaten
voor aard- en flessengas

1 2
afb. 1 2

bestelnr. 801786 802050

toepassing EG/FG EG/FG

signaal optisch/akoestisch optisch/akoestisch

leveringsomvang incl. koffer en batterij incl. sensor            

beeldscherm LED       LED       

type 2198   300    

maat (mm) 175x70x38 205x100x36

sensor extern extern

sensorlengte (mm) 450               450               

3 4
afb. 3 4

bestelnr. 802153 802154

toepassing EG/FG EG/FG

signaal optisch/akoestisch optisch/akoestisch

leveringsomvang incl. tas en batterij   incl. tas en batterij   

beeldscherm LED       LED-schaal

type SE151NM SE155M 

maat (mm) 90x160x30 235x55x37 

sensor extern intern

sensorlengte (mm) 275 + 1500mm kabel  -                

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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voor magnetrons

1
afb. bestelnr. leveringsomvang meetbereik

1 801236 incl. tas en batterij 0-9,99mW/cm²

diversen
thermokoppeltesters

1
afb. bestelnr. omschrijving

1 802034 testapparaat voor thermokoppel 

1 2
afb. bestelnr. omschrijving

1 101061 magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 48mm ø 16mm passend 
voor JUNKERS CH330-340

2 101262 thermokoppelmoer draad M10x1 vpe 1stuk 

voor koelmiddel

1 2
afb. bestelnr. gevoeligheid t.ber. 

(°C)
voeler L 

(mm)
type toegelaten

1 801787 3gr/jaar 0-52 355 HILD100+  -

2 802051 5gr/jaar  -  450 RD99     -

3
afb. bestelnr. gevoeligheid t.ber. 

(°C)
voeler L 

(mm)
type toegelaten

3 8018801 2gr/jaar 0-50 355 SLD300   -
1externe accu-oplader   

4
afb. bestelnr. gevoeligheid t.ber. 

(°C)
voeler L 

(mm)
type toegelaten

4 801879 3gr/jaar 0-50 300 AS-200   -

1
afb. bestelnr. gevoeligheid t.ber. 

(°C)
voeler L 

(mm)
type toegelaten

1 8019091 7gr/jaar -17 tot +60 400 55800 CE
1detecteert ook brandbaar gas   

2
afb. bestelnr. gevoeligheid t.ber. 

(°C)
voeler L 

(mm)
type toegelaten

2 8019041 3gr/jaar 0-50       410 55200 CE
1UV-lekdetector   

3
afb. bestelnr. gevoeligheid t.ber. 

(°C)
voeler L 

(mm)
type toegelaten

3 801910 3gr/jaar 0-50       410 55100 CE

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801910?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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voor magnetrons

1
afb. bestelnr. leveringsomvang meetbereik

1 801236 incl. tas en batterij 0-9,99mW/cm²

diversen
thermokoppeltesters

1
afb. bestelnr. omschrijving

1 802034 testapparaat voor thermokoppel 

1 2
afb. bestelnr. omschrijving

1 101061 magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 48mm ø 16mm passend 
voor JUNKERS CH330-340

2 101262 thermokoppelmoer draad M10x1 vpe 1stuk 

toebehoren
koffers

1
afb. bestelnr. omschrijving

1 890201 koffer G3-0B met schuiminvoer buitenmaat 338x261x57mm binnen-
maat 315x220x48mm

2
afb. bestelnr. omschrijving

2 800197 koffer maat 275x229x83mm voor conductor, afzuiger-, pH-/digitale 
manometer

meetadapters

1
afb. bestelnr. omschrijving

1 800029 adapter PEAK TECH voor temperatuurvoeler 

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/801236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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thermometers

inbouwthermometers

1
technische gegevens:
inbouwmaat 45x45mm

afb. bestelnr. meetbereik 
(°C)

cap. 
(mm)

voeler ø 
(mm)

voeler L 
(mm)

1 541522 +40 tot +120 5000 6 36

technische gegevens:
inbouwmaat 58x25,5mm

pos. bestelnr. meetbereik 
(°C)

cap. 
(mm)

voeler ø 
(mm)

voeler L 
(mm)

1 541081 -40 tot +40 1500 8  22

2 541080 -40 tot +40 2500 6  30

3 541057 0 tot +90   2500 8,4 58

4 541156 +20 tot +100 1950 6,5 20

5 501492 +20 tot +120 3470 6  35

6 541063 0 tot +120  1500 6,5 23

7 501178 0 tot +120  1500 10 35

8 541086 0 tot +120  2000 6  23

9 541095 0 tot +120  3000 6,5 20

10 541085 +50 tot +350 1000 6,5 13

technische gegevens:
inbouwmaat 62x11mm

pos. bestelnr. meetbereik 
(°C)

cap. 
(mm)

voeler ø 
(mm)

voeler L 
(mm)

1 541305 +20 tot +120 1500 6,5 16

2 541568 0 tot +120  1500 6  32

3 541306 0 tot +120  3000 6  27

meetsnoeren

1
afb. bestelnr. kleur kabelmateriaal L 

(mm)
ø 

(mm)
strom 

(A)
DS 

(mm²)

1 800076 blauw PVC 1000 4 19 1

2
afb. bestelnr. kleur kabelmateriaal L 

(mm)
ø 

(mm)
strom 

(A)
DS 

(mm²)

2 800168 rood PVC 1000 4 19 1

3
afb. bestelnr. kleur kabelmateriaal L 

(mm)
ø 

(mm)
strom 

(A)
DS 

(mm²)

3 800169 zwart PVC 1000 4 19 1

meetpennen

1 2
afb. bestelnr. kleur ø 

(mm)

1 800155 rood 4

afb. bestelnr. kleur ø 
(mm)

2 800156 zwart 4

3 4
afb. bestelnr. kleur ø 

(mm)

3 800161 rood 4

afb. bestelnr. kleur ø 
(mm)

4 800162 zwart 4

5 6
afb. bestelnr. kleur ø 

(mm)

5 800163 rood 4

afb. bestelnr. kleur ø 
(mm)

6 800164 zwart 4

1
afb. bestelnr. inhoud kabelmateriaal meetpen ø KL 

(mm)
ø 

(mm)

1 800170 8-delig PVC     2   1000 4

2
afb. bestelnr. inhoud kabelmateriaal meetpen ø KL 

(mm)
ø 

(mm)

2 800136 8-delig silicone     1000 4

3
afb. bestelnr. inhoud kabelmateriaal meetpen ø KL 

(mm)
ø 

(mm)

3 800027 2-delig silicone 4x18 1200 4

4
afb. bestelnr. inhoud kabelmateriaal meetpen ø KL 

(mm)
ø 

(mm)

4 800028 2-delig silicone 2x18 1200 4
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https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800155?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800163?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800164?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800170?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/800028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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thermometers

inbouwthermometers

1
technische gegevens:
inbouwmaat 45x45mm

afb. bestelnr. meetbereik 
(°C)

cap. 
(mm)

voeler ø 
(mm)

voeler L 
(mm)

1 541522 +40 tot +120 5000 6 36

technische gegevens:
inbouwmaat 58x25,5mm

pos. bestelnr. meetbereik 
(°C)

cap. 
(mm)

voeler ø 
(mm)

voeler L 
(mm)

1 541081 -40 tot +40 1500 8  22

2 541080 -40 tot +40 2500 6  30

3 541057 0 tot +90   2500 8,4 58

4 541156 +20 tot +100 1950 6,5 20

5 501492 +20 tot +120 3470 6  35

6 541063 0 tot +120  1500 6,5 23

7 501178 0 tot +120  1500 10 35

8 541086 0 tot +120  2000 6  23

9 541095 0 tot +120  3000 6,5 20

10 541085 +50 tot +350 1000 6,5 13

technische gegevens:
inbouwmaat 62x11mm

pos. bestelnr. meetbereik 
(°C)

cap. 
(mm)

voeler ø 
(mm)

voeler L 
(mm)

1 541305 +20 tot +120 1500 6,5 16

2 541568 0 tot +120  1500 6  32

3 541306 0 tot +120  3000 6  27

ø38mm

1
technische gegevens:
inbouw diameter 38mm

afb. bestelnr. meetbereik 
(°C)

voeler ø 
(mm)

voeler L 
(mm)

cap. 
(mm)

1 541912 0-120 6,5 25 3000

ø41mm

1
technische gegevens:
inbouw diameter 41mm

afb. bestelnr. meetbereik 
(°C)

voeler ø 
(mm)

voeler L 
(mm)

cap. 
(mm)

1 541894 0-105 9,5 65 900

ø52mm

technische gegevens:
inbouw diameter 52mm

pos. bestelnr. meetbereik 
(°C)

voeler ø 
(mm)

voeler L 
(mm)

cap. 
(mm)

1 541083 -40 tot +40  6  30 1500

2 541413 0 tot +120   6  36 1500

3 541794 0 tot +120   6,5 23 2000

4 541065 0 tot +120   6,5 28 1500

5 541518 0 tot +120   8,5 33 1000

6 541521 0 tot +120   8,5 33 1000

7 541840 0-120        6  38 2500

8 541303 +150 tot +200 4  75 1370

9 541252 0 tot +250   4  74 1330

10 542122 0-250        6  21 500 

11 541347 +50 tot +350 4  60 1000

12 541582 +50 tot +350 6  17 1700

13 541077 +50 tot +350 6  30 1000

14 541090 0 tot +350   6,5 22 1450

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541522?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/501492?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/501178?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541568?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541912?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541894?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541794?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541518?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541521?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541840?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541303?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/542122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541347?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541582?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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ø60mm

1
technische gegevens:
inbouw diameter 60mm

afb. bestelnr. meetbereik 
(°C)

voeler ø 
(mm)

voeler L 
(mm)

cap. 
(mm)

1 541879 0 tot +500  8  149 1000

2
technische gegevens:
inbouw diameter 60mm

afb. bestelnr. meetbereik 
(°C)

voeler ø 
(mm)

voeler L 
(mm)

cap. 
(mm)

2 541084 -40 tot +40 6  30 1500

3
technische gegevens:
inbouw diameter 60mm

afb. bestelnr. meetbereik 
(°C)

voeler ø 
(mm)

voeler L 
(mm)

cap. 
(mm)

3 541091 0 tot +120  6,5 28 1500

4
technische gegevens:
inbouw diameter 60mm

afb. bestelnr. meetbereik 
(°C)

voeler ø 
(mm)

voeler L 
(mm)

cap. 
(mm)

4 541409 0 tot +120  8,5 15 720 

5
technische gegevens:
inbouw diameter 60mm

afb. bestelnr. meetbereik 
(°C)

voeler ø 
(mm)

voeler L 
(mm)

cap. 
(mm)

5 542106 0-120       8,5 35 5000

6
technische gegevens:
inbouw diameter 60mm

afb. bestelnr. meetbereik 
(°C)

voeler ø 
(mm)

voeler L 
(mm)

cap. 
(mm)

6 379855 +50 tot +350 6  20 1030

7
technische gegevens:
inbouw diameter 60mm

afb. bestelnr. meetbereik 
(°C)

voeler ø 
(mm)

voeler L 
(mm)

cap. 
(mm)

7 541092 +50 tot +350 6,5 28 1500

8
technische gegevens:
inbouw diameter 60mm

afb. bestelnr. meetbereik 
(°C)

voeler ø 
(mm)

voeler L 
(mm)

cap. 
(mm)

8 541399 0 tot +350  6,5 20 1500

9
technische gegevens:
inbouw diameter 60mm

afb. bestelnr. meetbereik 
(°C)

voeler ø 
(mm)

voeler L 
(mm)

cap. 
(mm)

9 542180 0-400       8  150 1500

10
technische gegevens:
inbouw diameter 60mm

afb. bestelnr. meetbereik 
(°C)

voeler ø 
(mm)

voeler L 
(mm)

cap. 
(mm)

10 541900 0 tot +500  8  145 450 

11
technische gegevens:
inbouw diameter 60mm

afb. bestelnr. meetbereik 
(°C)

voeler ø 
(mm)

voeler L 
(mm)

cap. 
(mm)

11 541054 0 tot +500  10 54 700 

12
technische gegevens:
inbouw diameter 60mm

afb. bestelnr. meetbereik 
(°C)

voeler ø 
(mm)

voeler L 
(mm)

cap. 
(mm)

12 541235 0 tot +500  10 63 1000

accugestuurd

1 2
afb. bestelnr. inbouwmaat 

(mm)
voorkant maat 

(mm)
meetbereik 

(°C)
voeler KL 

(mm)

1 379259 58x25    62x29 -50 tot +70 ø3,9x20mm 1500

2 379449 58x25    62x29 -50 tot +70 ø3,9x20mm 1500

3 4
afb. bestelnr. inbouwmaat 

(mm)
voorkant maat 

(mm)
meetbereik 

(°C)
voeler KL 

(mm)

3 379752 58x25,5  29x62 tot +100             2200

4 379602 58x25,5  62x36 0 tot +150  speciaal 1500

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/542106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/379855?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541399?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/542180?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541900?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/379259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/379449?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/379752?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/379602?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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thermometers

11
technische gegevens:
inbouw diameter 60mm

afb. bestelnr. meetbereik 
(°C)

voeler ø 
(mm)

voeler L 
(mm)

cap. 
(mm)

11 541054 0 tot +500  10 54 700 

12
technische gegevens:
inbouw diameter 60mm

afb. bestelnr. meetbereik 
(°C)

voeler ø 
(mm)

voeler L 
(mm)

cap. 
(mm)

12 541235 0 tot +500  10 63 1000

accugestuurd

1 2
afb. bestelnr. inbouwmaat 

(mm)
voorkant maat 

(mm)
meetbereik 

(°C)
voeler KL 

(mm)

1 379259 58x25    62x29 -50 tot +70 ø3,9x20mm 1500

2 379449 58x25    62x29 -50 tot +70 ø3,9x20mm 1500

3 4
afb. bestelnr. inbouwmaat 

(mm)
voorkant maat 

(mm)
meetbereik 

(°C)
voeler KL 

(mm)

3 379752 58x25,5  29x62 tot +100             2200

4 379602 58x25,5  62x36 0 tot +150  speciaal 1500

5 6
afb. bestelnr. inbouwmaat 

(mm)
voorkant maat 

(mm)
meetbereik 

(°C)
voeler KL 

(mm)

5 378101 76x39,5  42x79 -50 tot +70          1600

6 3792581 46x26,6  48x29 -50 tot +70 ø9x36mm  1000
1met raam 379808, ook als opzetversie te gebruiken   

7 8
afb. bestelnr. inbouwmaat 

(mm)
voorkant maat 

(mm)
meetbereik 

(°C)
voeler KL 

(mm)

7 378099 51,5x24,5 53x28 -50 tot +150 ø3,5x46mm 1000

7 379604 51,5x24,5 53x28 -50 tot +300 ø3,5x46mm 1000

8 378100 59x33    62x36 -50 tot +150 ø3,5x46mm 1000

8 379603 59x33    62x36 -50 tot +300 ø3,5x46mm 1000

externe stroomvoorziening

1

technische gegevens:
spanning 230V
spanningstype AC

afb. bestelnr. inbouwmaat 
(mm)

voorkant maat 
(mm)

meetbereik 
(°C)

voeler KL 
(mm)

1 3783281 58x25,5 64x31 -50 tot +110 ø6x15mm 2000
1incl. 1x NTC voeler   

toebehoren

1
afb. bestelnr. omschrijving

1 379808 frame voor thermometer binnenmaat 47x27mm B 53mm

https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/541235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/379259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/379449?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/379752?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/379602?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/378101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/379258?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/378099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/379604?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/378100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/379603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/378328?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
https://www.gev-online.com/nl/webshop/product/379808?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=NLD&utm_content=measuring%20equipment
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insteekthermometers

1 2
afb. bestelnr. meetbereik 

(°C)
beeldscherm voeler L 

(mm)

1 541097 -10 tot +100 analoog 120

2 802028 -10 tot +100 analoog 130

3 4
afb. bestelnr. meetbereik 

(°C)
beeldscherm voeler L 

(mm)

3 541634 -50 tot +300 digitaal 85 

4 541635 -50 tot +300 digitaal 108

5 6
afb. bestelnr. meetbereik 

(°C)
beeldscherm voeler L 

(mm)

5 541636 -50 tot +300 digitaal 115

6 541096 -50 tot +300 digitaal 120

overigen

1 2
afb. bestelnr. meetbereik 

(°C)
grootte beeldscherm

1 541093 -30 tot +30 ø60mm   analoog

2 541098 -30 tot +50 ø52mm   analoog

3
afb. bestelnr. meetbereik 

(°C)
grootte beeldscherm

3 541094 -40 tot +25 124x30mm analoog
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