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NTC
SN8DAE11502C0 NTC 1,5m / -50...+110°C

SN8DAE13002C0 NTC 3,0m / -50...+110°C

Pt1000
SN9DAE11502C6 Pt1000 1,5m / -50...+110°C

SN9DAE13002C6 Pt1000 3,0m / -50...+110°C

PTC
SN7DAE11502C0 PTC 1,5m / -50...+110°C

SN7DAE13002C0 PTC 3,0m / -50...+110°C

>  CONFIGURAZIONI: 4 applicazioni 
preimpostate disponibili per la selezione

> INGRESSI SONDA: 1+1 opzionale
> SONDE: NTC / Pt1000 / PTC
    selezionabile da parametro
> INGRESSI DIGITALI: 1
> USCITE DIGITALI: 8A SPDT
> ALIMENTAZIONE: 230V
>  VISUALIZZAZIONE: 

-55°C ... +150°C impostazione del punto 
decimale da parametro 

cod. IDP11D0700000 cod. IDP17D0700000 cod. IDP29DB700000 cod. IDP2EDB700000

>  CONFIGURAZIONI: 4 applicazioni 
preimpostate disponibili per la selezione

> INGRESSI SONDA: 1+1 opzionale
> SONDE: NTC / Pt1000 / PTC
    selezionabile da parametro
> INGRESSI DIGITALI: 1
> USCITE DIGITALI: 2Hp
> ALIMENTAZIONE: 230V
>  VISUALIZZAZIONE: 

-55°C ... +150°C impostazione del punto 
decimale da parametro

>   CONFIGURAZIONI: 4 applicazioni 
preimpostate disponibili per la selezione

> INGRESSI SONDA: 2+1 opzionale
> SONDE: NTC / Pt1000 / PTC
    selezionabile da parametro
> INGRESSI DIGITALI: 1+1 opzionale
> USCITE DIGITALI: 2Hp + 8A
> BUZZER: SÌ
> ALIMENTAZIONE: 230V
>  VISUALIZZAZIONE: 

-55°C ... +150°C impostazione del punto 
decimale da parametro

 4 CONTROLLORI COPRONO TUTTE LE APPLICAZIONI

>   CONFIGURAZIONI: 4 applicazioni 
preimpostate disponibili per la selezione

> INGRESSI SONDA: 2+1 opzionale
> SONDE: NTC / Pt1000 / PTC
    selezionabile da parametro
> INGRESSI DIGITALI: 1+1 opzionale
> USCITE DIGITALI: 2Hp + 8A + 5A
> BUZZER: SÌ
> ALIMENTAZIONE: 230V
>  VISUALIZZAZIONE: 

-55°C ... +150°C impostazione del punto 
decimale da parametro 

UNICARD USB

> Confi gurazione facile e veloce

>  Download/copia dei parametri degli 
strumenti

> Alimentazione dei controllori tramite USB

DOPPIA CONNETTIVITÀSONDE IP68 / 6X20

www.eliwell.it

www.eliwell.com




