
AKOCAM
Alarmas, detectores de gas, registradores y 
controladores de temperatura para cámaras 
frigoríficas 
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CAMCtrl
Control de 3 relés y 6 relés, de -40 ºC a +99.9 ºC

CAMCtrl BASIC 
Control de 5 relés, de -50 ºC a +99.9 ºC

•	Dimensiones caja 230 x 230 x 90 mm
•	Hueco panel 214 x 214 mm
•	Protección IP65
•	Alarma Buzzer 
•	Sonda NTC / Resolución 0,1 ºC
•	Precisión  ±1 ºC
•	Relé compresor SPST 16 A, 250 V
•		Relé ventilador SPST 8 A, 250 V 

(AKO-1563x)

•		Relé desescarche SPDT 16 A, 250 V 
(AKO-1563x)

•		Relé auxiliar SPST 16 A, 250 V 
(AKO-1563x)

•	Relé luz SPST 16 A, 250 V
•	Relé alarma  SPDT 8 A, 250 V
•	2 salidas digitales configurables

•	Dimensiones caja 230 x 230 x 90 mm
•	Hueco panel 214 x 214 mm
•	Protección IP65
•	Alarma Buzzer 
•	Sonda NTC / Resolución 0,1 ºC
•	Precisión  ±1 ºC
•	Relé compresor SPDT 20, 
 11(11)A, 230 V, AC3=11
•	Relé ventilador SPST 16, 3(3)A, 
 230 V, AC3=3

•		Relé desescarche SPST 16, 10A,
230 V, AC1=10

•		Relé auxiliar 1 SPST 16, 2(2)A, 
230 V, AC3=2

•		Relé auxiliar 2 SPDT 8, 2(2)A ,
230 V, AC3=2

•	2 salidas digitales configurables
•	Relé libre de potencial para 
 compresor (AKO-15626-1)
•		Pulsador de alarma de hombre ence-

rrado incorporada en AKO-15627

Referencia                                     Descripción                                                                                              Familia                    Envase
AKO-15626 CAMCtrl Basic,1 sonda incluida, 230 V~ CAMCTRL-Control Alarmas  1 Ud.
AKO-15626-1 CAMCtrl Basic,1 sonda incluida, 230 V~ CAMCTRL-Control Alarmas  1 Ud.
AKO-15627 CAMCtrl Basic + alarma,1 sonda incluida, 230 V~ CAMCTRL-Control Alarmas  1 Ud.

Referencia   Descripción Familia  Envase
AKO-15613   CAMCtrl-3, 230 V~ CAMCTRL-Control Alarmas  1 Ud. 
AKO-156131   CAMCtrl-3 + impresora, 100 a 240 V~ CAMCTRL-Control Alarmas  1 Ud.
AKO-15633   CAMCtrl-6, 230 V~ CAMCTRL-Control Alarmas  1 Ud.
AKO-156331   CAMCtrl-6 + impresora, 100 a 240 V~ CAMCTRL-Control Alarmas  1 Ud.

* I max.< 15 AAKO-15626

1 4 7 102 5 8 113 6 9 12 2119171513 2220181614

MODBUS
RS-485

S1 S2 D
I2D
I1

G
N
D

G
N
D

Tr Tr N
C

N
O C

FAN
3 (3)A

230V~ *

CRANKASE
HEATER
150W

230V~ *

CONDENSING
UNIT

11 (11)A
230V~ *

DEFROST
RESISTANCE
2500W
230V~*

AUXILIARY
RELAY 1
2 (2)A

230V~ *
AUXILIARY
RELAY 2
2 (2)A

230V~ *

POWER SUPPLY
INPUT

230 V±10%
50Hz±5 Hz

AUX.

AUX .

* I max.< 15 AAKO-15626

1 4 7 102 5 8 113 6 9 12 2119171513 2220181614

MODBUS
RS-485

S1 S2 D
I2D
I1

G
N
D

G
N
D

Tr Tr N
C

N
O C

FAN
3 (3)A

230V~ *

RESISTANCE
COMPRESSEUR

150W
230V~ *

CONDENSETEUR
UNITÉ

11 (11)A

DÉGRIVAGE
RESISTANCE
2500W
230V~*

AUX
RELAI 1
2 (2)A

230V~ *
AUX
RELAI 2
2 (2)A

230V~ *

ALIMENTATION
ENTRÉE

230 V±10%
50Hz±5 Hz

AUX.

AUX .

* I max.< 15 AAKO-15626

1 4 7 102 5 8 113 6 9 12 2119171513 2220181614

MODBUS
RS-485

S1 S2 D
I2D
I1

G
N
D

G
N
D

Tr Tr N
C

N
O C

VENTILADOR
3 (3)A

230V~ *

RESISTENCIA
CALEFACTORA

150W
230V~ *

CONDENSADORA
UNIDAD

11 (11)A
230V~ *

DESESCARCHE
RESISTENCIA
2500W
230V~*

AUXILIAR
RELE 1
2 (2)A

230V~ *
AUXILIAR
RELE 2
2 (2)A

230V~ *

ALIMENTACIÓN
230 V±10%
50Hz±5 Hz

AUX.

AUX .

Controlador de temperatura para cámaras frigoríficas de temperatura 
positiva  o negativa
Ideales para servicios positivos o negativos y unidades refrigeradas ventila-
das. Desescarche por resistencias con relé auxiliar configurable. Maniobra 
de recogida de gas (pump-down) seleccionable por programa. Entradas 
digitales para interruptor de puerta, presostato alta, presostato baja, des-
escarche remoto, cambio Set-Point (ahorro energía). Admite 2ª sonda de 
temperatura para control de ventiladores del evaporador y fin de deses-
carche. No contiene batería interna.

Aplicación:  Frío industrial y comercial.

Controlador con registro incorporado.
Pantalla gráfica con información personalizable. Asistente de programa-
ción y ayuda en pantalla. Relé auxiliar configurable para desescarche 2º 
evaporador o paro por recogida de gas (pump down). Entrada para sonda 
de temperatura independiente o control de desescarche en 2º evaporador. 
Memoria interna de hasta un año para el registro de las temperaturas, con 
batería para autonomía de hasta 48 h. Diseñados bajo la norma europea 
EN 12830. Montaje mural y panelable. Comunicación RS485 integrada. 
Protocolo ModBus.

Aplicación:  Frío industrial y comercial.
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Referencia Descripción                                                                                                                              Familia   Envase
AKO-15767 CAMRegis.H VP2, Registrador H. temp. (ESP), 2 entradas (6/3 m.)              CAMREGIS-Registradores  1 Ud.
AKO-15767-15 CAMRegis.H VP2, Registrador H. temp. (ESP), 2 entradas (6/15 m.) CAMREGIS-Registradores  1 Ud.
AKO-15767-25 CAMRegis.H VP2, Registrador H. temp. (ESP), 2 entradas (15/25 m.) CAMREGIS-Registradores  1 Ud
AKO-15762 CAMRegis.H VP2i, Registrador H. temp. (ESP), 2 entradas + impr. (6/3 m.) CAMREGIS-Registradores  1 Ud.
AKO-15762-15 CAMRegis.H VP2i, Registrador H. temp. (ESP), 2 entradas + impr. (6/15 m.) CAMREGIS-Registradores  1 Ud.
AKO-15762-25 CAMRegis.H VP2i, Registrador H. temp. (ESP), 2 entradas + impr. (15/25 m.) CAMREGIS-Registradores  1 Ud.
AKO-157695 CAMRegis.H VP5, Registrador H. temp. (ESP), 5 entradas (6/3 m.) CAMREGIS-Registradores  1 Ud.
AKO-157645 CAMRegis.H VP5i, Registrador H.temp. (ESP), 5 entradas + impr. (6/3 m.) CAMREGIS-Registradores  1 Ud.
AKO-157690 CAMRegis.H VP10, Registrador H. temp. (ESP),10 entradas (6/3 m.)  CAMREGIS-Registradores  1 Ud.
AKO-157640 CAMRegis.H VP10i, Registrador H. temp. (ESP), 10 entradas + impr. (15/6 m.)  CAMREGIS-Registradores  1 Ud.
AKO-157792 CAMRegis.H PT2, Registrador H. temp. (PORT), 2 entradas (6/15 m.)  CAMREGIS-Registradores  1 Ud.
AKO-157742 CAMRegis.H PT2i, Registrador H. temp. (PORT), 2 entradas + impr. (6/15 m.)  CAMREGIS-Registradores  1 Ud.
AKO-157795 CAMRegis.H PT5, Registrador H. temp. (PORT), 5 entradas CAMREGIS-Registradores  1 Ud.
AKO-157745 CAMRegis.H PT5i, Registrador H. temp. (PORT), 5 entradas + impr. CAMREGIS-Registradores  1 Ud.
AKO-157790 CAMRegis.H PT10, Registrador H. temp. (PORT), 10 entradas CAMREGIS-Registradores  1 Ud.
AKO-157740 CAMRegis.H PT10i, Registrador H. temp. (PORT),10 entradas + impr. CAMREGIS-Registradores  1 Ud.
AKO-14931 Sonda NTC de 1,5m de repuesto para CAMRegis.H                 CAMREGIS-Registradores  12 Uds.
AKO-15703 Rollo de papel térmico para repuesto CAMREGIS-Registradores  10 Uds (B)
AKO-15704 Batería de recambio CAMREGIS-Registradores  1 Ud.
AKO-80039 Conversor USB/RS485, con 2 m cable a PC Accesorios  1 Ud.
AKO-5008H SOFTRegis.H software para la gestión y monitorización registradores CAMRegis.H Software  1 Ud.
AKO-15586-H Metro de cable prolongación de sondas .H, 3 x 0,5 mm2 apantallado Temperatura  100m (A)

CAMRegis.H y CAMRegis.H-PT
Registradores temperatura homologados según RD 138/2011- ITC/3701/2006 (España)
Registradores temperatura homologados según Portaria nº 1129/2009 (Portugal)

Registradores Homologados de 2 sondas: Puesta en servicio por AKO.
Registradores Homologados de 5 y 10 sondas: Puesta en servicio por Instalador Homologado.

Registro de eventos y funciones en 
registradores homologados
CAMRegis.H 

4- Especificaciones técnicas

AKO-15767 AKO-15762

Impresora de papel térmico - Si

Puesta en servicio en AKO No requiere carnet de instalador autorizado

Nº de sondas conectadas y precintadas 2 NTC AKO-14931 (incluidas en el equipo)

Longitud de las sondas 1 de 3 metros y 1 de 6 metros

Salidas de r elé de alarma de temper atura 1 de máxima y 1 de mínima

Marcado según norma UNE EN 12830 S,A,1,-40ºC+40ºC

Nº aprobación de modelo 02-001-B-19/10-R

Error máximo desde -40ºC a +40ºC ± 1ºC

Rango máximo de temperaturas -50ºC a +105ºC

Temperatura ambiente de tr abajo 0ºC a +50ºC

Alimentación 100 a 240Vac, 50/60Hz

Potencia máxima absorbida 5 VA (Max. 20 VA Imprimiendo)

Intervalo de r egistro 5, 15, 30 minutos (configurable)

Datos almacenados en memoria 1 año, 3 años, 6 años (según configuración)

Autonomía (si falla el suministr o eléctrico) > 6 horas registrando

Batería Li-Polymer

Escala de las grá�cas Autoajustable

Longitud de cada grá�ca Semanal de Lunes a Domingo (intervalo 15 minutos)

Grado protección del registrador IP 65

Dimensiones nominales 230 x 230 x 90 mm

Software Homologado, con el examen de modelo (no incluido con el equipo)

5- Referencias comerciales

Ref. CAMRegis.H VP2 Registrador con 2 sondas AKO-15767

Ref. CAMRegis.H VP2I Registrador con 2 sondas e impresora AKO-15762

Ref. SOFTRegis.H Software para adquisición de datos AKO-5008H

Ref. Conversor USB/RS485 AKO-80039

Ref. Batería de repuesto AKO-15704

Ref. Rollo de papel térmico para repuesto AKO-15703

Ref. Sonda NTC, 1,5m cable AKO-14931

Ref. Cable para prolongación de sondas AKO-15586

6- Recambios

7- Esquema de conexionado
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Alimentación y salidas Comunicaciones
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Alimentación y salidas Comunicaciones

Suministrados con declaración de conformidad a la orden ITC 3701/2006 y
Norma UNE EN 12830 y certificado de calibración de sondas.
Obligada utilización de registradores, según los Reales Decretos 138/2011, 
852/2004 y 1109/1991, en las cámaras de almacenamiento de productos 
refrigerados, congelados, ultracongelados y productos termolábiles (medi-
camentos). CAMRegis.H le ayuda a evitar problemas y pérdidas económicas 
debido a su historial de eventos (apertura y cierre de puertas). Una cámara 
frigorífica con la puerta abierta puede reducir la eficiencia de la instala-
ción. Posibilidad de programar una alarma acústica y salida de relé para 
advertir de incidencias (puerta abierta) y registrando fecha, tiempo y tipo 
de evento, garantizando un largo registro de cambios de estado en la con-
figuración desde la entrada digital. 

Aplicación: Frío industrial y comercial, sanidad, etc

•	Asistente de configuración y menús textuales.
•	Visualización e impresión de datos
•	Formato gráfico o tablas de valores
•	Tecla rápida de impresión
•	Memoria interna de hasta 3 años
•	Frecuencia de registro de 15min
•	Comunicación integrada
•	Protocolo Modbus
•	Visualización y registro 0.1 °C. 
•	Precisión ±1 °C
•	Dimensiones caja 230 x230 x 90 mm
•	Relés alarma 2 SPDT 8A, 250 V
•	Alimentación 100-240 V~
•	Protección IP65
•	Autonomía de 6 horas registrando, 3 meses manteniendo tiempo y fecha
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AKOCAM

NTC
Pt1000

Nº ENTRADA

Ejemplo de conexionado de otras sondas:
ENTRADA
DIGITAL

x x

n

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4-20 mA
3 Hilos

4-20 mA
2 Hilos pasivo

4-20 mA
2 Hilos activo

x x xx x x

n n n

Salida
ALARMA
MÍNIMA

Salida
ALARMA
MÁXIMA

Salidas de
+12 Vcc *

Entrada
100-

240 Vac

9 10 11 12 13 14 15

Tr
+ Tr- Gnd

1 2

** **

NCCNO NO

4 5 6 7 83

C NC

6 A cos � = 1 250V

Referencia Descripción Familia  Envase
AKO-15780 CAMRegis-2,   Registrador temp. y humedad 2 entradas CAMREGIS-Registradores  1 Ud.
AKO-15782 CAMRegis-2i,  Registrador temp. y humedad 2 entradas, con impresora CAMREGIS-Registradores  1 Ud.
AKO-15750 CAMRegis-5,   Registrador temp. y humedad 5 entradas CAMREGIS-Registradores  1 Ud.
AKO-15752 CAMRegis-5i,  Registrador temp. y humedad 5 entradas, con impresora CAMREGIS-Registradores  1 Ud.
AKO-15740 CAMRegis-10, Registrador temp. y humedad 10 entradas CAMREGIS-Registradores  1 Ud.
AKO-15742 CAMRegis-10i,Registrador temp. y humedad 10 entradas, con impresora CAMREGIS-Registradores  1 Ud.
AKO-14901 Sonda NTC de -50 a +100 °C, 1.5 m cable  CAMREGIS-Registradores  48 Uds.
AKO-14903 Sonda NTC de -50 a +100 °C, 3 m cable  Temperatura  48 Uds.
AKO-14906 Sonda NTC de -50 a +100 °C, 6 m cable  Temperatura  48 Uds.
AKO-80013 Sonda de humedad mural,10 a 95%, -5/50ºC, salida 4-20 mA Temperatura  1 Ud.
AKO-80040 Sonda humedad tubular, 5%-95%, -10/70 °C, salida 4-20 mA Temperatura  1 Ud. 
AKO-15703 Rollo de papel térmico para repuesto CAMREGIS-Registradores     10 Uds.
AKO-15704 Batería de recambio CAMREGIS-Registradores  1 Ud. 
AKO-80039 Conversor USB/RS485, con 2 m cable a PC CAMREGIS-Registradores  1 Ud. 
AKO-5008 SOFTRegis, software gestión y monitorización de registradores AKO Software  1 Ud.
AKO-15586  Metro de cable prolongación de sondas, 3 x 0,5 mm2 apantallado Temperatura  100m (A)

•	Rango temperatura -150 ºC a +590 ºC
•	Rango 4-20 mA -999 ºC a +999 ºC 
•		Visualización y registro 0,1 ºC. Precisión ±1 

ºC 
•	Precisión entradas 4-20 mA ±1% mA)
•	Dimensiones caja 230 x 230 x 90 mm
•		Los equipos de 5 y 10 entrada incluyen 5 

sondas NTC
•  Los equipos de 2 entradas incluyen 2 sondas 

NTC
•	Relés de alarma 2 SPDT 8 A, 250 V
•	Alimentación 100 a 240 V~ 
•	Grado de protección IP65 
•		Autonomía de 6 horas registrando, 3 meses 

manteniendo hora y fecha
•		Frequencias de registro seleccionables de de 

5, 15 o 30 min.
•		Nueva función TTI para la correcta conser-

vación de alimentos

CAMRegis 
Registradores de temperatura y humedad, norma europea EN 12830

Apto para registro de temperatura, humedad y eventos.
Pantalla gráfica de alta luminosidad y grandes dimensiones. Configuración 
y menús textuales con ayuda en pantalla. Tecla rápida de impresión, que 
permite imprimir la última semana natural. Memoria interna hasta 3 años, 
con una frecuencia de registro de 15 minutos. Comunicación RS485 inte-
grada. Protocolo ModBus. Posibilidad conectar sondas Pt100 en equipo 5 
entradas. Registro de eventos de las entradas digitales.

Aplicación:  Frío industrial y comercial, industria de proceso, etc. 
Registradores para las instalaciones en las que se desee tener un regis-
tro de la temperatura y/o la humedad y que no requieran de un control 
metrológico.

V.4
NUEVO
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Alarma óptica y acústica sin batería para cámaras positivas.
Esta familia de alarmas está diseñada para cámaras frigoríficas que tra-
bajan a temperaturas positivas hasta + 5 ºC o como sistema de seguridad 
redundante para cámaras negativas según Normativa RD138/2011. Con 
señalización óptica y acústica en caso de hombre encerrado dependiendo 
del modelo elegido, y pulsador con señalización luminosa. Disponibles con 
una salida de relé para la conexión al sistema de alarma GSM. No contie-
nen batería interna.

Aplicación: Cámaras frigoríficas

AKO-52067 y AKO-52068:
•		Alarma óptica y acústica. Potencia 

acústica superior a 90 dB a 1 m.
•		Salida de relé de alarma para señali-

zación a distancia (alarma GSM)
•	No incluye batería interna
•	Protección del pulsador IP65

AKO-52069:
•		Alarma acústica. Potencia acústica 

superior a 90 dB a 1 m.
•	Protección del pulsador IP65
•	No incluye batería interna

CAMAlarm BASIC 
Alarma hombre encerrado para cámaras frigoríficas. Estas alarmas son de obligada 
instalación en cámaras de temperatura positiva y como segundo dispositivo de alarma 
en Cámaras negativas, según RD 138/2011

  Referencia Descripción  Familia            Envase
AKO-52069 Alarma con pulsador con indicación luminosa  (1 incluido) Alarmas  1 Ud.
AKO-52068 Alarma con pulsador con indicación luminosa  (1 incluido)  Alarmas  1 Ud.
AKO-52067 Alarma con salida para 1 pulsador luminoso (1 incluido) Alarmas  1 Ud.
AKO-520671 Central alarma hombre encerrado (recambio AKO-52067/8)  Alarmas  1 Ud. 
AKO-520691 Central alarma hombre encerrado (recambio AKO-52069)  Alarmas  1 Ud. 
AKO-52062 Pulsador luminoso 2 m de cable (recambio AKO-52067) Alarmas  1 Ud. 
AKO-520622 Pulsador con indicación luminosa (recambio AKO-52068/9)  Alarmas  1 Ud. 
AKO-52250 Protector para detector de gas / pulsador (Compatible con AKO-52062) Accesorios                       10 Uds.
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  Referencia Descripción Familia             Envase
AKO-52063 Alarma con salida para 1 pulsador luminoso (1 incluido) Alarmas  5 Uds.
AKO-52064 Alarma con salida para 4 pulsadores luminosos (1 incluido) Alarmas  5 Uds.
AKO-520631 Central alarma hombre encerrado (recambio AKO-52063)  Alarmas  1 Ud.
AKO-520641 Central alarma hombre encerrado (recambio AKO-52064)  Alarmas  1 Ud.
AKO-52062 Pulsador luminoso 2 m de cable (recambio AKO-52063/4) Alarmas  1 Ud.
AKO-52250 Protector para detector de gas / pulsador Accesorios  12 Uds.

•	Autonomía superior a las 10 h
•	Diseñadas bajo normativa europea EN 378-1 y española RD 138/2011
•	Alarma óptica y acústica. Potencia acústica superior a 90 dB a 1 m
•	Salida de relé de alarma para señalización a distancia (alarma GSM)
•		Interruptor luminoso interior que soporta hasta –50 °C, incluye 2 m de cable 

especial para baja temperatura
•	Detección de la rotura del cable del pulsador
•		Hasta 4 entradas para pulsadores luminosos que permiten la instalación en 4 

cámaras distintas.
•	Comunicación RS485 integrada para conexión a un sistema de supervisión
•	Protección del pulsador IP65

CAMAlarm 
Alarma de hombre encerrado para cámaras frigoríficas. Estas alarmas son de obligada 
instalación en cámaras negativas y requieren de un segundo dispositivo de llamada 
sin batería según el RD 138/2011

Alarma óptica y acústica con batería para cámaras negativas.
Esta familia de alarmas, está diseñada para cámaras frigoríficas que traba-
jan a temperaturas negativas o con atmósfera controlada, señalizando de 
forma óptica y acústica si alguien ha quedado atrapado. Todos los equipos 
disponen de una salida de relé para conexión a sistema de alarmas GSM. 
Este modelo está diseñado bajo normativas RD 1378/2011 y EN 378-1 y dis-
pone de comunicación RS485 para conexión a un sistema de supervisión. 
Identificación de la señal de alarma para saber desde qué pulsador se ha 
activado la alarma.

Aplicación: Cámaras frigoríficas

AKO-52063/4
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AKO-5220x

Detección de gases refrigerantes y alarmas 
Amplio surtido de equipos para detección de gas y hombre 
encerrado. Dispositivos imprescindibles y de obligada instalación en cámaras frigorífi-
cas, salas de trabajo y centrales de compresores.

Referencia
Sensor

Modelo Gases Pre-Alarma Alarma  Cámara positiva Cámara negativa Salas /
Centrales

Detector gas
CAMGas

Detector gas 
+ pulsador 
COMBIAlarm

AKO-52211 A

R-134A, R-407C, 
R-410A, R-409A, 
R-407F, R-448A, 
R-449A, R-450A, 
R-452A, R-513A

500 ppm 1000 ppm

Ctrl

IP

hasta

AUX

P Ctrl

Innovación

Ctrl

IP

hasta

AUX

P Ctrl

Innovación

Ctrl

IP

hasta

AUX

P Ctrl

Innovación

AKO-52201 -

AKO-52212 B R-404A, R-507A, 
R-22, R-408A 500 ppm 1000 ppm

Ctrl

IP

hasta

AUX

P Ctrl

Innovación

Ctrl

IP

hasta

AUX

P Ctrl

Innovación

Ctrl

IP

hasta

AUX

P Ctrl

Innovación

AKO-52202 -

AKO-52213 C R-717 (NH3) 250 ppm 500 ppm

Ctrl

IP

hasta

AUX

P Ctrl

Innovación

Ctrl

IP

hasta

AUX

P Ctrl

Innovación

Ctrl

IP

hasta

AUX

P Ctrl

Innovación

AKO-52203
AKO-522034
AKO-522037

AKO-52214 U

R-134A, R-407C, 
R-410A, R-409-A, 
R-404A, R-22, 
R-422A, R-422D, 
R-408A, R-507A, 
R-407A, R-407F, 
R-424A, R-434A, 
R-442A, R-453A, 
R-448A, R-449A, 
R-450A, R-452A, 
R-513A

3500 ppm 7000 ppm

Ctrl

IP

hasta

AUX

P Ctrl

Innovación

Ctrl

IP

hasta

AUX

P Ctrl

Innovación

Ctrl

IP

hasta

AUX

P Ctrl

Innovación

AKO-52204
AKO-522044
AKO-522047

AKO-52215 D R-744 (CO2)  3000 ppm 8000 ppm

Ctrl

IP

hasta

AUX

P Ctrl

Innovación

Ctrl

IP

hasta

AUX

P Ctrl

Innovación

Ctrl

IP

hasta

AUX

P Ctrl

Innovación

AKO-52205 AKO-522054

Detectores de gas
CAMGas con sensores
de alta precisión
para los nuevos gases 
con bajo GWP
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Cumple la normativa RD 138/2011 - EN 378-3
La ubicación de los detectores se debe elegir en función del refrigerante. Los detectores de refrigerante tendrán como fin 
avisar rápidamente, ya sea, de una concentración peligrosa de refrigerante en los alrededores de un sistema de refrigera-
ción, o bien de una contaminación en el ambiente. 

En cada sala de máquinas específica la concentración de refrigerante deberá ser controlada por un sistema con un sensor 
como mínimo que active una alarma ubicada en locales ocupados por personas y que eventualmente aísle partes del siste-
ma de refrigeración.
En las cámaras frigoríficas y locales refrigerados para procesos en los que en caso de fugas de refrigerante pueda sobrepa-
sarse los límites prácticos admisibles de concentración de refrigerante, se instalará un sistema de detección de fugas que 
active una alarma y aísle parte del sistema de refrigeración.

•		2 niveles de detección: Pre-alarma y 
Alarma.

•		Sensor remoto. Distancia máxima del 
sensor 200 m

•		Display indicador de ppms en el sen-
sor de CO2.

•		2 Relés que permiten activar disposi-
tivos auxiliares en caso de alarma.

•		Ambiente de trabajo del sensor:   
–20/50 ºC.

•	Protección IP65 para central alarmas
•	Alimentación: 90-260 V  50/60Hz
•		No es apropiado para las zonas cla-

sificadas como atmosferas potencial-
mente explosivas

•		Los sensores C, D y U son aptos para 
interior de cámaras frigoríficas

•	Alarma acustica de 90 db a 1m.

CAMGas
Detector permanente de fugas de alta precisión, RD 138/2011 -  EN 378-3

  Referencia Descripción  Familia            Envase
AKO-52201 Alarma de detección de fuga de gas + sensor A, sensibilidad 500/1000 ppm  Alarmas  1 Ud.
AKO-52202 Alarma de detección de fuga de gas + sensor B, sensibilidad 500/1000 ppm  Alarmas  1 Ud.
AKO-52204 Alarma de detección de fuga de gas + sensor U , sensibilidad 3500/7000 ppm  Alarmas  1 Ud.
AKO-52210 Alarma de detección de fuga de gas (recambio)  Alarmas  1 Ud.
AKO-52211 Sensor A (recambio)  Alarmas  1 Ud.
AKO-52212 Sensor B (recambio)  Alarmas  1 Ud.
AKO-52214 Sensor U (recambio)   Alarmas  1 Ud.

  Referencia Descripción  Familia            Envase
AKO-52203 Alarma de detección de fuga de gas + sensor C, sensibilidad 250/500 ppm  Alarmas  1 Ud.
AKO-52205 Alarma de detección de fuga de gas + sensor D, sensibilidad 3000/8000 ppm  Alarmas  1 Ud.
AKO-52213 Sensor C (recambio)   Alarmas  1 Ud.
AKO-52215 Sensor D (recambio)   Alarmas  1 Ud.
AKO-52250 Protector para detector de gas / pulsador  Accesorios     12 Uds.

Detección de gases HFC's:
•		Sensor U:  R-134A, R-407C, R-410A, R-409A, R-404A, R-22, R-422A, R-422D, R-408A, R-507A, R-407A, R-407F, R-424A, R-434A, 

R-442A, R-453A, R-448A, R-449A, R-450A, R-452A, R-513A
•	Sensor A: R-134A, R-407C,R-410A, R-409A, R-407F, R-448A, R-449A, R-450A, R-452A, R-513A
•	Sensor B: R-404A, R-507A, R-22, R-408A

Detección de gases de orígen natural (CO2 y NH3):
•	Sensor C: R-717 (NH3/amoníaco)
•	Sensor D: R-744 (CO2)

CAMGAS es la alarma de detección permanente de gases con alarma óptica 
y acústica
Especialmente indicada para instalaciones frigoríficas y salas de máquinas. 
El uso de este dispositivo permite detectar inmediatamente posibles fugas 
de gas con niveles desde 250 ppm (según modelo), por lo que minimizar 
los riesgos para las personas en los espacios ocupados y el impacto econó-
mico de la pérdida de gas refrigerado. 

Aplicación: salas de máquinas, cámaras frigoríficas, salas ventas y salas pre-
paración

AKO-52205

AKO-5220x

90-260 V
entrada

detector gas
salida relés

AKO-52201
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•	2 niveles de detección
•	Sensor remoto. Distancia máx 200 m
•	4 entradas (2 sensores +2 pulsadores)
•	2 relés auxiliares activos alarmas 
remotas
•	Sensor de ambiente –20/50 ºC
•		No recomendada para zonas clasifi-

cadas como potencialmente zonas 
explosivas

•	Alimentación 90-260 V 50/60Hz
•		Alarma óptica y acústica. Potencia

acústica superior a 90 dB a 1m
•	Autonomía superior a las 10 h
•	Comunicacion RS-485

•	2 niveles  detección
•	Sensor remoto. Distancia máxi-
ma de 200 m
•	Sensor de ambiente –20/50 ºC.
•	2 entradas (1 sensor + 1 pulsador)

•	No recomendada para las zonas 
clasificadas como potencialmente 
zonas de explosivas
•	No incluye batería interna
•	Alimentación 90-260 V 50/60Hz

COMBIAlarm 
Alarma detección Fuga de Gas + Hombre Encerrado. RD 138/2011 - EN 378-1/ 3

COMBIAlarm BASIC 
Detector fuga de gas + Hombre Encerrado. RD 138/2011 - EN 378 -3

  Referencia Descripción  Familia            Envase
AKO-522047 Detector fuga de gas + Hombre encerrado + sensor U + Pulsador incluído  Alarmas  1 Ud.
AKO-522037 Detector fuga de gas + Hombre encerrado + sensor C + Pulsador incluído  Alarmas  1 Ud.
AKO-52214 Sensor U (recambio)  Alarmas  1 Ud.
AKO-52213 Sensor C (recambio)  Alarmas  1 Ud.
AKO-52062 Pulsador luminoso con 2m de cable (recambio)  Alarmas  1 Ud.
AKO-522107 Alarma detecció fuga de gas (recambio)  Alarmas  1 Ud.
AKO-52250 Protector para detector de gas / pulsador  Accesorios  12 Uds.

Salida

Alarma

16A 16A

Salida

Pre-alarma

NC NCNO NOC C

-
S

+

1L 4 52N +3 6 S -

+
12

Vc
c

Entrada
90-260 V~
50/60 Hz

G
N

D

Se
ña

l

DETECTOR 1

Max. 200 mts.

16A 16A

entrada
Alarma

salida

Prealarma

salida

Detecta los siguientes gases:
•	 Sensor	U:		R-134A,	R-407C,	R-410A,	R-409A,	
R-404A, R-22, R-422A, R-422D, R-408A, R-507A, 
R-407A, R-407F, R-424A, R-434A, R-442A, R-453A, 
R-448A, R-449A, R-450A, R-452A, R-513A
•	 Sensor	C:	R-717	(NH3/amoníaco)
•	 Sensor	D:	R-744	(CO2)

Detecta los siguientes gases:
•	 	Sensor	U:		R-134A,	R-407C,	R-410A,	R-409A,	R-404A,	R-22,	R-422A,	R-422D,	

R-408A, R-507A, R-407A, R-407F, R-424A, R-434A, R-442A, R-453A, R-448A, 
R-449A, R-450A, R-452A, R-513A

•	 Sensor	C:	R-717	(NH3/amoníaco)
•	 Sensor	D:	R-744	(CO2)

Alarma detección fuga de gas + hombre encerrado para instalaciones 
refrigeradas tanto positivas como negativas.
Se compone de una unidad central con una potente acústica y visualiza-
ción, con protección IP65 para que pueda ser instalada en ambientes hos-
tiles. 

Aplicación: Cámaras frigoríficas positivas y negativas, salas de venta, salas 
de preparación, centros de logística y distribución de alimentos.

COMBIAlarm permite una instalación rápida y fácil en la configuración del 
dispositivo. 
Se compone de una unidad central con una potente acústica y visualiza-
ción, con protección IP65 para que pueda ser instalada en ambientes hosti-
les. Un máximo de 4 botones de emergencia luminosos pueden ser conec-
tados para su uso como una sola alarma hombre encerrado o una combi-
nación de hasta 2 sensores de fuga de gas y 2 botones de emergencia.

Aplicación: salas de máquinas, cámaras frigoríficas negativas, salas de venta, 
salas de preparación, centros de logística y distribución de alimentos.

  Referencia Descripción  Familia            Envase
AKO-522044 Detector fuga de gas + Hombre encerrado + sensor U + Pulsador incluído  Alarmas  1 Ud.
AKO-522034 Detector fuga de gas + Hombre encerrado + sensor C + Pulsador incluído  Alarmas  1 Ud.
AKO-522054 Detector fuga de gas + Hombre encerrado + sensor D + Pulsador incluído  Alarmas  1 Ud.
AKO-52214 Sensor U (recambio)   Alarmas   1 Ud.
AKO-52213 Sensor C (recambio)  Alarmas  1 Ud.
AKO-52215 Sensor D (recambio)   Alarmas   1 Ud.
AKO-52062 Pulsador luminoso con 2m cable (recambio)   Alarmas   1 Ud.
AKO-522104 Central alarma COMBI Alarm (recambio)  Alarmas  1 Ud.
AKO-52250 Protector para detector de gas / pulsador  Accesorios  12Uds.
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

LIGHTFANDEFROSTALARMRS-485RS-485PUSH
BUTTON4

PUSH
BUTTON3

PUSH
BUTTON2

PUSH
BUTTON1

ALARM COOLAUX 230 V~Di2Di1

S2
DEF

S1
TEM

S3
REG

AKO-156332

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 481 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

•	Rango temp -50 ºC a + 99.9 ºC
•	Resolución  0,1 ºC
•	Precisión  ±1 ºC
•	Sonda NTC
•	Reloj tiempo real
•	Dimensiones caja 346 x 230 x 111 mm
•	Hueco panel 330 x 214 mm
•	Relé compresor SPST 16 A, 250 V
•	Relé ventilador SPST 8 A, 250 V

•	Relé desescarche SPDT 16 A, 250 V
•	Relé auxiliar SPST 16 A, 250 V
•	Relé luz SPST 16 A, 250 V
•	Relé alarma SPDT 8 A, 250 V
•	1 relé de salida para señalizar la alar-
ma a distancia (módulo GSM)
•	Foco interior hasta -50 ºC
•	Protección IP65

 Referencia Descripción Familia   Envase
AKO-156332 CAMCtrl-6 + alarma, 230 V~ (1 foco incluido) CAMCTRL-Control Alarmas  1 Ud. 
AKO-52062 Foco y pulsador de repuesto con 2 m de cable Alarmas  1 Ud.
AKO-52250 Protector para detector de gas / pulsador Accesorios   12 Uds.

CAMCombi 
Control de 6 relés, de -50 ºC a +99.9 ºC, con alarma para cámara frigorífica

•	Indicadas para instalaciones donde la  
 unidad condensadora está a distancia.
•		La tarjeta de potencia (C) puede mon-

tarse hasta una distancia de 300 m, por 
ejemplo en el interior de un cuadro 
eléctrico.

•	Rango temperatura  -50 ºC a +99.9 ºC
•	Resolución  0,1 ºC / Accuracy  ±1 ºC
•	Sonda NTC
•	Reloj tiempo real
•	Dimensiones caja 346 x 230 x 90 mm
•	Hueco panel 330 x 214 mm

•	Relé compresor SPST 16 A, 250 V
•	Relé ventilador SPST 8 A, 250 V
•	Relé desescarche SPDT 16 A, 250 V
•	Relé auxiliar SPST 16 A, 250 V
•	Relé luz SPST 16 A, 250 V
•	Relé alarma SPDT 8 A, 250 V
•		1 relé de salida para señalizar la alar-

ma a distancia (módulo GSM)
•	Foco interior hasta -50 ºC
•	Protección IP65

 Referencia Descripción Familia   Envase
AKO-156632 CAMCtrl-6S + alarma, 230 V~ (1 foco incluido) CAMCTRL-Control Alarmas  1 Ud.
AKO-15673 CAMCtrl-6S Placa Split, 230 V~ CAMCTRL-Control Alarmas  1 Ud.
AKO-52062 Foco y pulsador de repuesto con 2 m de cable Alarmas  1 Ud.
AKO-52250 Protector para detector de gas / pulsador Accesorios   12 Uds.

CAMCombi 
Control de 6 relés Split, de -50 ºC a +99.9 ºC, con alarma para cámara frigorífica

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

LIGHTFANDEFROSTALARMRS-485RS-485PUSH
BUTTON4

PUSH
BUTTON3

PUSH
BUTTON2

PUSH
BUTTON1

ALARM COOLAUX 230V~Di2Di1

S2
DEF

S3
AMB

S1
TEM

AKO-156632

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 481 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Controlador con alarma y registro incorporado.
Esta familia de controladores con registro y alarma, nace a partir de las 
series CAMCtrl, CAMRegis y CAMAlarm. Visualización de la información 
en pantalla gráfica. Alarma de hombre encerrado en cámara con salida 
para 4 focos y autonomía de 48 horas. Identificación de la señal de alarma 
para saber desde qué pulsador se ha activado la alarma. Montaje mural y 
panelable. Espacio interior para ubicar hasta 2 contactores. Comunicación 
RS485 integrada. Protocolo ModBus.

Aplicación: Cámaras frigoríficas


