
Installation der Treiber

WICHTIG! SCHLIESSEN SIE DAS GERÄT NICHT VOR

DER INSTALLATION DER SOFTWARE AN DEN

RECHNER

Legen Sie die mitgelieferte CD in Ihren Rechner ein und suchen Sie das
Unterverzeichnis drivers. In diesem befindet sich die Datei

. Beim Anklicken dieser Datei erscheint Folgendes
AKO-80039

AKO-80039 :

Drivers installation

IMPORTANT! NOT TO CONNECT THE DEVICE TO THE
COMPUTER BEFORE INSTALLING SOFTWARE

Put the CD provided in the computer and look for subdirectory
drivers. Inside is the file , clicking him will

appear the following:
AKO-80039 AKO-80039

AKO-80039 USB/RS-485-Konverter.
AKO-80039 Conversor USB to RS-485.
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Klicken Sie auf „Next“, um den Installationsvorgang fortzusetzen:

Wählen Sie die erste Option „I accept the terms of the license agreement“
und klicken Sie auf „Next“:

Select first option “I accept the terms of the license agreement” and click
“Next”:

Klicken Sie auf „Next“:
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Click “Next”and the installation process will continue:

Click “Next”:



Klicken Sie auf „Install“:

Wenn dieser Bildschirm erscheint, ist der Installationsprozess
abgeschlossen. Klicken Sie auf „Finish“:

When the previous window  appears the installation process will be
finished. Click “Finish”:

Es erscheint ein Hinweis, dass die Systemänderungen erst nach einem
Neustart des Rechners übernommen werden. Wir raten Ihnen, dies zu
tun, damit Sie daraufhin den Konverter AKO-80039 an Ihren PC
anschließen können.

The message above indicates you that so that the changes in the system
should have effect you must restart the computer, we advise you to do
itand later, you will be able to connect the converter to the
PC.

AKO-80039
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Click“Install”:

Klicken Sie auf „Install“: Click“Install”:



Wie man herausfindet, welchem COM-Port
der Konverter zugewiesen ist
Die zugewiesene COM-Port-Nummer ermitteln Sie über den Geräte-
Manager. Im Abschnitt erscheint in einer

, worin der
zugewiesene Port angegeben wird:

Ports (COM &LPT) Zeile
CP210X USB to UART bridge Controller (COMX)

How to know which COM port the conver-
ter has got assigned
In order to know what number of port COM has been assigned to
him to consult the administrator of devices, in the section

itwill appear a line with
that indicates the port assigned to

him:

Ports
(COM & LPT) CP210X USB to UART
bridge Controller (COMX)

Klicken Sie die rechte Maustaste. Es erscheint das Eigenschaften-
Fenster:

Click with the right button of the mouse and the Properties Window
will appear:

Port-Konfigurierung
Folgen Sie den Anweisungen des Kapitels „Wie man herausfindet,
welchem COM-Port der Konverter zugewiesen ist“, um den
Konverter zu finden.

Port configuration
Follow the instructions of the chapter HOW TO KNOW WHICH COM
PORT THE CONVERTER HAS GOT ASSIGNED in order to locate the
converter.
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Klicken Sie auf , um das Fenster anzuzeigen:Erweiterte Optionen

Suchen Sie den Treiber in der Liste der Windows-
:

Software hinzufügen
Systemsteuerung

Click the button ...and the window will be showed:Advanced Options

Im Feld „Nummer des COM-Ports“ kann der gewünschte Port
gewählt werden.

In the field COM port number: it is possible to select the desired one.

Treiber deinstallieren Uninstall the drivers

Klicken Sie auf „Silicon Laboratories CP210X USB to UART Bridge (Driver
Removal)“:

Click “Silicon Laboratories CP210X USB to UART Bridge (Driver
Removal):

Klicken Sie anschließend auf “Cambiar o quitar” („Ändern oder entfernen“):

Klicken Sie auf „Uninstall“, woraufhin die folgende Meldung erscheint:

Klicken Sie auf „Aceptar” („Akzeptieren“).

5

look for the driver in the list in the of
Windows:

Add Software Control Panel

Click Change or Remove:

Click Uninstall and the following message will appear:

Click “Accept”.
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BEWAHREN SIE DIESES DATENBLATT FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUF /  KEEP THIS DATA SHEET FOR FUTURE REFERENCE

Begeben Sie sich daraufhin wieder auf das Fenster
der Windows- und klicken Sie auf

„Silicon Laboratories CP210X VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003
Server/Vista“:

Software
hinzufügen Systemsteuerung

Next, return on the previous window Add Software Control
Panel

in the
of Windows and click “Silicon Laboratories CP210X VCP

Drivers for Windows 2000/ XP /2003 Server/Vista”:

Klicken Sie auf „Quitar“ („Entfernen“):

Klicken Sie anschließend auf Sí („Ja“):

Klicken Sie anschließend auf “Aceptar” („Akzeptieren“):

Klicken Sie schließlich auf „Finish“, womit das Deinstallieren abgeschlossen ist.

Click  Quit:

And next click Yes:

Next click “Accept”:

And finally click “Finish” and the Uninstall will be complete.

AKO ELECTROMECÀNICA, S.A.L.
Geringfügige Änderungen derMaterialien gegenüberden Beschreibungen in den technischen
Datenblättern vorbehalten.Aktualisierte Informationen finden Sie aufunsererWebsite:www.ako.com


