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référence/
codice

raccourcir de (mm)/
lunghezza da tagliare (mm) 

référence/
codice

raccourcir de (mm)/
lunghezza da tagliare (mm) 

référence/
codice

raccourcir de (mm)/
lunghezza da tagliare (mm) 

référence/
codice

raccourcir de (mm)/
lunghezza da tagliare (mm) 

400020 60 401155 77 401163 74 401361 20

400212 90 401156 60 401164 63 401362 121

400213 85 401157 60 401165 45 401363 100

400214 70 401158 48 401228 35 401364 29

400595 138 401159 23 401241 89 401365 38

400598 78 401160 24 401242 55

400790 85 401161 0 401243 79

401154 84 401162 81 401244 119

Prière de raccoucir la sonde avant sa mis en place 
selon la longueur reprise dans le cadre ci-dessous.

référence/
codice

raccourcir de (mm)/
lunghezza da tagliare (mm) 

référence/
codice

raccourcir de (mm)/
lunghezza da tagliare (mm) 

référence/
codice

raccourcir de (mm)/
lunghezza da tagliare (mm) 

référence/
codice

raccourcir de (mm)/
lunghezza da tagliare (mm) 

400260 0 400377 37 401208 70 401209 40

400311 70 401086 150

INSTRUCTION de transformation pour sondes de niveau
ISTRUZIONI di calibrazione delle sonde di livello

Accorciate la sonda della lunghezza indicata in 
tabella prima del montaggio. 

référence 
codice

sonde de niveau 220mm
connexion 6,3mm droite
avec gaine té� on

sonda di livello 220mm
Faston 6,3mm/dritto 
rivestimento in te� on 

400260

référence 
codice

sonde de niveau 210mm
connexion 6,3mm droite
sans gaine té� on

sonda di livello 210mm
Faston 6,3mm/dritto 
Senza rivestimento in te� on

401161

*999023*
GEV-Nr: 999023

référence/
codice

raccourcir de (mm)/
lunghezza da tagliare (mm) 

référence/
codice

raccourcir de (mm)/
lunghezza da tagliare (mm) 

référence/
codice

raccourcir de (mm)/
lunghezza da tagliare (mm) 

référence/
codice

raccourcir de (mm)/
lunghezza da tagliare (mm) 

400120 262 400405 0 401261 207 401345 203

400121 224 401254 271 401262 186 401355 215

400402 152 401255 281 401263 125

400403 135 401258 225 401264 242

400404 105 401259 190 401265 105

référence
codice

sonde de niveau 345mm
connexion 6,3mm en angle
avec gaine té� on

sonda di livello 345mm 
Faston 6,3mm/ripiegato di 90° 
rivestimento in te� on 

400405

401872 210


