
 

Per un corretto funzionamento della macchina, installare la scheda ricevuta a 

ricambio e seguire le istruzioni tecniche dettagliate di seguito 

Scopo dell’applicazione 

Questa istruzione operativa descrive come procedere al cambio di posizione dei fili 

della scheda 215038 

Modalità operative 

Nella foto 1 è illustrata la scheda con i fili nella ATTUALE POSIZIONE NON CORRETTA. 

I fili coinvolti sono quelli all’interno del riquadro in rosso.  

Foto 1 

 

ISTRUZIONE 
OPERATIVA 

REVISIONE EMISSIONE 

Cambiamento 
posizione fili su scheda 

215038 
0 16.10.13 



 

PRIMA OPERAZIONE 

Ruotare il fascio di fili ed unirli all’altro fascio come indicato in foto 2. Il risultato 

finale è illustrato nella foto 3  
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Foto 3 

 

SECONDA OPERAZIONE 

Spostare la posizione dei fili (inclusi nel riquadro più basso della foto 3), ottenendo 

la medesima posizione illustrata in foto 3 

IMPORTANTE: tenere I fili lontani dal microprocessore 

 

RISULTATO 

FINALE 

MICROPROCESSORE 

RIQUADRO 

ROSSO PIU’ 

BASSO  








