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Instrucciones de montaje
VarioCooking Center MULTIFICIENCY®

[Namero: 0872012 V2 Fecha: 06/11/2012 |

[Asunto: Montaje de los cilindros de cuba o tapa ]

®

4 Aparatos afectados: Todos los VarioCooking Center MULTIFICIENCY® y
VarioCooking Center

[ Duracién: 30 minutos |

Para sustituir un cilindro de cuba o de tapa, actuar de Ia siguiente forma.
1. Poner la cuba en posicion baja y cerrar la tapa.
2. Desconectar la alimentacion eléctrica del aparato.

3. Abrir la parte técnica retirando el botén de seleccion y aflojando el tornillo de blogueo con
ayuda de una llave Allen de 3 mm.
Desmontar la chapa de revestimiento delantera, para ello aflojar los 2 tornillos de fijacion
bajc el aparato con ayuda de una llave Allen de 3 mm.
A continuacion, en los VarioCooking Center MULTIFICIENCY® 211-311 y VarioCooking
Center®211-311, desmontar la chapa de revestimiento derecha.

4. Desenchufar el conector de alimentacidn y el cable del potenciémetro del
correspondiente.

5. Desmontar el cilindro correspondiente.
Retirar el clip de parada tirando de la lengleta y
deslizandolo. Después retirar el eje superior del cilindro.
Repetir la misma operacién con el eje inferior.
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7. Colocar el nuevo cilindro en su sitio y fijar el eje inferior.

8. Conectar la alimentacion y el potenciometro del nuevo cilindro.

9. Fijar el eje superior del cilindro. Para ello:
+ Enchufar el aparato a la corriente.
« Activar el pack service y desde el "Test de funcionamiento" dirigir el cilindro
correspondiente para hacer coincidir los orificios del brazo de basculacion y de la cabeza
de cilindro. Para activar el pack service, consulte el manual técnico del aparato.

»

Es importante realizar esta operacién desde el "Test de funcionamiento
Desde los modos “usuario” el cilindro de tapa sale automaticamente hasta
/ alcanzar su posicion elevada. Riesgo de lesion o de deterioro.

Hacer coincidir los orificios del brazo de basculacion y de la cabeza de cilindro, introducir el eje
superior por la parte y volver a montar el clip de parada.

10. Realizar un movimiento de subida — bajada completo del nuevo cilindro desde el menu de
usuario para que el aparato reinicie su posicién a 0°.

11.Volver a montar los revestimientos.

12. Ensayos de buen funcionamiento.
+ Cuba en posicion baja, la tapa debera poder moverse.
+ Tapa en posicién alta, la cuba debera poder moverse.
» Tapa en posicion alta y cuba en posicion baja, debera autorizarse el llenado de la cuba
con el Variodose.

Saludos cordiales.
Servicio Posventa FRIMA

Instrucciones_de_montaje_08-2012_Montaje de los cilindros de cuba o tapa_V2.docx / Lov Pagina 2 de 2



