
VERSION MIT FILTER

Die volumetrischen Drehpumpen, die von Fluid-o-Tech® herges-
tellt und weltweit unter der Marke “Rotoflow” vertrieben werden, 
wurden zum Pumpen mäßig aggressiver Flüssigkeiten und Was-
ser mit einem niedrigen Durchsatz und einer hohen Förderhöhe 
konzipiert.

Technische Merkmale und Herstelleigenschaften
Die Drehpumpen sind aus Messing mit Rotor aus AISI 303, die 
Pumpkammer und Schieber sind aus Graphit. 
Saug- und Vorlaufanschlüsse 3/8” NPT/GAS. Die Pumpen sind 
für den Direktanschluss an den Motor mit einer Edelstahlschelle 
vorgesehen. Für die verschiedenen Montagealternativen sind die 
technischen Informationen “Optional Mountings” hinzuzuziehen. 
Maximale Betriebstemperatur: 70 °C.

Auf Anfrage verfügbar:
• Elastomere aus Viton®/EPDM
• Sicherheitsventil
• Integrierter Filter 100 Mesh
• Flanschanschluss
• Messing gemäß Anforderung California AB 1953 • Ausgabeautomaten

• Post Mix

• Espresso

• Kühlsysteme

• Wasseraufbereitung

• Wasserautomaten

HAUPTANWENDUNGSGEBIETE

Drehschieberpumpen aus Messing
Serie PO 70-400

®

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Material Pumpenkörper Messing

Pumpkammer

Anschlüsse 3/8” GAS oder NPT

Pumpengewicht 
(clamp mount)

ohne Filter 1,1 kg 

mit Filter 1,3 kg 

Maximaler statischer Druck 20 bar

Graphit

Geschwindigkeitsgrenze 1725 U/min

www.fluidotech.com
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Fluid-o-Tech Asia (Shanghai) Co., Ltd.
2/F, Factory building 6 (1), No. 258, Zhijiang Road,
Fengxian District, Shanghai City, Z.P.: 201499 China

Tel. +86 (021) 67100 838
Fax +86 (021) 67100 605
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Fluid-o-Tech behält sich das Recht vor, die im vorliegenden Katalog angegebenen Spezifikationen jederzeit und unangekündigt zu verändern.
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Drehschieberpumpen aus Messing. Serie PO 70-400

00

20

40

60

80

100

120

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

A

B
C

E

F

G

H

D

A

B
C

E

F

G

H

D

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

[GPH - l/h]
Durch�uss

[bar - psi]
Druck

1450 U/min (Betrieb mit Vierpolmotor-50 Hz)

Modell PO/PA/PW

Kurve

Sicherheitsventil

Filter

Kurve

Sicherheitsventil

Filter

Kurve

Sicherheitsventil

Filter

070    071    074   071x   074x

070    071    074   071x   074x

A-A

   NO         STD         BAL         STD       BAL

 NO          NO          NO          YES        YES

A’-A’

      NO       STD        BAL       STD       BAL

NO        NO         NO         YES      YES

100     101     104    101x    104x

100     101     104    101x    104x

B-B

   NO        STD       BAL        STD        BAL

    NO        NO         NO         YES         YES

B’-B’

  NO       STD       BAL       STD       BAL

   NO        NO        NO        YES        YES

200     201     204    201x    204x

200     201     204    201x    204x

D-D

 NO        STD        BAL       STD        BAL

 NO        NO         NO         YES        YES

D’-D’

 NO        STD        BAL       STD        BAL

  NO        NO         NO         YES        YES

1500   1501   1504  1501x  1504x

1500   1501   1504  1501x  1504x

C-C

   NO         STD         BAL       STD         BAL

NO          NO          NO        YES        YES

C’-C’

     NO       STD        BAL      STD        BAL

NO         NO         NO       YES        YES

2500    2501    2504   2501x   2504x

E’-E’

  NO        STD        BAL       STD        BAL

  NO         NO         NO        YES        YES

300      301      304     301x     304x

F’-F’

 NO       STD        BAL       STD        BAL

NO        NO         NO        YES       YES

400      401      404     401x     404x

H’-H’

NO        STD        BAL       STD        BAL

NO         NO         NO        YES        YES

3500    3501    3504   3501x   3504x

Modell PO/PA/PW

Kurve

Sicherheitsventil

Filter

2500    2501    2504   2501x   2504x

E-E

  NO       STD       BAL      STD       BAL

  NO        NO        NO       YES       YES

300      301      304     301x     304x

F-F

 NO      STD       BAL      STD       BAL

 NO       NO        NO       YES       YES

400      401      404     401x     404x

H-H

NO      STD      BAL     STD      BAL

NO       NO       NO      YES      YES

3500    3501    3504   3501x   3504x

G-G

   NO        STD        BAL       STD         BAL

   NO        NO         NO         YES         YES 

G’-G’

   NO       STD       BAL      STD        BAL

   NO       NO        NO        YES        YES

0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A'

B'

C'

D'

E'

F'

G'

H'

A'
B'

C'

D'

E'

F'

G'

H'

[GPH - l/h]
Durch�uss

[bar - psi]
Druck

75

150

225

300

375

450

525

600

0 0

20

40

60

80

100

120

140

Anmerkung: Mit konstanter Geschwindigkeit gemessene Hydraulikkurven, Wasser bei 20 °C und vollkommen geschlossenes Bypass. 
Bei Anwendungen, die andere Flüssigkeiten oder Sondereinsatzbedingungen erfordern, wird gebeten, die Fa. Fluid-o-Tech oder einen autorisierten Händler zu kontaktieren.

1725 U/min (Betrieb mit Vierpolmotor-50 Hz)

Modell PO/PA/PW

Modell PO/PA/PW


