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BOLLETTINO TECNICO CT-10-011 

NUOVO PONTE A DIODI PER ARMONIA MX-3 
 
Egregi Signori, 
 

Con la presente siamo ad informarVi che tutte le macchine serie Armonia ed MX-3, più 
precisamente dalla matricola macchina N°139391, saranno prodotte con il macinacaffè avente ponte 
a diodi esterno; precedentemente il ponte a diodi era saldato direttamente sul motore. 
Le funzioni macchina non cambiano. 

Il ponte a diodi è necessario al funzionamento del motore in quanto esso è in corrente 
continua, mentre la scheda madre alimenta detto motore con corrente alternata. 
 
Il codice del macinacaffè non cambia: 

• 01.05007  230VCA 
• 01.05007.00.42 120VCA 

Nel caso di nuovo ordine macinacaffè, esso verrà fornito con i seguenti ricambi necessari 
all’intercambiabilità con la precedente versione: 

- 95.05021 ponte a diodi; 
- 95.05035 vite in plastica per il fissaggio del ponte a diodi sullo chassis; 
- 03.05031 cablaggio di connessione tra il nuovo macinacaffè ed il cablaggio pre-esistente 

in macchina. 
- 33.05033 etichetta, da posizionarsi tra il ponte a diodi e lo 

chassis, indica la corretta connessione elettrica; 
 
 
 
 
 
Si suggerisce di fissare il ponte a diodi sul telaio della macchina utilizzando la vite in plastica 
95.05035. Vedere la nota tecnica NT-05047 a pagina seguente la quale indica dove forare il telaio 
macchina e come effettuare i collegamenti elettrici. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti 
 
Cordiali Saluti 
Assistenza Tecnica 
 
IMC S.p.A.  
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NOTA TECNICA INDICANTE LA FORATURA DA ESEGUIRE SUL PIANO CHASSIS E I 
COLLEGAMENTI ELETTRICI 

 


