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CLASSE IDENTIFICAZIONE SECONDO IEC 34-1 : S1
IDENTIFICATION CLASS ACCORDING IEC 34-1 RULES : S1
IDENTIFICATION SUIVANT IEC 34-1 : S§1

tipo - type - type:

AX I3 NY EUMOI Your P.N. 601078

tensione nominale - rated voltage -
voltage nominale :

230V / 50-60 Hz

resistence- resistence d’isolation:

classe d’isolamento - insulation class - 130 “B"
classe d’isolation:
resistenza d’isolamento - insulation 2200 mega(2

protezione termica - thermal protection -
protection thermique :

autoprotetto da impedenza - impedance protected -
autoprotege’ par impedance.

resistenza avvolgimento - winding’s
resistence-resistence du bobinage:

150,00 2

carico - load - charge :

Ventola assiale diam. 130 mm. 4 pale prem. - Axial
blower fan blade diam. 130 mm. 4 pales —Helice
diam. 130 mm. 4 pales soufflant

start voltage- voltage min. de demarrage:

Tensione di prova - test voltage - voltage | 230V/50Hz.
potenza assorbita - power comsoption 17,00 w
puissance absorbe’:

corrente assorbita -current comsoption 0,15 A
current absorbé :

velocita in giri/ min. - speed in RPM.- 2.450
vitesse en_tour par min.;

tensione minima di spunto - minimum 170 vV

prova rigidita’ dielettrica - dielectric
strenght ftest - test rigidite’ dielectrique:

L5000V, x 3 sec.

corrente di fuga - leakage current -
current de fuite :

<0,50 mA.

temp. amb - room temperature - temperature ambience : 20°C - U.R. 45 %.
Tolleranze generali - tollerance - tolerances : +/- 10%.
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