Spezifikation
Specification

Allgemeine Daten
General data

Typ

Type

Kundenartikelnummer

Customer part number

Elektrische Daten (Nenndaten)

Electrical rating (nominal data)

Windungszahl pro Spule

Number of turns per coil

Drahtdurchmesser

Diameter of wire

Wicklungswiderstand pro Strang
DC-resistance per phase

Drehrichtung (auf Welle gesehen)
Direction of rotation (viewed from driveside)
Isolationsklasse

Insulation class

Uberlastschutz

Overload protection

Zulassige Umgebungstemperatur des Motors
bei Lagerung

Allowable ambient temperature of motor (storage)
Zulassige Umgebungstemperatur des Motors

im Betrieb
Allowable ambient temperature of motor (operation)

55462.19932

RRL152/0020-3030

230/240V AC 50/60 Hz 50 W
1660
0,280 mm

53 Q

Rechtslauf
Clockwise

.CI. H

Temperaturschalter
Temperature switch

min. 25 °C (-13 °F) / max. +70 °C (158 °F)

min. 0°C (32 °F) / max. +60 °C (140 °F)

ebmpapst

Relative Luftfeuchtigkeit 0 % — 85 % (nicht kondensiert)
Relative humidity 0% — 85 % (non condensing)
Schutzart Motor (IP-code nach IEC 529) IP00
Degree of protection for motor (IP-code acc. IEC529)
Schutzklasse (IEC 60335) Konstruiert fir Klasse |
Protection class (IEC 60335) Designed for Class |
Zulassung / Konformitat .
Certification / Conformity CE EAC
Zulassige Betriebslagen beliebig
Admissible operating positions any
2 500000024042 freigegeben Typenschild geéndert
approved Type label changed
Version Anderungsnummer Status des Dokuments Anderungsnotiz
Version Change number State of document Change notice
11.08.2021 i.A. Thiemann 17.08.2021 Michalski 5546219932_B03
Erstelldatum Ersteller Freigabedatum Freigeber Dokumentennummer
Date of creation Author Date of approval Approved by Document number
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Typ [ type

Drehmomentkennlinie / torque characteristic

Bemerkung [ remarks

IR Prufspannung Frequenz
& it Kiihlfligs!
[RRL152/00204-3030LH | e anincg i P i
Musterauftrag / order Vorgang / process Kunde [ customer Projekt / project W[V] [HZ]
|7ns75327 ‘ | 1 | ‘ UK-Falcon | ‘ Falcon Food ‘ Nennspannung Frequenz
Techniker / operator Datum / date Motor Nr.  KL-Nr. (R rated voltage rated frequency
[Prigler [28.05200 | [1 | [ | [=c] ! 50 |[Hz]
PWM Kondensator
duty cycle capacitor
[%] [uF]
Isolier
Ins.Class torgue meter
[ro.n | [50 Hem

Widerstand 1

Windungszahl 1

Widerstand 2

il 2

| 1660 |

Drahtdurchm. 1 Drahtdurchm. 2
|D,ZBU /28 |

sd I d

30 [s] 30 [s]
Liuferkérper K& ial
[25er [ |
Paketdurchm. Ringhdhe
28,65 3,5

OriginalgréRe / Original size

RRL152/0020-3030
2301240V AC 50/60 Hz 50 W
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500000024042

freigegeben
approved

Typenschild geandert
Type label changed

11.08.2021 17.08.2021 Michalski 5546219932 B03
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