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SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

CONVOCal, anticalcar

1.1. Identificator de produs

U12S-5U9R-6J91-X0WYUFI:

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului şi utilizări contraindicate

Agent de curăţare 

Produsul este destinat pentru utilizatorii profesionisti.

Utilizarea substanţei/amestecului

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Convotherm Elektrogeräte GmbHSocietatea:

Numele străzii: Talstr. 35

Oraşul: D-82436 Eglfing

Telefon: Fax:+49 8847 67 0 +49 8847 414

info@welbilt.comE-mail:

Kundendienst - after salesPersoană de contact:

E-mail: info@welbilt.com

+40 21 318 36 06 (8.00 – 15.00)1.4. Număr de telefon care poate 

fi apelat în caz de urgenţă:

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Met. Corr. 1; H290

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

Asa cum afirma in frazele H: vezi SECŢIUNEA 16.

2.2. Elemente de etichetare

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Cuvânt de avertizare: Atenţie

Pictograme:

H290 Poate fi corosiv pentru metale.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Fraze de pericol

P234 A se păstra numai în ambalajul original.

P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a 

ochilor/echipament de protecţie a feţei.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. 

Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. 

Continuaţi să clătiţi.

P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.

Fraze de precauţie

Etichetă excepţională pentru amestecuri speciale

EUH208 Conţine metenamină. Poate provoca o reacţie alergică.
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Observaţii suplimentare

Amestecul are o capacitate redusa de tampon (rezerva acida/alcalina). (Young et al.)

Amestecul este clasificat ca fiind periculos in sensul Ordonantei (UE) Nr. 1272/2008 [GHS.

2.3. Alte pericole

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

3.2. Amestecuri

Componenţi cu potenţial periculos

GreutateComponenteNr. CAS

Nr. CE Nr. Index Nr. REACH

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

5 - < 10 %5329-14-6 sulfamic acid

226-218-8 016-026-00-0 01-2119488633-28

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H315 H319 H412

5 - < 10 %7664-38-2 Phosphoric acid

231-633-2 015-011-00-6 01-2119485924-24

Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B; H290 H302 H314

0,1 - < 1,0 %100-97-0 metenamină

202-905-8 612-101-00-2 01-2119474895-20

Flam. Sol. 2, Skin Sens. 1; H228 H317

Asa cum afirma in frazele H şi EUH: vezi secţiunea 16.

Limite de concentraţie specifice, factori M şi ATE

GreutateComponenteNr. CAS Nr. CE

Limite de concentraţie specifice, factori M şi ATE

5329-14-6 226-218-8 5 - < 10 %sulfamic acid

oral:  LD50 = 3160 mg/kg

7664-38-2 231-633-2 5 - < 10 %Phosphoric acid

dermal:  LD50 = 2740 mg/kg; oral:  LD50 = 1250 mg/kg   Skin Corr. 1B; H314: >= 25 - 100    Skin 

Irrit. 2; H315: >= 10 - < 25    Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - < 25

100-97-0 202-905-8 0,1 - < 1,0 %metenamină

dermal:  LD50 = > 2000 mg/kg; oral:  LD50 = 9200 mg/kg

Etichetarea conţinutului în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 648/2004

conservanţi (Methenamine).

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Scoateţi îmbrăcămintea contaminată.

Indicaţii generale

Se va avea grija sa se asigure o buna aerisire.

Dacă se inhalează

După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu mult Apă şi săpun. In caz de iritare a pielii se va consulta un 

medic.

În caz de contact cu pielea

În cazul contactului cu ochii, se spala imediat ociul timp de 10 pana 15 minute, cu pleoapa deschisa, in apa 

care curge. Dupa aceea se merge la medicul de ochi. Protejati ochiul care nu este ranit.

În caz de contact cu ochii
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Imediat spalarea gurii cu apa si se bea apoi multa apa. NU provocaţi voma. Cereti imediat sfatul medicului.
Dacă este ingerat

4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

Spasme, Deranjamente gastro-intestinale, Greata, Colica intestinala Dificultati de respiratie.

4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Prim ajutor, decontaminare, tratarea simptomelor. 

Observatie posterioara pneumoniei si edemului pulmonar.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Masurile de stingere corespund zonei. Produsul insusi nu arde.

Mijloace de stingere corespunzătoare

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţă sau de amestec

In caz de incendiu pot aparea: Dioxid de sulf (SO2), Oxid de phosphor, Oxizi de azot (NOx), Gaz/vapori, 

otrăvitoare.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Purtarea de masca de gaze autonoma si costum de protectie chimica. In caz de incendiu: Utilizati numai 

echipamente impermeabile fata de acizi.

Pentru protejarea persoanelor si pentru racirea recipientilor pe baza de periculozitate se va instala o stropire 

continua cu apa. Colectati separat apa de stingere contaminata. Nu lasati sa ajunga in canalizare sau in apele 

de suprafata.

Informaţii suplimentare

SECŢIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Se va asigura o aerisire suficienta. A nu se inspira gazułfumułvaporii/aerosolii. Evitarea inspirarii si contactul cu 

pielea si cu ochii. purtati echipament de protectie personal.

Informaţii generale

Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. In caz de pierdere de gaze sau de 

patrundere in ape, sol sau in canalizare, informaţi autoritatile competente. Se va acoperi canalizarea.

6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Se vor ridica cu material absoarbant pentru lichide (nisip, diatonit, substante care leaga acizi, absorbant 

universal).

Pentru retinere

Material adecvat pentru diluare sau neutralizare: Apă.

Pentru curatare

Se va asigura o aerisire suficienta. Tratati materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea si 

depozitarea materialelor periculoase.

Alte informaţii

Manipulare în siguranţă: vezi secţiunea 7  

Echipament de protectie personal: vezi secţiunea 8  

Debarasare si depozitare deseuri: vezi secţiunea 13

6.4. Trimiteri către alte secţiuni

SECŢIUNEA 7: Manipulare şi depozitare

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate
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Se va asigura o aerisire suficienta. A nu se inspira gazułfumułvaporii/aerosolii. Evitarea inspirarii si contactul cu 

pielea si cu ochii.

Măsuri de prevedere la manipulare

Produsul insusi nu arde.

Avize privitoare la protecţia contra incendiilor şi exploziilor

Dezbracati imediat imbracamintea contaminata, imbibata. Inainte de a manipula produsul aplicati o crema 

pentru protejarea pielii. Inainte de a face pauze si la sfarsitul lucrului spalati temeinic mainile si fata, eventual 

faceti dus. Nu se va manca, bea, fuma, fuma, trage pe nas la locul de munca. Evitarea inspirarii si contactul cu 

pielea si cu ochii.

Recomandări privind igiena generală la locul de muncă

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Păstraţi numai în ambalajul original, într-un loc răcoros, bine ventilat. 

Material adecvat de acoperit/confectionat dusumeaua: rezistent la acizi.

Cerinţe faţă de încăperi de depozitare şi recipienţi

Nu depozitati impreuna cu: Alkali (lesii). 

Tineti departe de: Alimente si furaje

Indicaţii privind depozitarea impreuna

Nu pastrati la temperaturi sub 5 °C

Informaţii suplimentare asupra condiţiilor de depozitare

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Respectati instructiunile de intrebuintare.

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

8.1. Parametri de control

Valori limită de expunere profesionala pentru agentii chimici

Clasăfib/cm³mg/m³ppmDenumirea substanteiNr. CAS Sursa

8 ore-Acid ortofosforic7664-38-2 1

15 min- 2

Valori DNEL/DMEL

Nr. CAS Denumirea substantei

DNEL tip Calea de expunere Efect Valoare

7664-38-2 Phosphoric acid

Muncitor DNEL, pe termen lung inhalativ local 2,92 mg/m³

Consumator DNEL, pe termen lung inhalativ local 0,73 mg/m³

Muncitor DNEL, pe termen lung inhalativ sistemic 1 mg/m³

100-97-0 metenamină

Muncitor DNEL, pe termen lung dermal sistemic 6,4 mg/kg g.c./zi

Muncitor DNEL, pe termen lung inhalativ sistemic 5,6 mg/m³

Consumator DNEL, pe termen lung dermal sistemic 3,2 mg/kg g.c./zi

Consumator DNEL, pe termen lung oral sistemic 0,8 mg/kg g.c./zi

Consumator DNEL, pe termen lung inhalativ sistemic 1,2 mg/m³
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Valori PNEC

Denumirea substanteiNr. CAS

Departamentul de mediu Valoare

5329-14-6 sulfamic acid

Apă dulce 0,048 mg/l

Apă de mare 0,0048 mg/l

Sediment de apă dulce 0,173 mg/kg

Sediment marin 0,0173 mg/kg

Microorganismele din sistemul de epurare a apei 2 mg/l

Sol 0,00638 mg/kg

100-97-0 metenamină

Apă dulce 3 mg/l

Apă de mare 0,3 mg/l

Sediment de apă dulce 10,2 mg/kg

Sediment marin 1,02 mg/kg

Otravire secundara 50 mg/kg

Microorganismele din sistemul de epurare a apei 100 mg/l

Sol 0,28 mg/kg

8.2. Controale ale expunerii

Vezi secţiunea 7. Nu sunt necesare alte masuri in afara acestora.

Controale tehnice corespunzătoare

Măsuri de protecţie individuală, cum ar fi echipamentul de protecţie personală

Ochelari de protectie etansi.

Protecţia ochilor/feţei

Trebuie sa fie purtate manusi de protectie testate: 

Material corespunzator: Butyl-cauciuc (0,5mm); NBR (Nitril cauciuc) (0,35mm); 

timpul de patrundere (durata maxima de purtare): >480 Min. 

Manusi de protectie recomandate: Camatril Velour, Producator: KCL; Sau produse comparabile ale altor firme.

Protecţia mâinilor

Sort de protectie. rezistent la acizi.

Protecţia pielii

Protectie respiratorie este necesara la: formarea de aerosoli sau ceata 

Echipament adecvat de protectie respiratorie: Aparat filtru particule (EN 143), P 2

Protecţie respiratorie

Nu exista informaţii.

Controlul expunerii mediului

lichidStare fizică:

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

Culoare: rosu deschis

fara mirosMiros:

nedeterminatPunctul de topire/punctul de îngheţare:

98 °CPunctul de fierbere sau punctul iniţial de 

fierbere şi intervalul de fierbere:

nu aplicabileInflamabilitatea:

nu aplicabileLimita minimă de explozie:
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nu aplicabileLimita maximă de explozie:

Punct de aprindere: nu aplicabile

Punctul de autoaprindere: nu aplicabile

Temperatura de descompunere: nedeterminat

pH-Valoare (la 20 °C): 0 - 1

Solubilitate în apă:

  (la 20 °C)

se poate amesteca

nedeterminat

Solubilitate in alţi solvenţi

Coeficientul de partiţie n-octanol/apă: nedeterminat

23 hPaPresiune de vapori:

  (la 20 °C)

Presiune de vapori:

  (la 50 °C)

123 hPa

Densitatea (la 20 °C): 1,082 g/cm³

Densitatea relativă a vaporilor: nedeterminat

9.2. Alte informaţii

Informaţii cu privire la clasele de pericol fizic

nu aplicabile

Proprietăţi explozive

Temperatură de autoaprindere

nu aplicabileSubstanţă solidă:

nu aplicabileGaz:

Neoxidant.

Proprietăţi oxidante

Alte caracteristici de siguranţă

Viteză de evaporare: nedeterminat

Conţinutul de corpuri solide: nedeterminat

Vâscozitate / dinamică: nedeterminat

Informaţii suplimentare

Rata de coroziune pe suprafetele de otel sau aluminiu la o temperatura de testare de 55 °C.= 6,25 mm pe an

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

10.1. Reactivitate

Reactie exoterma cu: Alkali (lesii).

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil la depozitarea în temperaturi normale de mediu.

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Reactie exoterma cu: Alkali (lesii). 

Produsul dezvolta in solutie apoasa in contactul cu metale hidrogen.

Temperatura de descompunere > 205°C

10.4. Condiţii de evitat

Alkali (lesii), Metale usoare.

10.5. Materiale incompatibile

Oxizi de azot (NOx), Oxid de sulf, Dioxid de sulf (SO2), Oxid de phosphor, Gaz/vapori, coroziv.

10.6. Produşi de descompunere periculoşi

Corosive pentru metale. Dizolva aluminiul si zincul incet cu dezvoltare de hidrogen.

Informaţii suplimentare
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SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

11.1. Informaţii privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

ETAamestec calculat

ATE (orală) > 2000 mg/kg; ATE (dermică) > 2000 mg/kg; ATE (prin inhalare vapori) > 20 mg/l; ATE (prin 

inhalare praf/ceata) > 5 mg/l

ComponenteNr. CAS

SursaSpeciiDozăCalea de expunere Metodă

5329-14-6 sulfamic acid

SobolanLD50 3160 

mg/kg
orală

7664-38-2 Phosphoric acid

SobolanLD50 1250 

mg/kg
orală

IepuriLD50 2740 

mg/kg
dermică

100-97-0 metenamină

SobolanLD50 9200 

mg/kg
orală

SobolanLD50 > 2000 

mg/kg
dermică

Provoacă iritarea pielii.

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Iritaţie şi corosivitate

Efecte de sensibilizare

Conţine metenamină. Poate provoca o reacţie alergică.

Efecte cangerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere unică

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere repetată

Pericol prin aspirare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2. Informaţii privind alte pericole

Proprietăţi de perturbator endocrin

nu aplicabile

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

12.1. Toxicitate

Produsul este Acid. Inainte de introducere unei ape reziduale in instalatia de decantare este necesara, de 

regula, o neutralizare. Dupa neutralizare se observa o reducere a efectului daunator.
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Nr. CAS Componente

[h] | [d]Toxicitate acvatică Doză SursaSpecii Metodă

sulfamic acid5329-14-6

Toxicitate acută pentru 

peşti

96 hLC50 70,3 

mg/l

Peste: Dickkopfelritze 

(Pimephales 

promelas)

Phosphoric acid7664-38-2

Toxicitate acută pentru 

peşti

96 hLC50 138 mg/l Gambusia affinis

Toxicitate acută pentru 

crustacea

48 hCE50 >100 

mg/l

Daphnia magna 

(Puricele mare de 

apa)

metenamină100-97-0

Toxicitate acută pentru 

peşti

96 hLC50 49800 

mg/l

Peste: Dickkopfelritze 

(Pimephales 

promelas)

OCDE 203

Toxicitate acută pentru 

crustacea

48 hCE50 36000 

mg/l

Daphnia magna 

(Puricele mare de 

apa)

OCDE 202

NOEC 1500 

mg/l

14 d Pseudokirchneriella 

subcapitata

OCDE 201Toxicitate pentru alge

Toxicitate acută pentru 

bacterii

  (CE50 > 5000 

mg/l)

0,5 h

12.2. Persistenţă şi degradabilitate

Produsul este Acid. Inainte de introducere unei ape reziduale in instalatia de decantare este necesara, de 

regula, o neutralizare. Metodele pentru determinarea bidegrabilitatii nu sunt utilizabile la substantele 

anorganice. Produsul anorganic nu se poate elimina din apa prin procedee de epurare biologica.

Nr. CAS Componente

SursaValoareMetodă d

Evaluarea

metenamină100-97-0

     OCDE 301D 35 % 28

     Nu este usor biodegradabil (conform criteriilor OCDE)

12.3. Potenţial de bioacumulare

Nici o indicatie asupra potentialului de bioacumulare.

Coeficient de repartiţie n-octanol/apă

Log PowComponenteNr. CAS

100-97-0 -2,18metenamină

In caz de patrundere in sol, produsul este mobil si poate contamina panza de apa freatica.

12.4. Mobilitate în sol

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT şi vPvB

Substanţele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanţelor PBT/vPvB în 

conformitate cu REACH, anexa XIII.

Substanţele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanţelor PBT/vPvB în 

conformitate cu REACH, anexa XIII.

Acest produs nu conţine o substanţă cu proprietăţi de perturbare a sistemului endocrin la organismele 

nevizate, întrucât niciun compus nu întruneşte criteriile.

nu aplicabile

12.6. Proprietăţi de perturbator endocrin
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12.7. Alte efecte adverse

Nu exista informaţii.

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Îndepărtare a rezidurilor

Indepartarea conform reglementarilor autoritatilor.

Numărul de eliminare pentru deşeul/deşeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

060106 DEŞEURI REZULTATE DIN PROCESELE CHIMIEI ANORGANICE; deşeuri provenite de la 

fabricarea, formularea, distribuirea şi utilizarea (FFDU) acizilor; alţi acizi; deşeu periculos

Numărul de eliminare pentru deşeul/deşeuri provenind de la reziduuri

DEŞEURI REZULTATE DIN PROCESELE CHIMIEI ANORGANICE; deşeuri provenite de la 

fabricarea, formularea, distribuirea şi utilizarea (FFDU) acizilor; alţi acizi; deşeu periculos

060106

Numărul de eliminare pentru deşeul ambalaje contaminate

AMBALAJE ŞI DEŞEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE 

LUSTRUIRE, MATERIALE FILTRANTE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE, NESPECIFICATE ÎN 

ALTĂ PARTE; ambalaje şi deşeuri de ambalaje (inclusiv deşeuri municipale de ambalaje colectate 

separat); ambalaje care conţin reziduuri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu 

substanţe periculoase; deşeu periculos

150110

Apa. Ambalajele contaminate trebuie golite complet sa nu mai ramana resturi, si pot sa fie reutilizate dupa 

curatirea corespunzatoare

Îndepărtare a ambalajului necurăţat şi detergenţi recomandaţi

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

Transport rutier (ADR/RID)

14.1. Numărul ONU sau numărul de 

identificare:

UN 1805

14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

PHOSPHORIC ACID, SOLUTION

14.3. Clasa (clasele) de pericol 

pentru transport:

8

14.4. Grupul de ambalare: III

Etichete: 8

Cod de clasificare: C1

Cantitate limitată (LQ): 5 L

Cantitate eliberată: E1

Categoria de transport: 3

Număr pericol: 80

Cod de restrictionare tunel: E

Transport fluvial (ADN)

14.1. Numărul ONU sau numărul de 

identificare:

UN 1805

14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

PHOSPHORIC ACID, SOLUTION

14.3. Clasa (clasele) de pericol 

pentru transport:

8

14.4. Grupul de ambalare: III
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Etichete: 8

Cod de clasificare: C1

Cantitate limitată (LQ): 5 L

Cantitate eliberată: E1

Transport naval (IMDG)

14.1. Numărul ONU sau numărul de 

identificare:

UN 1805

14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Clasa (clasele) de pericol 

pentru transport:

8

14.4. Grupul de ambalare: III

Etichete: 8

Marine pollutant: -

Clauze speciale: 223

Cantitate limitată (LQ): 5 L

Cantitate eliberată: E1

EmS: F-A, S-B

Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numărul ONU sau numărul de 

identificare:

UN 1805

14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

PHOSPHORIC ACID, SOLUTION

14.3. Clasa (clasele) de pericol 

pentru transport:

8

14.4. Grupul de ambalare: III

Etichete: 8

Clauze speciale: A3 A803

Cantitate limitată (LQ) (avioane de 

pasageri):

1 L

Passenger LQ: Y841

Cantitate eliberată: E1

IATA-Instrucţiuni de ambalare (avioane de pasageri): 852

IATA-Cantitatea maximă (avioane de pasageri): 5 L

IATA-Instrucţiuni de ambalare (avioane cargo): 856

IATA-Cantitatea maximă (avioane cargo): 60 L

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

NuPERICULOS PENTRU MEDIU: 

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori

ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/.? dacă nu vă 

simţiţi bine.

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI
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fara importanta

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru 

substanţa sau amestecul în cauză

Reglementări UE

Restrictii de intrebuintare (REACH, anexa XVII):

Intrare 3, Intrare 75

fara importanta2010/75/UE (COV):

Comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi (Regulamentul (UE) 2019/1148):

Acest produs este reglementat prin Regulamentul (UE) 2019/1148: toate tranzacţiile suspecte şi dispariţiile şi 

furturile semnificative trebuie raportate la punctul de contact naţional corespunzător.

Regulamente naţionale

Respectati restrictiile ocupationale conform Legii pentru protectia muncii 

juvenile (94/33/CE, HG 600/2007). Respectati restrictiile ocupationale 

conform Normelor de protectie a maternitatii (92/85/CEE, OUG 96/2003 

cu toate modificarile ulterioare) pentru viitoarele mame sau mamele care 

alapteza.

Restricţiile privind ocuparea forţei de 

muncă:

1 - usor periculos pentru apaClasa de periclitare a apei (D):

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Nu au fost efectuate aprecieri privind siguranta substantelor din acest amestec.

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii

Abrevieri şi acronime
Met. Corr: Substanţă sau amestec corosiv pentru metale

Flam. Sol: Solid inflamabil

Acute Tox: Toxicitate acută

Skin Corr: Corodarea pielii

Skin Irrit: Iritarea pielii

Eye Irrit: Iritarea ochilor

Skin Sens: Sensibilizarea căilor respiratorii

Aquatic Chronic: Pericol cronic pentru mediul acvatic

Clasificarea amestecurilor si metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Procedura de clasificareClasificare

Met. Corr. 1; H290 Pe baza datelor testului

Skin Irrit. 2; H315 Procedeu de calcul

Eye Irrit. 2; H319 Procedeu de calcul

Conform frazelor H si EUH (Numat si text complet)

H228 Solid inflamabil.

H290 Poate fi corosiv pentru metale.

H302 Nociv în caz de înghiţire.

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH208 Conţine metenamină. Poate provoca o reacţie alergică.

Informatiile din aceasta foaie de siguranta corespund celor mai noi cercetari stiintifice in momentul tiparirii. 

Informatiile sunt destinate sa va dea reperele pentru manipularea sigura a produsului numit in aceasta foaie de 

Alte indicaţii
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siguranta, in timpul depozitarii, prelucrarii, transportului si neutralizarii. Informatiile nu pot fi transferate asupra 

altor produse. In situatia in care produsul se amesteca sau se prelucreaza cu alte materiale, sau este prelucrat, 

aceste informatii nu pot fi transferate asupra noului produs rezultat, daca nu este indicat in mod expres.

(Datele substanţelor periculoase conţinute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranţă în vigoare a 

furnizorului anterior.)
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