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Anwendungsbereiche

• Tiefenreinigung dank Enzymwirkung
• Entfernt organische Ablagerungen in Rohrleitungen 

und beugt dank ständiger Enzymwirkung 
Verstopfungen vor

• Positive Wirkung auf Fettabscheider und Klärgrube
• Nicht aggressiv gegenüber Anwendern und gefahrlos 

gegenüber Rohrleitungen
• Positive Auswirkung auf die Umwelt (Einleitung von 

vorgereinigtem Abwasser)

Vorteile

Enzymatisches flüssiges Produkt für die Wartung von Rohrleitungen. Es beugt Verstopfungen in jeder 
Rohrleitung (sanitär oder Nahrungsmittel) vor. Es verflüssigt und schafft durch die Hydrolyse von allen 
organischen Rückständen einen einfachen Abfluss. Mit Fettabscheider und Klärgrube vereinbar. 

Vorbeugende Wartung von Rohrleitungen

ENZYMIX-L

Geeignet für:
• Wartung von Sanitär- und Nahrungsmittelrohrleitungen
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MANUELLE ANWENDUNG
Empfohlene Dosierung: 30ml pro Abfluss– Einmal pro Woche für die 
Vorbeugung; 200ml täglich während 10 Tage wenn langsamer Abfluss.
1. Das Produkt in 1l warmen Wasser auflösen (40-50°C). 
2. Um die Wirksamkeit zu gewährleisten ist eine Dosis für jeden 

Abfluss und am Ende des Diensts nötig. 

Anmerkung: Das Produkt kann auch automatisch mit einem 
programmierbaren peristaltischen Dosiersystem verwenden werden.  

Gebrauchsanweisung

Verpackungen

In der verschlossenen Originalverpackung zwischen +4°C 
und +25°C aufbewahren. Das Produkt innerhalb der 18 
Monate ab Herstellungsdatum verwenden. 

Aufbewahrung
Nur für professionelle Anwendung. Für weitere 
Informationen: in dem Sicherheitsdatenblatt (verfügbar 
auf www.realco.be/msds) und dem Etikett des Produkts 
nachschlagen. 

Vorsichtsmaßnahmen

Zertifizierung und Regelungen

pH-Wert

Artikelnummer: LIQ0519

Schachtel mit 4x5L

Palette mit 24 Schachteln

(=96 Kanister)

Produkt entsprechend der: 
• Europäischen Verordnung EG 648/2004 für Reinigungsmittel
• Verordnung EG 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
• Europäischen Verordnung REACH (EG 1907/2006) angenommen, um die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

gegen Risiken chemischer Substanzen zu schützen

In Lösung 

Artikelnummer: LIQ0074

Kanister von 25L

Palette mit 24 Kanistern
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Temperatur
40-50°C maximal

Wirkung

Konzentration
Vorbeugung: 30ml/Abfluss/Woche
Langsamer Abfluss: 200ml/Abfluss/Tag 
während 10 Tage

Verweilzeit
Am Ende des Diensts einspritzen
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